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W pr °be 
| xl/xlO 


cz?stotliwosc 
probkowania 40MHz 
pasmo analogowe do 15M 
czutosc od 5mV do 20V/dz 
podstawa czasu 
od50nsdo1godz./dz. 
auto-setup 
odczyt DVM 
zopcjq xIO 

obliczanie mocy audio frit 
pomiar dBm, dBV, DC, rms 
pomiar czgstotliwosci 
funkcja zapisu (tryb roll) 
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Radlostacje do szybkich 
Iqcznosci Packet Radio 

t^cznosc Packet Radio z prze- 
plywnosciq 9600 b/s stawia 
szczegolne wymagania odnosnie 
szerokosci pasma przenoszenia 
i liniowosci charakterystyki 
cz^stotliwosciowej radiostacji. 
Wiele radiostacji fonicznych FM na 
pasma UKF spelnia je w sposob 
niedostateczny. Odpowiedzi^ na ten 
stan rzeczy sq radiostacje skonstruowane 
specjalnie pod kqtem zastosowania ich do 
f^cznosci cyfrowych z wi^kszymi przeplywno£ciami. 

Sfr. 42. 
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VLF ! ELF 

Fal elektromagnetycznych 

0 bardzo niskich cz^stotliwos- 
ciach (cz^sto oznaczanych jako 
VLF - Very Low Frequency) jest 
wokot nas wiele, a wytwarzane 
mog^ bye zarowno przez 
cztowieka, jak i w sposob 
naturalny. Artykut przedstawia 
bardzo prostq metod§ odbioru 
pewnego wycinka zakresu VLF 

1 ELF (od 0 do ok. 20kHz) oraz 
rezultaty przeprowadzonych 
prob. 

Sfr. 14. 


Mierniki 

cz^stotliwosci 

Prezentujemy pierwsz^ 
cz^sc zestawienia 
miernikow cz^stotliwosci 
(lokalizatorow), dost^p- 
nych na krajowym rynku. 

Sfr. 24. 
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Rotor RAS 


Jak powszechnie 
wiadomo, 
podstawowq 
zaletq anten 
kierunkowych 
jest zysk kierunko- 
wy, zwi^kszajqcy 
mozliwosci nawiq- 
zania fqcznosci 
w okreslonym 
kierunku, a takze 
minimalizacja zakloceri 
w odbiorze, ktore pocho- 
dzq z innych kierunkow. 

Aby jednak w pelni 
wykorzystac te zalety, 
nalezy skorzystac z 
urzqdzenia do ustawiania masztu. Takim 
urzqdzeniem jest wfasnie opisywany rotor. 

Str. 30. 



Prqdy konwekcyjne a propagacja 

Ostatnio naukowcy z NASA odkryli, ze jednq 
z przyczyn wywolujqcych cykle aktywnosci Storica 
mogq bye pot^zne prqdy konwekcyjne plynqce pod 
jego „powierzchniq". Czy ulatwi to prognozowanie 
intensywnosci cykli aktywnosci Slonca? 

Str. 39. 


Prosty miernlk cz^sfof liwosci 

Tym konstruktorom, ktorzy majq w szufladach 
zapasy starych ukladow scalonych TTL, proponuje- 
my wykonanie prostego i taniego, ale bardzo 
przydatnego miernika cz^stotliwosci. Gorna granica 
cz^stotliwosci opisywanego uktadu wynosi okolo 
50MHz, zas po dodaniu presklera - co najmniej 
200MHz. W kolejnych numerach opiszemy inne 
bardzo proste przyrzqdy pomiarowe przydatne 
w pracowni radioamatora. 

Str. 50. 


W tym numerze kohezymy rozpoczgty w styezniu tego ro- 
ku Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (KKK). Ci z jego 
uezestnikdw, ktorzy przerobili wszystkie tematy poruszane na 
naszyeh tamach, mogq po raz ostatni wyprobowac swych sit 
i rozwiqzac przykiadowy test egzaminacyjny, a potem udac 
si§ na prawdziwy egzamin - szczegoly wewnqtrz numeru. 

Nikt nie ma pewnofei, czy w tym roku w SP egzamin 
z CW zostanie zlikwidowany, choc niektore kraje europejs- 
kie juz to zrobiiy. Od 15 sierpnia br. posiadaeze licencji 
klasy 2 CEPT w Niemczech, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii 
i Norwegii majq te same uprawnienia na falach krotkich, co 
posiadaeze licencji CEPT klasy 1. jest to wynikiem zmian 
dokonanych na WRC-03 w Regulaminie Radiokomunikacyj- 
nym. U nas trwajq dyskusje. Pozwolcie, ze zacytuj $ trzy wy- 
powiedzi na ten temat zaczerpnigte ze stron intemetowych. 

"Tak czy inaezej telegrafia - jako rodzaj emisji , odchodzi 
do historii. Niestety, nie przybywa staeji amatorskich w SP, 
a przypuszczam, ze ta liezba ciqgle spada. Totalny brak klu- 
bdw, informaeji w prasie, radiu, telewizji o naszej pasji. Ja 
osobi£cie zostalem tym "zarazony" pod wpfywem programu 
telewizyjnego w starych czasach. W moich okolicach sred - 
nia wieku radioamatorow to ok. 40-50 lat, ze wskazaniem na 
t$ drugq liczb$. Brohcie tak dlugo dostgpu do pasm KF przez 
starogwieckie juz dzi$ wymaganie znajomosci CW, az zrobi 
si$ pusto na pasmach i zabiorq amatorom te ngdzne wycinki 
pasm, na ktdrych mozna pracowac. I wtedy bpdzie po prob- 
lemie, bo z tymi amatorami to tylko same problemy sq!" 

"Jak wszystkim wiadomo , krotkofalarstwo w Polsce upa- 
da. Coraz mniej mlodych ludzi interesuje si$ tq dziedzinq. 
Jest bardzo malo klubow, do kt6rych mozna by si$ udac 
i poprawnie nauezye si$ telegrafii. Ci, ktdrzy majq juz kate- 
gori ? 1. teraz sq mqdrzy, ale oni mieli latwiej , szli do klubow, 
uczyli si? telegrafii "w praktyce". To tak samo, jak uezye sii ? 
pi sac na komputerze: latwiej, szybeiej i przyjemniej robi si<? 
to na chacie , niz przepisujqc jakies nudne teksty. Ludzie! 
Zyjemy juz w innej rzeczywistosci! Powiem tylko tyle zwo- 
lennikom telegrafii: stawiajcie dalej przeszkody przed tq i tak 
juz tylko garstkq zapalencdw, a szybko doczekacie czasow, ze 
bgdziecie przez radio sami ze sobq gadac... Jezeli zapadnie 
decyzja o zniesieniu tego obowiqzku, to bzdurq totalnq jest 
zastgpowanie jej innymi wymogami egzaminacyjnymi... Jesli 
ktos ma pasjg, zapal i mozliwosci, to pracuje na 144MHz 
i 50MHz telegrafiq i SSB oraz innymi emisjami, a je£li jakit 
operator nie ma na to ch$ci - to pracuje FM via przemienniki. 
I podobnie bgdzie z udost^pnieniem KF dla dwojkowiczow" . 

"Racje sq po kazdej ze stron, lecz juz zupelnym nieporo- 
zumieniem jest stawianie dodatkowych wymagah (po wyco- 
faniu CW z egzaminu) do pracy na KF (np. dodatkowy egza- 
min) dla posiadaezy licencji 2. kat. Wszak egzamin na kate- 
gori $ 2. od egzaminu na kategorig 1. roznil si$ w calym za- 
kresie TYLKO znajomosciq odbioru i nadawania CW". 

A co Wy myslicie na ten temat ? 

Andrzej Janeczek 
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05-MAY -03 
AT LAUNCH 
AUERA6E PAY 

BEST TIME 
02:52$n‘» 

- 04:520frt 
i 03:20pm 

-05:20pm 
GOOD TIME 
09:03cm 

- 10:03om 
09:3ipm 

- 10:31pm 


Kolejny miniaturowy odbiomik do nawiga- 
cji satelitarnej GPS firmy Garmin z serii Ge- 
ko przejql zasob funkcji dost^pny w Geko 
201 . Uzytkownik ma wi^c mozliwosc zapa- 
mi^tywania lokalizacji w terenie, rejestracji 
przebytej trasy i wykorzystania jej do po- 
wrotu do punktu startowego za pomocq fun- 
kcji TracBack, zachowania sladow w pa- 
in i^ci urzqdzenia, a takze nawigacji wedtug 
zaplanowanej trasy. Do nawigacji przezna- 
czone sq ekran mapy i ekran kompasu, a do- 
datkowo skorzystac mozna z ekranu statusu 
satelitow, komputera podrozy, profilu wyso- 
kosci przebytej trasy. Dost^pne sq dane do- 
tyczqce czasow wschodu i zachodu siorica 
i ksi^zyca. Skorzystac mozna rowniez z in- 
tereaktywnych gier, uczqcych poprzez za- 
baw? obslugi odbiornika. Geko 301 wzbo- 
gacony zostaf o eiektroniczny kompas i sen- 
sor barometryczny. Dzi^ki temu Geko 301 
potrafi wskazac prawidfowy kurs rowniez 
w czasie postoju, zmierzyc cisnienie, okres- 
lic wysokosc na podstawie cisnienia atmos- 
ferycznego, a takze zarejestrowac 12 godzinny 
profil zmian cisnienia. Dzi^ki wbudowanemu 
kompasowi dost^pna jest rowniez funkcja 
Sight'n'Go umozliwiajqca okreslenie azymutu 
do wybranego punktu w terenie i na tej podsta- 
wie prowadzenie do niego nawigacji. 

Geko 301, podobnie jak pozostaie urzqdzenia 
tej serii, nie ma ztqcza dla anteny zewn^trznej. 
Wyposazony jest natomiast w ztqcze umozli- 
wiajqce zasilanie ze zrodfa zewn^trznego oraz 
transfer danych pomi^dzy Geko a urzqdzeniami 
zewn^trznymi. 

Geko 301 posiada wyswietlacz monochroma- 
tyczny o rozdzielczosci 64 x 1 00 pikseli, z pod- 
swietleniem. Do obstugi urzqdzenia przewi- 
dziano pi^c przyciskow umieszczonych w gor- 
nej cz^sci panela przedniego. Odbiornik zamkni^ty jest w pefni 
wodoszczelnej obudowie i standardowo zasilany 2 bateriami 
AAA umieszczonymi w pojemniku z tytu obudowy. 

Urzqdzenie posiada menu ekranowe w 1 6 j^zykach, w tym row- 
niez polskim 


09-MAY -03 
AT LAUNCH 

csun .. m 

RISE 06-* 13cm 
SET 09:i?pm 
MOON 

RISE *2:49pm 
SET 02:4Som 


MOON 

PHASE 

:-:.V 


EXCEL, tel. (91) 423 06 09, e-mail: garmin@garmin.pl 


' Co miesiqc w rubryce „AktualnoSci" informujemy o najnowszych 
\ produktach oferowanych na rynku krajowym, a Czytelnicy w an- 
I kietach wskazujq, ktore produkty zainteresowaly ich najbardziej. 
Czoldwk? tego rankingu przedstawiamy w rubryce ,,Produkt 
j miesiqca". Wielu CzytelnikOw byto zainteresowanych nowym 
miniaturowym odbiornikiem do nawigacji satelitarnej Geko 301 . 

Wyniki 
ankiety 
ze SR 8/03 


YAESU 3 t 1 " 

GARMIN 6 ■- 

KUCHNE 2 
YAESU 1 
CASIO 7 
PLATAN 5 
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barometrycznego (z dokiadnosc 
komputer podrozy 

f ' .V' ‘ ?% L - 


q do 3m) 


Moduf GPS: 12 kanalow rownolegtych, obsfuguje WAAS/ 
EGNOSi DGPS 

500 waypointow z ikonq i nazwq 
zapis przebytych tras 
kompas eiektroniczny 

pomiar wysokos'ci takze za pomocq sensora 






Dodatkowe informacje: 


Funkcje nawigacyjne 

• Moduf GPS: 12 kanatow 
rownolegtych, obstuguje 
WAAS/EGNOS i DGPS 

• Waypointy: 500 z ikonq 
i nazwq 

• Zapis tras przebytych: zapis 
automatyczny do 10000 
punktow, mozliwosc za- 
chowania do 1 0 sladow 


• Trasy: 20, po 125 odcin- 
kow na tras$ 

• Komputer podrozy: infor- 
macje o pr^dkosci, pr§d- 
kosci max, odleglosci itp. , 
a takze cisnieniu, wysokos- 
ci, profilu cisnienia, spad- 
kach i wzniosach 

• Wbudowany kompas eiekt- 
roniczny o doktadnosci ± 2“ 
i rozdzielczosci T, 

• Wbudowany sensor baro- 
metryczny umozliwiajqcy 
pomiar wysokosci z do- 
ktadnosciq 3 m, o rozdziel- 
czosci 0,3 m i zakresie - 
780 do 1 1 800 m, 

• Wbudowane 3 gry GPS 

Cechy fizyczne 

• Wymiary: 1 0 x 4,7 x 2,4 cm 

• Waga:106g 

• Wyswietlacz: 5,4 x 2,7 cm, 
przekqtna 4,8 cm, pod- 
swietlany o rozdzielczosci 
64 x 1 00 px 

• WodoszczelnoSc: wg IPX7 

• Temp, pracy: ocl -15 do 70°C 

• Zasilanie: 2 baterie alka- 
liczne AAA lub ze zrodfa 
zewn^trznego 

• Podtrzymanie pami^ci - nie 
wymagane, 

• Antena: wbudowana, brak 
zlqcza dla anteny zewn^tr- 
znej 

• Port: RS 232, obsfuguje 
protokoiy GARMIN, NMEA 
0183, RTCM SC-104 

• Czas pracy: do 9 godz. 
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Optolinx 


FIRST 1389 

FIRST 1389 to kolejny, do- 
st^pny na krajowym rynku ra- 
diotelefon PMR. Zasi^g do 
5000m, moc emitowana 
przez nadajnik 500mW, cz$s- 
totliwosc pracy 446MHz, na- 
pi^cie zasilania 6V. Cztery 
baterie R6 podczas czuwania 
wystarczajq na prac§ przez 
30 godzin, zas podczas nada- 
wania wystarczajq na prac$ 
przez 1 godzin^. 

Urzqdzenie poslada 8 kana- 
low nadawania i moze row- 
noczesnie nastuchiwad 8 ka- 
nalow za pomocq skanera. 
Uklad nadajnika jest wyposa- 
zony w t'unkcj^ VOX. Inne 
wfasciwosci to: 

- blokada wszystkich przy- 
ciskow, 

- gniazdko do sluchawek, 
mikrofonu I zasilania, 

- przycisk przywolania dru- 
giego radiotelefonu, 

- rozmiary radiotelefonu: 
1 00x60x25mm. 

Radiotelefon nie wymaga ze- 
zwolenia i jest ch^tnie wyko- 
rzystywany przez sluzby 
ochrony, nadzoru i Iqcznosci. 
Sfuzy takze do Iqcznosci na 
obozach, biwakach i wcza- 
sach. Zasi^g radiotelefonu za- 
lezy od terenu i wysokosci, na 


jakiej si§ znajdujemy. W du- 
zym mieScie, wsrdd duzych 
blokow, gdy jesteSmy na par- 
terze, radiotelefon uzyskuje 
zasi^g okolo 500m. Oczywis- 
cie zasi^g radiotelefonu b^- 
dzie tym wi^kszy, im b^dzie- 
my si§ wyzej znajdowac i im 
b$dzie mniejsza zabudowa, 
np. gdy z radiotelefonem b$- 
dziemy przebywac na wolnej 
przestrzeni, a druga osoba 
z radiotelefonem b^dzie wys- 
oko na pi^trze, to mozna na- 
wiqzac Iqcznosc nawet z od- 
legfosci 5 km. 

Cena radiotelefonu 200 zl. 

e-moil: into@into.pl, 
tei/fax 071 39 22 034, 0 602 46 54 01 



Uniwersalny interfejs Opto- 
linx fqczy z komputerem PC: 
odbiorniki, skanery, dekode- 
ry, mierniki i rejestratory 
cz^stotliwosci. Unikatowq ce- 
chq tego interfejsu jest zdol- 
nos<f kontrolowania urzqdzeri 
zarowno w trybie full-duplex, 
jak i half-duplex, dzi^ki cze- 
mu mozliwe jest np. jedno- 
czesne sterowanie roznych 
urzqdzeri, np. skanerow AOR 
AR-8000, Icom IC-R10, 
R7000, R7100, R8500 

i R9000. 

Dostarczone oprogramowa- 
nie umozliwia transfer i archi- 
wizacje pami^ci 
urzqdzeri Optoelec- 
tronics, takich jak 
np.: SCOUT, Ml, 

CD-100. Dzieki 
Optolinx mozna 
takze dekodowac 
emisje AFSK, uzy- 


wajqc ogolnodost^pnego op- 
rogramowania, np. ACARS. 
Na uwage zasluguje komplet- 
ne wyposazenie interfejsu: 
oprogramowanie do rejestra- 
cji danych, zasilacz, przewod 
jack 2,5 (3,5) mm, przewod 
portu szeregowego DB9, 
przewod pfaski 7 pin, instruk- 
cja obslugi. 

Optolinx oraz inne ciekawe 
urzqdzenia amerykariskiej fir- 
my Optoelectronics mozna 
nabyc w Centrum Radiokomu- 
nikacji Abel&Pro-Fitz todzi. 
tel. (42) 649 28 28, www.pro-fit.pl 





iQue 3600 to polqczenie 
dwoch urzqdzeri - odbiornika 
GPS i PDA pracujqcego pod 


kontrolq systemu PalmOs 5. 
Dzi§ki temu uzytkownik 
otrzymuje dost^p do funkcji 
nawigacyjnych oraz typowych 
aplikacji "palmowych". Urzq- 
dzenie jest wyposazone w du- 
zy, kolorowy wyswietlacz do- 
tykowy, ktorym posfugiwac si£ 
mozna za pomocq dolqczo- 
nych metalowych rysikow. 
Sercem iQue jest procesor 
Motorola Dragonball MXL 
ARM 6 200MHz. iQue posia- 
da 32MB wbudowanej pa- 
mi§ci RAM, przeznaczonej 
zardwno do przechowywania 
map szczegolowych dla apli- 
kacji nawigacyjnych, jak i do 
przechowywania samych ap- 
likacji. Oprocz tego pami§c 
urzqdzenia moze by 6 rozsze- 
rzona dzi^ki wbudowanemu 
zlqczu dla kart SecureDigital. 


Urzqdzenie posiada rowniez 
zlqcza dla sluchawek oraz ze- 
wn^trznej anteny GPS. Stan- 
dardowa, wbudowana antena 
GPS jest wykonana w formie 
uchylnej klapki umieszczonej 
w tylnej cz^sci obudowy. 

Do zasilania iQue uzyto 
wbudowanej baterii litowo- 
jonowej, mozliwa jest row- 
niez praca na zasilaniu ze- 
wn^trznym. 

Zastosowany w iQue modul 
GPS to odbiornik o 12 kana- 
lach rownoleglych, przystoso- 
wany do pracy z WAAS/EG- 
NOS. Do obslugi GPS przewi- 
dziano dedykowane oprogra- 
mowanie, ktore akceptuje 
znane juz mapy serii Map- 
Source. 

www.garmin.pi 


Do komunikacji ze swiatem 
zewn^trznym przeznaczono 
w iQue porty RS 232 oraz 
USB, mozliwa jest rowniez 
komunikacja z wykorzysta- 
niem portu podczerwieni. 
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Aktualnosci 




Mikrokamera z nada jnikiem 


Wi-Fi w USA 

W najblizszych miesiqcaoh w USA 1 
ma si? pojawic kilka ty$i?cy nowych i 
punktbw bezprzewodowego dost?pu1 
do Internetu. Firmy SBC iWayport ; 
zamierzaja umiescic hot spoty prze- 
de wszystkim na lotniskach i w ho- 
telach. Miejsca, gdzie b?dzie mozna 
skorzystac z bezprzewodowego do- 
st?pu do Internetu w technoiogii Wi- 
Fi, pojawia si? w 50 rejonach. Na 
mocy umowy, kt6rq podpisata firma ; 
SBC zWayport, hot spoty zostan^ 
umieszczone na 13 lotniskach; 
i w 565 hotelach. Uzytkownlcy b?dg ; 
mieli dost?p do sieci At&T Wireless, 
Sprint i Verizon Wireless, z ktorymi 
Wayport ma podpisane umowy roa- 
mingowe. 

Chociaz trwa walka o pozyskiwanie 
abonentow sieci Wi-Fi w Stanach 
Zjednoczonych, najwi?kszym zrdd- i 
tem dochodbw wtej branzy maj^ : 
bye nie tyle uzytkownicy indywidual- 
ni, co biznesowi. 

Nowa antena WLAN 
Matsushita Electric opracowato no- 
ws anten? dla punktbw dost?po- 
wych WLAN, ktdra jest zgodna 
zwszystkimi trzema obowi^zuj^cy- 
mi obecnie standardami sieci bez- 
przewodowych. Bezprzewodowe 
punkty dost?powe WLAN, ktore sq 
instalowane w miejscach publicz- 
nych, umozliwiaj^ uzytkownikom 
notebookow posiadaj^cych bezprze- 
wodowe karty sieciowe dost?p do 
Internetu. 

Nowa antena Matsushity sklada si? 
przede wszystkich zdwoch modu- 
lo w - jednego, ktory transmituje syg- 
nal bezprzewodowo i drugiego, od- 
powiedzialnego za konwersj? sygna- 
tu elektryeznego na optyezny, ktory 
jest przesyfany swiatlowodem do 
komputera ^cz^cego z Internetem. 
Zastosowanie Swiattowodu zwi?ksza 
przepustowo^b punktu, a pojedyn- 
cza antena redukuje koszty inwesty- 
cji. Urz^dzenie to jest iakze energo- 
oszcz?dne, w trakeie pracy zuzywa 
tylko 5W. 

Matsushita Electric planuje opraco- 
wac wersj? urz^dzenia do praktyez- 
nego zastosowania w przeci^gu naj- 
biizszego roku. 


Do ochrony obiektbw, a tak~ 
ze - coraz cz^sciej - domow 
i mieszkan wykorzysty wa- 

ne mikrokamery. W ostatnim 
czasie na rynku pojawit si$ 
zestaw mikrokamery ko- 
lor+audio z mikronadajni- 
kiem w srodku wraz z dodat- 
kowym odbiornikiem goto- 
wym do podlqczenia monito- 
ra, telewi 2 ora lub magnetowi- 



Firma Bfaupunkt wprowadzita 
latem tego roku na polski ry- 
nek nowe radioodtwarzaeze 
serii T-Line i FunLine. Wszyst- 
kie radioodtwarzaeze czytaj^ 
plyty CD-R oraz CD-RW, zas 
model Daytona posiada elo- 
datkowo mozliwoSc odtwa* 
rzania plikbw MP3. Wzorntc- 
two nowych racJioodtwarza- 
czy z pfytami czotowymi 
w kolorze antracytowym 
z wielokolorowym podswiet- 
leniem wyswietiaeza, lub 
w kolorze czarnym z biatym 
podswietleniem, sprawia wra- 
zenie uporz^dkowanego 
i przejrzystego. Panel obslu- 
gowy urzqdzeh jest zdejmo- 
wany, co stanowi skuteezne 
zabezpieczenie przed kra- 
dzi ezq. 

Unowoczesniony tuner Digi- 
Ceiver radioodtwarzaeza 


du. Zasi^g w terenie otwar- 
tym okolo 1 50-200m. 
Podstawowe pa rametry: 

- pasmo pracy: 900-1 200MHz, 

- moc nadajnika w kamerze: 
ok. lOmW, 

- ezutose kamery: 2 lux, 

- obiektyw: 3,4mm, 

- kqt odbioru: 70stopni, 

- standard TV: PAL/NTSC, 

- zasi^g sprawdzony: ok. 
150-2OOm w wolnej prze- 
strzeni, 

- cena zestawu: 400zl. 

Telemix, e-mail: gg850@wp.pl, 
tel. (48) 612 30 31 


Daytona oferuje nie tylko wy- 
sok;* jakosc odbioru staeji ra- 
diowych, ale rowniez komfor- 
towe funkcje system u RDS na 
fatach UKF oraz dodatkowo 
odbior fa! srednich i dlugich. 
Model ten cechuje ponadto 
nowoczesny wzmacniacz 
o mocy maksymalnej 4x50W, 
gwarantuj^cy przenoszenie 
sygnafu bez zaklocen i znie- 
ksztalceri. Rozszerzona, cyf- 
rowa technika korekcji 
dzwi?ku (DEQ), zaimplemen- 
towana w tym model u, posia- 
da funkcje zmiennej szero- 
kosci filtra. 5-pasmowy, para- 
metryezny korektor umozli- 
wia w pelni automatyezne 
dopasowanie brzmienta do 
wtasciwosci akustycznych 
wn^trza pojazdu. 

www.blcupunkt.pl 


^ # ! ' •!=:!• 

MyDevice 

Finska flrma MyOrigo opraco- 
wala telefonu komorkowy 
MyDevice, ktory podezas 
zmiany ulozenia obudowy 
automatyeznie obraca obraz 
na wyswietlaczu. 

MyDevice to zaawansowany 
technologicznie telefon ko- 
morkowy Triband GSM/ 
GPRS. Posiada petn^ klawia- 
ture QWERTY, kolorowy wy- 
swietlacz o rozdzielczosci 
176x320 pikseli, wbudowany 
aparat cyfrowy VGA i odtwa- 
rzaez MP3. Moze sluzyb do 
przegl^dania stron Interneto- 
wych i dokumentbw elektro- 
nicznych, obstuguje tez pocz- 
te elektronicznq. Oprocz tego 
posiada standardowe funkcje 
organ izera. Najwiekszq atrak- 
cjq urzqdzenia jest jednak 
czujnik ruchu wspofpracuj^- 
cy ze specjalnym oprogramo- 
waniem. 

Aplikacja zmienia ustawienie 
obrazu w zaleznosci od pozy- 
cji telefonu. Obrot telefonu 
o 90 stopni sprawia, ze obraz 
zmienia orlentacje z pozio- 
mej na pionowq i odwrotnie. 
Dzi^ki temu uzytkownik mo- 
ze w latwy sposbb dostoso- 
wab sposob prezentaeji do 
funkcji wykorzystywanych 
w danym momencie. Cieka- 
we, czy to rozwi^zanie spo- 
doba sie uzytkownikom i nie 
zostanie odrzucone jako ko- 
lejny zb^dny wodotrysk? Do- 
wiemy sie niebawem, kiedy 
urzqdzenie trafi na europejs- 
kie rynki. 





Nowosci firmy Blaupunkt 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 8/03 


YAESU 3 
GAR MIN 6 
KUHNE 2 
YAESU 1 
CASIO 7 
PLATAN 5 
NOKIA 8 
BUTLER 4 


£1 18% 
117% 
l 17% 


| 15% 


[ 11 % 



Zwyci§zca rankingu 
- radioielefon 
Yaesu VX-2R 

Miniaturowy transceiver r^ezny na pas- 
mo 2m z d^gfym pokryciem czestotli- 
wo^ci odbioru VX-2R jest zaliczany do 
najmniejszych radioteletonow r^eznych 
na swiecie (wymiary: 47x81x23mm).' 
Zakres czestotliwosci odbioru pokrywa 
AM, fale krotkie, radiotelefonle FM, 
fonie telewizyjnq, pasiiria lotnicze 
i stuzb publicznych. 
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ATAS-120 


N a rynku krajowym ukazala 
si^ aktywna antena ATAS-120. 
Antena ta automatycznie do- 
straja si$ do pasm: 7, 14, 21, 
28,50,144,430MHz. Istnie- 
je takze mozliwosc r^cznego 
dostrojenia w pasmach 
WARC: 10,18, 24MHz. 

W celu doprowadzema do re- 
zonansu antena jest automa- 
tycznie wysuwana na odpo- 
wiednlq dlugosd i elektronicz- 
nie dolqczane sq odpowiednie 
kondensatory i cewki. Urzq~ 
dzenie ma barcizo male wy- 
miary (dlugosc fizyczna ante- 
ny ok. 1 50cm), z tego wzgl^du 



jej skutecz- 
nosc w nizszych pas- 
mach jest ograniczona. 

Po uzupefnieniu w przeciw- 
wagi, antena moze pracowac 
jako stacjonarna. 

Antena jest przeznaczona do 
wspolpracy z TRX-ami Yaesu, 
np. FT-897 (opis w SR 8/03). 
e-mail: dorf@po<zta*fm. 


XIV Mistrzosfwa ARS 


W dniu 7 wrzesnia w Wejhe- 
rowie (woj. pomorskie) na 
placu Wejhera odbyla si^ uro- 
czystosc otwarcia XIV Mist- 
rzostw I Regionu IARU 
w Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej. (I Region IARU - 
Mi^dzynarodowej Unii Ra- 
diokomunikacyjnej, obejmuje 
Europe, Afryk^ i cz^sc Azji). 
Honorowv patronat nacl mist- 
rzostwami objql wicemarsza- 
lek Sejmu RP Donald Tusk. 
W komitecie honorowym sq 
parlamentarzysci, wojewoda 
pomorski Ryszard Kurylczyk, 
przedstawiciele wladz samo- 
rzadowych oraz prezydenci 


miast z wojewodztwa pomor- 
skiego. 

W programie oprocz cz^sci 
oficjalnej mialy miejsce wy- 
st^py zespolow folklorystycz- 
nych z regionu Kaszub. 
Mistrzostwa, popularnie zwa- 
ne "lowami na lisa", odbywa- 
ly na terenie gminy Gniewino 
(powiat wejherowski) 
w dniach 8-11 wrzesnia. 
Wzi^lo w nich udzial ponad 
300 zawodnikow z 21 kra- 
jdw. W Polsce tej rangi im- 
preza odbywa s\<* po raz trze- 
ci. Ostatnia rniala miejsce 
w 1 980 roku. 

Wr^cej informacji za miesiqc. 



MTH650 


Motorola przedstawifa nowy 
radlotelefon TETRA - model 
MTH650 - stanowiqcy efekt 
szeroko zakrojonych badari 
potrzeb uzytkownikow z sek- 
tora bezpieczeristwa publicz- 
nego. Wedlug uzytkownikdw 
uniwersalnoSd i mozliwosc 
personal izacji ustawieri urzq- 
dzenia to jedna z najwazniej- 
szych cech radiotelefonu. No- 
wy model MTH650 posiada 
unikalne, wielotunkcyjne po- 
kr^tlo, umieszczone w gornej 
cz^sci urzqdzenia, ktdre sluzy 
do przetqczania funkcji (co jest 
potwierdzane klikni^ciem). 
Funkcjonariusze mogq wyko- 
rzystywac pokr^tlo do przefq- 
czania si$ pomi^dzy grupami 
rozmownymi lub do przewija- 
nia menu. Pokr^tfo mozna do- 
stosowac do roznych 
wymagari uzytkownika, 
na przyklad program u- 
jqc jako usta- 
wienie podsta- 
wowe ("do- 
myslne") regu- 
lars glo$no3- 
d, za$ po na- 
cisni^ciu po- 
kr^tfa mozliwe 
b^dzie przelq- 
czanie grup 
rozmownych. 

W zaleznosci 
od potrzeb 
uzytkownika, 
dostspnych jest wiele roznych 
ustawieri. 

Dodatkowo radiotelefon jest 
wyposazony w programowal- 
ne przyciski, rozne opcje ante- 
ny, dwa mikrofony oraz wiele 
funkcji, ktorych zadaniem jest 
zwi^kszanie bezpieczeristwa 
uzytkownika: wygaszacz ekra- 
nu, funkcja "gorqcego mikro- 
fonu", kod PIN. 
www*mo!orola.tom.pl 




TV przez GSM 

telewizja Polska jako pierwsza 
; w kraju i jedna z nielicznych na 
^wiecie rozpoczgla probn^ emisjg 
wideo w sieci iefefonii komorkowej. 
k Za poSrednictwem GSM na zywo 
jest transmitowany sygnat TVP3 Re- 
fgionalnej. Prowadzone zamknigte 
I prdby techniczne majs sig wkrotce 
jzakohczyc. 

Specjalny program, pozwalajqcy na 
fodbibr programdw TVP, bgdzie moz- 
^na takze zainstalowac wczgSci juz 
c uzytkowanych telefonow. 
fTelefon GSM nie tyiko odbierze pro- 
gram TVP w dowolnym miejscu 
w Poksne. Za jego posrednictwem 
bgdzie mozna rowniez dokonad wy- 
boru pozycji programowej spoza 
. emisji "na zywo”. 

TVP zapowiada, ze technika b^dzie 
wykorzystywania do prowadzenia 
dialogu zwidzem poprzez przepro- 
wadzanie ankiet, zbieranie opinii 
I i wypowiedzi. Telewizja nie ujawnita, 
wjakiej sieci dost$pna b^dzie nowa 
usluga. Wubiegtym roku podobne 
prdby prowadzila telewizja TVN we 
wspbtpracy z PTC Era. 

Airgo 

Technologia Airgo pozwala na uzys- 
i kanie transferu z predkoSciq 108Mb/ 
s. Zasi^g jest od dwdcti do czterech 
razy wi^kszy niz w konkurencyjnych 
rozwiqzaniacii dostepnych na rynku. 
Co chyba jednak najbardziej istotne, 
uktad Airgo jest kompatybilny ze 
i standard ami 802.11a, b i g oraz 
|;Z wczesnymi wersjami przygotowy- 
fwanych specyfikacji 802.1 1 i 
j l802.11e. To realizacja idei MIM0 
| (MultipIe-input-Muitipie-Output), 
czyli mozliwosc! odbioru i przesyta- 
nia sygnafow w roznych standar- 
fdach. 

Masowa produkcja uktadu AG N 100, 
obstugujqcego system Airgo, ruszy 
fw najblizszych miesiqcach. Chipy 
Airgo b§dq montowane przede 
wszystkim w komputerach przenos- 
Inych, a w przyszlosci trafi^ tez naj- 
| prawdopodobniej do elektronicznego 
sprzgtu RTV i bgdq zarzqdzac domo- 
wymi sieciami bezprzewodowymi. 


wyniki anklet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce tf Aktualno6ci" (SR 10/03) zainteresowaty mnte 
szczegdlnie nastgpujqce informacje o nowych produktach na 

rynku krajowym (prosimy zakreslic numery): 

imi$ i nazwisko 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

W$r6d osob, ktore prze^lq ten kupon'z zakreslonyriiii numerami, ufca - nr domu > nr mieszkania 

rozlosujemy 3-miesigczne bezplatne prenumeraty probne Swiata 

Radio. Prenumeratorom SR proponujemy dowoinie wybranq 

prenumeratg prdbn^ innych miesigcznikdw AVT: kod, miejscowo&6 

f , . • • . Wyfazam zgod^ na przeiwarzanie moich danych o«b&*ych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. t na korzystanic z nich w celach 

| | EIS L_] MT . LJ BD Lj Audio handlowych i ma?kc!ingo«ych zwrszanych z ofertani AVT. Dane sg chronione zgodnie z Uslaw^ a ochrome danych osobowych (Dz.U. Nr 

7 •; v : 133 poz. 88 S). Oswiadczam, ze wiem o morm prawie do wgl^du r poprawranta moich danych osobowych. 

□ EdW s! p EP . □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wystad pocztg na adres: 01-900 Warszawa 118, skr. poezt. 72, 

faksem: (22) 835 67 87, e-mallem: redakcja@swiatradio.com.pl data podpis 


Swiat Radio Pazdziernik 2003 9 




Kask motorowy 

Motorola, tirma, ktora znana jest 
z innowacji, opracowata koncepcyj- 
ny model kasku dla motocyklistow. 
Na razie znana jest nazwa robocza 
tego urz^dzenia - Moto’Cycle. Kask 
byd moze rozstrzygnie problemy 
motocyklistow zrozmowami przez 
telefon komdrkowy i hatasem w cza- 
sie jazdy. 

Jak na razie to tylko pomyst, a - nie- 
stety - Motorola czasami ciekawe 
pomysly odktada na pbtkg, jak to by- 
to z telefonem Motorola Timeport Vi- 
sion, ktorego projekt tam wtasnie 
trafit. Dzis mamy Nokig 6800. 

RBS 

Ericsson, Huawei, NEC, Nortel Net- 
works i Siemens rozpoczgty branzo- 
ws wspotpracg nad now^ specyfika- 
cj$ CPRI (Common Public Radio In- 
terface), prceznaczons do standary- 
zacji interfejsow radiowych stacji 
bazowych RBS. 

Celem wspotpracy jest mozliwosc 
szybszego wdrazania nowych tech- 
nologii wstacjach bazowych RBS 
(Radio Base Station) przez zaofero- 
wanie operatorom bogatszego asor- 
tymentu produktow. Operatorzy bg- 
dci wtedy mogli korzystac z rozno- 
rodnych dostawcdw i bardziej elas- 
tycznie projektowac swe sieci bez- 
przewodowe. 

Ujednolicenie kluczowych interfej- 
s6w wewngtrznych wposzczegdl- 
nych modutach i podsystemach ra- 
diowych pozwoli zwigkszyc efektyw- 
nosc na rynku bezprzewodowych 
rozwiazan i uniknac klopotow zwia- 
zanych z ich wspotpraca. 

Inicjatywa CPRI uzupetni dziatalnosc 
prowadzonct obecnie przez organiza- 
cje standaryzacyjne, takie jak np. 
3GPP/3GPP2. Opracowany nowy in- 
terfejs bgdzie stosowany w stacjach 
bazowych dla systembw mobilnych. 
Udost^pnienie specyfikacji CPRI jest 
planowane jeszcze w 2003 r., 
a wprowadzenie na rynek kompaty- 
bilnych produktow ma zaczad sig 
pod koniec 2004 r. 

ZigBee 

Standard tgcznosci bezprzewodowej 
krotkiego zasiggu ZigBee - konkurent 
Bluetootha - zostat zatwierdzony 
przez organizacjg IEEE. Jego oficjal- 
ne oznaczenie to 802.15.4. Zgodne 
z nim urzadzenia bgda przesylaty da- 
ne z maksymalna prgdkoscia 
250Kbit/s (10 kanatow, pasmo 
2,4GHz), 40KbiVs (915MHz, 6 kana- 
tow) lub 20Kbit/s (868MHz, jeden 
kanal). Maksymalny zasigg “osobis- 
tych” sieci PAN (Personal Area Net- 
work), bazujacych na ZigBee, szacu- 
je sig na 75 metrow. Wedtug twor - 1 
cow standardu, jest on przystoso- 
wany do topologii gwiazdy, drzewa 
lub wieloztyczowej (mesh). 
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Nowosci Sony Ericsson 


Firma Sony Ericsson w sierp- 
niu wypuscita na rynek nowy 
telefon komorkowy T610. 
Dzi^ki wyposazeniu telefonu 
w Quickshare, uzytkownicy 
T610 mogq w prosty sposob 
przesytac zdj^cia do telefonu, 
komputera czy innego urz^- 
dzenia. Po obroceniu telefonu 
wystarczq zaledwie dwa klik- 
ni^cia, aby zrobic zdj^cie. 
Kolejnych kilku kliknigc wy- 
maga przeslanie zdj^cia clo 
przyjaciot, rodziny czy kole- 
gow, gdziekolwiek sq w danej 
chwili na swiecie. Robienie 
i przesytanie zdj<?c za pomo- 
cq telefonu nigdy do tej pory 
nie byto takie tatwe. 

Zamiast flagowego telefonu 
koncernu Sony Ericsson 
- P800 - ma powstac nowy te- 
lefon, noszqcy oznaczenie 



P810, wyposazony m.in. 
w aparat cyfrowy o ponad 
1 Mpix matrycy. 

Najwi^kszq zmian^, o jakiej 
mowiej niepotwierdzone 
wciqz wiesci, to matryca apa- 
ratu cyfrowego zdolna do re- 
jestracji zdj$c 
w rozdzielczos- 
ci 1280 x 1024 
pikseli, dzi^ki 
1,3Mpix matry- 
cy zapozyczo- 
nej z telefonu, 
jaki Sony Erics- 
son produkuje 
dla sieci NTT 
DoCoMo. 

Jak podaj^ ser- 
wisy intern eto- 
we, cena telefo- 
nu moze sigsgac 
okolo 700 euro, 
co, przypomnij- 
my, jest kwotq 
nizsza niz pierwotna cena 
modelu P800 (nawet ponad 
1 0OO euro). 

www.sonyericson.com/pl 



Telson F88 


Chiriski koncern 
China Electronics 
Corp. (CEC) wy- 
puscit na rynek 
zegarek, ktory \q- 
czy cechy telefo- 
nu komorkowego 
i aparatu fotogra- 
ficznego. 

Urz^dzenie o na- 
zwie Telson F88 jest pot^cze- 
niem telefonu komorkowego 
pracuj^cego w standardzie 
CDMA 1 x i zegarka. Wsrod 
funkcji, ktore oferuje, znalaz- 
ty si$ m.in.: wybieranie gtoso- 
we, dyktafon, polifoniczne 
dzwonki i funkcja pomiaru 
czasu w roznych strefach cza- 
sowych. Na pasku umiesz- 
czono niewielkq klawiatur?. 


Gtownym 
elementem 
zestawu 
jest jednak 
duzy, sreb- 
rny przy- 
cisk nawi- 
gacyjny. 
F88 zostat 
wyposazo- 
ny w kolorowy wyswietlacz 
odzwierciedlaj^cy 256 barw 
oraz aparat cyfrowy o roz- 
dzielczosci 300 tys. pikseli, 
ktory mozna obracad. Cate 
urzc^dzenie wazy lOOg i po- 
zwala na przeprowadzenie 
ok. 120 minut rozmowy tele- 
fonicznej. Pierwsze zamowie- 
nia na F88 przyjmujq juz nie- 
ktore chinskie sklepy interne- 



Guardian 

Ciekaw^ oferte dla wszystkich 
ludzi morza stanowi wielo- 
funkcyjny zegarek cyfrowy 
firmy McMurdo o nazwie Gu- 
ardian. Zostat on bowiem wy- 
posazony w uruchamian^ 
rgcznie lub automatycznie ra- 
diolatarni^ awaryjnq. Urz^- 
dzenie zaprojektowano 
z mysl^ o usprawnieniu dzia- 
tan majqcych na celu ratowa- 
nie osob znajduje'icych si$ 
w niebezpieczenstwie. Syg- 
naly radiolatarni sq nadawane 
na migdzynarodowej cz^stot- 
liwosci niebezpieczenstwa 
121,5MHz. Urzqdzeniami 
odpowiednimi do ich odbioru 
i namierzania dysponuj^ 
wszystkie jednostki ratowni- 
cze. Sygnaty Guardiana s^ 
wykrywane przez smigtowce 
ratownicze z odlegtosci 
5 Mm, natomiast przez jed- 
nostki nawodne z odlegtosci 
IMm. Bateria zasilaj^ca za- 
pewnia nieprzerwan^ prac^ 
nadajnika przez 8 godzin. 



towe. Na razie przyjemnosc 
posiadania komorki na nad- 
garstku jest dose droga. F88 
kosztuje 1,16 tys. dol. 
Amerykanie stworzyli juz no- 
wq nazw^ tego typu urzqdzen 
- wristwatch-phone, czyli po 
prostu zegarko-telefon. 

www.cec.com.cn 




7Q Malawi 

Harry GOJMU ponownie przebywa 
w Malawi do mniej wi^cej poiowy paz- 
dziernika. Czynny ma bye jako 7Q7H8. 
Zapowiada duze aktywnosc na 30m. 
QSL wy^eznie direct do GOIAS. 

BQ9P Pratas Island 

Tajwariski odpowiednik naszego 
PZK - The Chinese Taipei Amateur 
Radio League, CTARL organizuje 
w pazdzierniku kolejnq aktywnosc 
z Pratas isL (AS-110). Internetowa stro- 
na wyprawy: http://www3.ocn.ne.jp/ 
~i ota/newpage64 . htm . 

C5 Gambia 

Holger DL5XAT i Matthias DLSOB 
wybieraje si$ do Gambii w dniach 21 
pazdziernika - 2 listopada. Znaki jesz- 
cze nie $e znane, wezme udziat wCQ 
World Wide DX SSB Contest 25-26 paz- 
dziernika. Poza zawodami czynni b$de 
glownie na telegrafiL QSL via DL5XAT. 

CEO Easter Island 

Nasi koledzy, Wojtek SP9PT i Jurek 
SP9EVP, wybieraje si$ na wysp$ Wielka- 
nocne (SA-001). Czynni b^dq jako 
CE0Y/SP9PT i CE0Y/SP9EVP w dniach 
17 pazdziernika - 1 listopada. Praca na 
80-6m CW, plus PSK, RTTY i SSTV. Zy- 
czymy powodzenia. 

DU Filipiny 

PAOCYW b^dzie czynny jako 
PA0CYW/DU2 od 20 do 31 pazdzierni- 
ka. B^dzie pracowaf w CQ World Wide 
DX SSB, a QSL na znak domowy, row- 
niez przez biuro. 

EG Guadeloupe 

Grupa hiszpariskich operatorow b$- 
dzie czynna z karaibskiej wyspy Gwade- 
lupa (NA-102) do 9 pazdziernika. Praco- 
wad b^de emisjami SSB, RTTY, PSK31, 
SSTV oraz wzawodach CQ WW RTTY 
Contest. Operatorami b^dq EB2DTP, 
EA2RU i EA2RY. Uzywac b^dq znakow 
typu FG/homecall. QSL via EA2RY. 

HKO San Andres Island 

OSmiu czlonkdw Florida DXPedition 
Group wybiera si$ na San Andres (NA- 
033) w dniach 20-28 pazdziernika. 
Gtowny cel to udzia! w CQWW SSB 
Contest pod znakiem 5J0J. Przed i po 
zawodach maje pracowac na 4-5 sta- 
nowiskach. Grupa ma duze doswiad- 
czenie w organizaeji aktywnosci 
w CQWW SSB Contest - dla przykladu 



wroku 1996 jako WP2AHW, 1997 
C6AJT, 1998 WP2Z, 1999 J6J, 2000 
FG5BG, 2001 J75J i 2002 HI9X. Cz!on- 
kowie grupy uczestniczyli rowniez 
wwyprawach DX-owych. Informacje 
o tegorocznej aktywnosci: http:// 
www. geocities. com/hk02003 i http:// 
www.geocities.com/w4wx1/upcoming. 

IOTA 

AS-new: ostatnia grupa wysp wiet- 
namskich jeszcze do tej pory nieaktywo- 
wana przez radio b^dzie celem w paz- 
dzierniku. Pod koniec sierpnia by! znany 
tylko znak ekspedycji - XV3C. 

SA-086: Damas IsL, CE Chile. The 
Atacama Desert DX group z operatora- 
mi XQ1IDM, XQ4ZW, CE1URH, 
CE1RQB, CE1VBH, CE1FLS, CA2WUI, 
CD0906 i CE6TBN wybiera si^ na 
wysp§ w dniach 17-19 pazdziernika. 
Praca trzech staeji rownoczesnie na 
160-6 m na CW, SSB i RTTY/PSK, znak 
3G1 P. Zapowiadaje duze aktywnosc na 
CW. QSL manager XQ1 IDM. 

PZ Suriname 

Trzej czlonkowie Magnolia DX Asso- 
ciation MDXA wsparci przez PZ5RA 
organizuje aktywnosc z Surinamu 
w dniach 20-28 pazdziernika. Ramon 
PZ5RA udost^pni swoje QTH dla po- 
trzeb zespolu. Na 160-10m maje bye 
czynne dwie dobrze wyposazone staeje 
z antenami i wzmacniaczami. Grupa 
wezmie udziat w CQWW SSB Contest 
2003 jako PZ5A. B^dzie to w Surinamie 
pierwsza licencja typu 2x1 specjalnie na 
te zawody. Poza zawodami maje praco- 
wac jako PZ5CQ - KD5CQT, PZ5FF - 
K2FF j PZ5UE - W5UE. QSL za PZ5A via 
W5UE, pozostate na znaki domowe. 
Szczegoty operaeji na stronie MDXA's: 
http://www.mdxa.org/pz__2003.html. 

SV/A Athos 

W uzupelnieniu notatki o Apollo 
SV2ASP/A chciatbym poinformowac 
o bardzo szybkim odzewie spoteezno- 
sci krotkofalarskiej na jego kfopoty 
sprz^towe. W ciegu 24 h po rozestaniu 
biuletynu OPDX z informacje o ktopo- 
tach Apollo nadeszty deklaracje finan- 
sowe w wysokosci 1000 USD. Dla 
mnie jest to budujecy przyktad. 

V4 St. Kitts & Nevis 

joe VE3BW b^dzie czynny jako 
V47CA z St. Kitts (NA-104) w dniach IB- 
26 pazdziernika, leeznie z udziatem 
w CQWW SSB Contest QSL via VE3BW. 


VK9C & VK9X, Cocos-Keeling & # 

Christmas Islands 

Gwen VK3DYL, june VK4SJ i Eliza- 
beth VE7YL, ktore pracowaty w ubiegtym 
roku jako VK9YL i ZK1 XYL, w tym roku 
rdwniez podrozuje po ocean icznych wy- 
spach. Na jesieni b^de czynne z Christa- 
mas Island (OC-002) jako VK9XYL 
w dniach 13-27.10, a z Cocos Keeling 
Islands (OC-003) jako VK9CYL w dniach ; 
27.10-10.1 1 . Praca na 80-1 0m emisjami ; 
SSB I CW. QSL via VK3DYL. 

Jak juz informowatem, na te same % 
wyspy w pazdzierniku wybieraje si^ nie- 
mieccy operatorzy - uzupetni^ jedynie 
informacje o Internetowej stronie ich ak- I 
tywnosci: http://www.qsl.net/vk9xt. 

Jeszcze jeden ch^tny do pracy z Christ j 
mas - Charlie W0YG ma bye czynny jako 
VK9XG w dniach 26.1 0-8.1 1 . Ma zamiar 
koncentrowad si^ na niskich pasmach 
i RTTY. QSL via WOYG - tylko direct. 

XU Cambodia 

Jaak ES1FB poinformowaJ o swojej 
podrozy do Shianoukville, Kambodza. 
jego pobyt ma trwac od 1 9 do 28 paz- •• 
dziernika (znak XU7ACE), w planach 
jest rdwniez udzia! wzawodach CQ 
WW DX SSB Contest. Planuje rowniez 
aktywnosc z Koh Poah IsL (AS-1 33) pod 
znakiem XU7ACV w dniach 21-23.10. " 

Mozliwy jest tez wypad do Vientienne, * 
Laos w dniach 30.10-4.11 i praca praw- .• 
dopodobnie pod znakiem XW1FB. QSL 
na jego znak domowy a szczegoly i log 
pod adresem: http://www.hot.ee/xu7ace. 

XZ Myanmar 

Sigi DL7DF wybiera si$ do Myanma- j 
ru, XZ. Operatorzy: DL7BO, DL7UFR, | 
DL7DF, DL7KL, DJ6TF, DK1 BT, DL4WK 
plus dwie XYLs planuje aktywnosc jako 
XZ7A mi^dzy 30.09 a 17.11. Czynne | 
b^de cztery staeje z dwoch rdznych ?’ 
miejsc. Aktywnosd na 160-6 m; CW, I 
SSB, RTTY, PSK31 i SSTV. Szczegolne 
uwage zwrocq na niskie pasma. Wi^cej 
na stronie: http://www.qsl.net/dl7df/. 

YJ Vanuatu 

Trent VK4TI, Aj VK2IR, Chris VK3FY 
i Les VK3WA b^dq pracowad z Vanua- | 
tu jako YjOX w CQ World Wide DX SSB 
Contest. Maje bye czynni cztery dni 
przed zawodami i dwa dni po, rdwniez 
na telegrafii i RTTY. Zostawie anten^ 
dla potrzeb dalszych aktywnosci stam- 
tqd. QSL via VK4TI. 

ZK1 South Cook Islands 

Dave W6AQ i Don K6IPV ponownie 
w drodze. Pod koniec pazdziernika {20- \ 

29.10) wybierajq si$ Poludniowe Wyspy 
Cooka. Planuje aktywnosc na wszyst- 
kich pasmach i udzia! w CQ WW SSB 
Contest, przede wszystkim na SSB plus J 
nieco CW, a Don obiecuje rowniez ak- j 
tywnosc emisjami cyfrowymi. 

Andrzej Sadowski SP6ECA i 
e-mail : andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl 

SPDXClub | 
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Wyniki 
i regulaminy 


Dzieh Nauczyciela 2003 

Do udziahi w zawodach organ iza- 
torzy zapraszaj^ radiooperatordw 
stacji indywidualnych i stacji klu- 
bowych, a takze nasfuchowcow. 

Termin zawodow: 5 pazdzier- 
nika 2003 roku. 

„Lekcja pierwsza" - nawi^zywa- 
nie l^cznoSci w pasmie 3,5MHz 

Czas lokainy: od godz. 07:15 do 
godz. 08:45. 

Emisje i pasmo: CW od 3510kHz do 
3560kHz, SSB od 3700kHz do 3775kHz. 

Raporty: RS(T) + wiek operatora + 
skrot wedlug opisu. 

Punkty za Iqcznosci z uwzgi?dnie~ 
niem skrotow w raportach odebranych: 

- „N"- 3 punkty 

- „S" - 3 punkty 

- ,,U"- 3 punkty 

* „pozostafe" 1 punkt 

Z kazd^ stacji mozna nawiqzac jed- 

l^cznosc emisjq CW i jedn^ f^cz- 
noic emisje SSB. 

Opis skrotow stosowanycb w rapor- 
tach: „N" - stacje nauczycieli (takze by- 
fych nauczycieli i nauczycieli emery to- 
wanych oraz stacje klubow przy szko- 
Jach i placdwkach oswiatowych, „$" - 
stacje studentdw, „U" - stacje uczniow. 
Pozostale stacje me podaje skrotow. 
„Lekcja druga" - nawi^zywanie 
l^cznoSci w pasmie 144MHz 

Czas lokainy: od godz. 09:00 do 
godz. 09:45. 

Emisje i pasmo: FM od 145,200MHz 
do 145,575MHz. 

Raporty: RS + wiek operatora + 
lokator. 

Punkty: 1 punkt za kazdy kilometr 
odlegloSci mi?dzy stacjami. 

Operatorki w „lekcji pierwszej" 
i w „lekcji drugiej" podaje w raportach 
nadanych 88' zamiast wieku. 

„Lekcja trzecia" - nasfuchy 

Znak kazdej stacji moze bye wyka- 
zany w dzienniku nastuchowym jeden 
raz w t^cznosci CW i jeden raz w l^cz- 
noSci SSB. Za nastuch kazdej stacji zali- 
czamy punkty tak, jak za nawi^zane 
l^cznosci. W kazdym nasluchu - punk- 
ty od dwdeh stacji. 

Uwagi ogdlne 

Uczeslnik zawodow (kazdej z "iek- 
cji") otrzymuje punkty za i^cznoSci lub 
nasfuchy, ktorych zapisy w dzienniku 
korespondenta i w dzienniku uezestni- 
kdw zgodne. Zapisy czasu uznajemy 
za zgodne, jesli roznica mi?dzy nimi 
jest mniejsza od 5 mi nut. 

Uczestnicy zawodow w pasmie 


3,5MHz powinni powstrzymac si? 
od nadawania w czasie od 07:10 
do 07:15 i od 08:45 do 08:50, 
a uczestnicy zawoddw w pasmie 
144MHz -w czasie od 08:55 do 
09:00 i od 09:45 do 09:50 
W przypadku Iqcznosci 
powtorzonych punkty zaii- 
czamy tylko za jedn^ i^cznosc. 
Praca domowa" - dziennik zawoddw 
Dziennik musi zawierac w nagiovv- 
ku: nazwisko i imi? operatora lub na- 
zw? klubu, adres, znak wywolawczy 
(nie dotyezy nasluchowcow), kategori? 
kfasyfikacji wg niniejszego regulaminu, 
nazw? i dat? zawodow w tresci: liczb? 
porz^dkowq, czas lokainy, emisje, znak 
korespondenta, raporty, punkty, rubry- 
k? uwagi; w stopce: sum? punktow, 
podpis operatora. 

Dziennik moze zawierac informacj? 
o szkole lub placowce oswiatowej, 
z ktor^ identyfikuje si? operator lub klub 
(dotyezy stacji podajqcych skroty). 
Dziennik bez danych pozwalaj^cych na 
identyfikacj? uezestnika lub bez podpisu 
nie powoduje klasyfikacji uezestnika. 

Dziennik nalezy przeslac wterminie 
7 dni od daty zawodow (wedlug daty na 
stemplu pocztowym) na adres: Klub Ra- 
diokomunikaeji i Informatyki przy Ze- 
spole Szkdl Elektronicznych w Lublinie, 
ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin. 

Klasyfikacja w pasmie 3,5MHz: 

A -kluby dztalajqce przy szkolach lub 
placowkach oswiatowych 
B - kluby 

C- operatorzy stacji indywidualnych - 
nauczyciele, uezniowie, studenci 
D -operatorzy stacji indywidualnych 
E - nasluchowcy. 

Klasyfikacja w pasmie 144MHz: 

F - kluby 

G -operatorzy stacji indywidualnych. 

Zwyci?zcy w kazdej kategorii otrzy- 
muj^ puchary i dyplomy (od 2 do 5 - 
otrzymuje dyplomy). 

25-lecie pontyfikatu Jana Pawla II 

Celem zawoddw jest upami?tnienie 
25 lat pontyfikatu Jana Pawla II. 

Termin: 12 pazdziernika 2003 r. 
(niedziela), godz. 7.00-10.00, czas lo- 
kainy, w pasmach 80 i 40m. 

Do zawodow zaprasza si? wszystkie 
stacje SP, mile widziane s^ stacje za- 
graniezne. 

Emisje: CW SSB RTTY 
Raporty: 

* Stacje bior^ce udzial w zawodach 
podaje RS(T)+skr<5t powiatu i cyfr? 
wskazuj^c^ na liczb? posiadanych 
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papieskich dyplomow (dyplomy + 
trofea) + 1, np. staeja posiadaj^ca 
dwa dyplomy papieskie i jedno trofe- 
um podaje 59(9)TW4 

* Stacje nieposiadaj^ce w swojej ko- 
lekcji dyplomow lub trofeow papies- 
kich podajq 1, np. 59(9)TW1 

* Staeja okolicznosciowa organizatora 
SO 25 jP podaje raport 59(9)25. Inne 
papieskie stacje okolicznosciowe po- 
daj^ raport + 10, np. 59(9)TW10 

* Z sam^ staeja mozna przeprowa- 
dzic 6 f^cznosci, dwie na CW 
(3,5MHz i 7MHz) i dwie na SSB 
(3,5MHz i 7MHz) j dwie na RTTY 
(3,5MHz i 7MHz) 

Punktacja 

- za QSO ze stacje okolicznosciowa 
organizatora 25 pkt. 

- za QSO z pozostalymi stacjami licz- 
ba punktow wg podawanej cyfry 
w raporcie 

Mnoznik nie istnieje. Wynik koheo- 
wy jest sum^ punktow z obu pasm. 
Klasyfikacja: 

a. Stacje HP powyzej 100W out 

b. Stacje LP do 1 00 W out 

c. SWL's 

Dzienniki: Z uwagi na elektroniezne 
rozliczenie zawodow preferowany jest 
format cabrillo i logi elektroniezne. Logi 
za zawody nalezy przesfac do organiza- 
tora w terminie do 14 dni po zawodach. 
Otrzymane dzienniki oraz wyniki zawo- 
dow b?d^ opublikowane na stronie 
http://sp9hwn.webpark.pl. W dzienniku 
nalezy zaznaezye moc nadajnika uzy- 
wanq w zawodach. 

Adres wysylki: e-mail SP9W@WP.PL 
lub pocztq: Wojciech Drwal, ul. Kar- 
packa 25, 33-1 04 Tarnow. 

Zwyci?zcy otrzymujq dyplom i na- 
grod?. Dzienniki z nieobliczon^ punk- 
tacj^ b?dq uzyte do kontroli. QSO nie 
zalieza si? w przypadku niezgodnosci 
grup kontrolnych oraz roznicy czasu 
powyzej 5 min, ewidentnego narusze- 
nia zasad ham spiritu. Decyzje komisji 
zawodow $3 ostateezne 

Wterminie 11-14 pazdziernika 
mozna zdobyc pami^tkowe trofeum, 
ktorym w tym roku jest okolicznoscio- 
wa koszulka dodatkowo ze znakiem 
wywolawczym operatora. W tym celu 
nalezy przeprowadzic minimum 25 
QSO w zawodach lub 25 QSO poza 
zawodami ze stacjami posiadaj^cymj 
dyplomy lub trofea papieskie. Na UKF 
i via przemienniki obowiqzuje 10 
QSO. Staeja SO 25 JP daje 5 pkt. 

Obowi^zuje wymiana raportow RST. 
Stacje posiadaj^ce trofea lub dyplomy 
podaje cyfr? wskazuj^c^ liczb? posia- 
danych trofeow. 

Zgfoszenie z rozmiarem koszulki pro- 
si my wysylac via e-mail SP9W@WP.PL 
lub listowne na adres jak wyzej. 

Opfata za trofeum wynosi 25 zf na 
konto: mBANK 90 1140 2004 0000 
3002 3171 6805. 


Zawody Podkarpackie 2003 

KF - stacje z woj. podkarpackiego 

1 3Z8Z 627 

2 SN8M(SP8MI) 567 

3 SQ8JMU 560 

4 SQ8JLA 449 

5 SP800B 408 

KF - stacje spoza woj. podkarpackiego 
1 SP9NFB 1225 

2SP9DAE 1009 

3 SP2FGO 924 

4 SP9BBH 800 

5 SP9JZT 769 

Stacje QRP (KF) 

1 SP2KFW 493 

2SP7MJL 110 

3 SP3KB 30 

UKF-FM 

1 SQ9IDE 1083 

2SQ7HQQ 1022 

3 SP9EYX 979 

4 SP9HTY 860 

5 SP9LCX 851 

UKF-MIXED 

1 SQ2MSL 3214 

2 SP2FAV 2586 

3 SP9EMF 2345 

4SP2JYR 2319 

5SP9TTT 2179 

Nasiuchowcy (KF) 

ISP-01 77JG 411 

2 SP3-1058 345 

3SP1-8526 280 

4 SP4-21 168 190 


Zawody Dol 

Cz$sc KF 

1 SP1NQN 

2 SQ1BVG 

3 SPICPi 
4SP1BKS 

5 SP1DMD 

1 SP2KFW 

2 SP2PfK 

3 SP2KAC 

4 SP2FTL 

5 5P2BZO 
1 5P3J 

1 SP4HHI 

2 SP4AWE 

3 SP4KHM 

4 SP4FVS 

5 SP4SAF 

1 SP5QWJ 

2 HF25KVW 

3 SP5NN 

4 SP5TAM 

5 SP5FHF 

1 SOGA 

2 SP61EQ 

3 HF6UE 

4 SP6PCM 

5 SQ6ADB 
5 SP6ZYU 

1 SP7FGA 

2 SP7RJ! 

3 SP7KDJ 

4 SP7FBQ 
1 SP800B 
1 SP9DAE 


noslqskie 2003 


2 SP9KRT 
2 SQ9FMU 
4SQ9BDB 
5 SP9EM! 

Czfonkowie DOT I 

1 HF6UE 

2 SP6PCM 

3 SQ6ADB 

4 SP6ZYU 

5 SN6I 
Cz?sc UKF 

1 SP6BIZ 

2 SN6I 

3 5Q6ILC 

4 SP6VXV 

5 DGODRF 
Czfonkowie DOT l 

1 SP6BIZ 

2 SN6I 

3 SQ6ILC 

4 SP6VXV 

5 SP6XP 
SWL 

1 SP-01 77-jG 

2 SP3-1058 

3 SP9-31 003 

4 SP4-21 1 68 

5 SP-01 42-JG 


Wyniki III Prob Subregionalnych 
(5-6,07.2003) 


50 MHz - 5.0. 

1 SQ9IAU 

2 SP8RHP 

3 SP6A 
231767 

4 SP6GWB 

5 SP9ERV 
50MHz - M.O. 

1 SN5Z 

2 SN6W 

3 SN6I 

4 SP3KXZ/3 

5 SP9KDA/p 
144MHz-S.O. 

1 SQ9PM/9 

2 SP7DCS 

3 SP60UL 

4 SP3SFM 

5 SP90JQ 
144MHz - M.O. 

1 SN6W 

2 SN7L 

3 SP9KDA/p 

4 SP9AHB/p 

5 SP9KJT 

432 MHz - 5.0. 

1 SP9JDP 

2 SP9EML/p 

3 SP6IWQ 

4 SP9JCS 

5 SP6FBE 

432 MHz - M.O. 

1 SN7L 

2 SN6W 

3 SP9KDA/p 

4 SP9PKM/p 

5 SP9ZCJ/9 
13 GHz - 5.0. 

1 SP9JDP 


332882 

245796 


228617 
1 71 009 

312483 
146341 
1 24290 
57090 
53061 

120816 

114842 

74330 

66388 

5851 

150802 

106670 

106140 

76938 

64478 

34942 

27818 

17746 

13110 

11102 

16252 

12099 

9707 

4791 

2788 


2 SP6LB/m 878 

3 SP9FG 641 

4 SP9QZO 560 

5 SP9MX/p 499 

2,4 GHz - 5.0. 

1 SP9FG 413 

2 SP9JDP 350 

3 SP9QZO 234 

4SP9SOO 193 

lOGHz-S.O. 

1 SP3JBI 520 

2 SP9FG 500 

3 SP9QZO 493 

4 SP9SOO 258 

5SP2NJI 137 

Zawody Grunwald 2003 

Kat. A (stacje indywidualne) 

1 SP5NZA 162 

2SP40IZ 141 

3 SP2DMB/3 140 

4 SP2JYR 1 35 

5SP4HHI 134 

Kat. B (stacje klubowe) 

1 SP6KFA 140 

2 SP2KFV 139 

3SP3PMA 138 

HF650O 138 

4SP2KFW 134 

5SP2YNC 128 

Kat. C (stacje ZHP) 

1 SP6ZYU 134 

2 SP3ZAC 1 20 

3 SP2ZFT 1 1 1 

4SP2ZCH 104 

Kat. SWL (stacje nashichowe) 

1 SP5-25-26 130 

2 SPO-1 77-JG 128 

3 SP421 1 68 71 

4 SP3-1058 68 

5 SP929015 6 

UKF 

1 SPOSAS 1113 

2 SQ7IQT 541 

3 SQ4AFD 440 

4 SP2FAV 430 

5 SP4KHM 427 

BONA 2003 

A - stacje indywiduaine 

1 SP2GUC 9366 

2 SP1 GPI 6696 

3SP3CUG 6517 

4 SP4AWE . 6228 

5 SP7FGA 5792 

B - stacje klubowe 

1 SP2KAC 9460 

2 SP2KFW 9040 

3SP4KHM 5916 

4SP2KFV 5814 

5 SP4KSY 5202 

C - stacje nashichowe 

1 SP4-21 1 68 1920 

2 SP01 77-JG 1750 

D - stacje organizatora 

1 SP4FVS 5984 

2 SP4SAF 471 6 

3 SP4KWO/4 4425 

4 SQ4CTS 3744 

5 SP4NKK 3600 
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VLF i ELF 


Nasluch fal radiowych o bardzo 
niskich cz^stotliwosciach 


Znakomity odbiornik do nastuchu 
sygnatow VLF kazdy ma w swoim 
komputerze - jest nim oczywiscie 
karta dzwigkowa. 


Nie tylko radioamatorzy odbie- 
rajq sygnaty o cz^stotliwosciach mniej- 
szych niz 20kHz - sq to oczywiscie fale 
akustyczne, ktore nieustannie docierajq 
do naszych uszu. Rzadko jednak uswia- 
damiamy sobie, ze rowniez fale elek- 
tromagnetyczne rnogq mied tak niskie 
cz^stotliwosci, nie jest to bowiem za- 
kres, do ktorego przyzwyczajeni sq ra- 
dioamatorzy. Wystarczy powiedziec, 
ze fala o cz^stotliwosci 10kHz ma dlu- 
gosc 30km, aby natychmiast wyobrazic 
sobie problemy z konsirukcjq anteny 
nadawczej o dostatecznej skutecznos- 
ci. Jednak fal elektromagnetycznych 
o bardzo niskich cz^stotliwosciach 
(cz^sto oznaczanych akronimem VLF 
pochodzqcym od angielskiej nazwy 
Very Low Frequency) jest wokot nas 
wiele, a wytwarzane mogq bye zaro- 
wno przez cztowieka, jak i w sposob 
naturalny. 

Budowa nadaw- 
ezyeh urz^dzerl ko- 
munikacyjnych na 
tak niskie cz^stosci 
jest oczywiscie bar- 
dzo kosztowna, 
wi^c, jak to w takich wypadkach bywa, 
moze sobie pozwolic na nie przede 
wszystkim wojsko. Sq dwa* glowne po- 
wody, dla ktorych wykorzystuje s\q za- 
kres VLF w komunikaeji wojskowej: Po 
pierwsze fale te znakomicie propagujq 
$i$ jako fala przyziemna, zatem antena 
umieszczona na matej wysokosci po- 
zwala na uzyskanie globalnego za$i$- 
gu. Po drugie okreslenie pofozenia 
urzqdzenia nadawczego na podstawie 
namiarow jego sygnatu jest tym trud- 
niejsze im dlugosc fali tego sygnatu jest 
wi^ksza. Obie te cechy sprawiajq, ze 
fale z zakresu VLF sq idealne do prowa- 
dzenia Iqcznosci z okr^tami podwod- 
nymi. Obecnie dziaiajq dwa takie syste- 
my tqcznosci: amerykanski na cz^stotli- 
wosci 76Hz i rosyjski na 82Hz. Dlugos- 
ci fal odpowiadajqce tym cz^stotliwos- 
ciom wynoszq ok. 4000km! 

W zakresie tym pracujq rowniez in- 
ne systemy militarne, nie przeznaczone 
do Iqcznosci, na przyklad rosyjski sys- 
tem nawigaeji naziemnej „Alfa", oparty 
na kilku nadajnikach dziafajqcych na 
nieco rozniqcych si§ czestotliwosciach 


wprzedziale 11 -15kHz oraz „Beta" - 
system podawania sygnatow czasu 
dzialajqcy w przedziale 20-25kHz. 

Drugim zrodfem fal o bardzo nis- 
kich cz^stotliwosciach jest sama przy- 
roda. Powstajq one w wyniku zjawisk 
w atmosferze i w skorupie ziemskiej. 
Dobrze znane sq tzw. rezonanse Schu- 
mana (pierwszy na cz^stotliwosci ok. 
7,8Hz), powstajqce dzi^ki temu, ze po- 
wierzchnia Ziemi i jonosfera tworzq 
wn^k$ rezonansowq dla fal elektromag- 
netycznych. 

Odbior sygnatow VLF jest niepo- 
rownanie prostszy niz ich nadawanie, 
zwtaszcza ze znakomity odbiornik kaz- 
dy ma w swoim komputerze. Jest nim 
oczywiscie karta dzwi^kowa - pozwala 
ona na probkowanie z maksymalnq 
cz^stotliwosciq 44,1kHz lub 48kHz (w 
lepszyeh kartach), co pozwala uzyskac 
pasmo odbieranych 


a 


sygnatow od 0 do 
22,05kHz (odpo- 
wieclnio od 0 do 
24kHz przy prob- 
kowaniu 48kHz). 
Pozostaje tylko 
podlqczyc odpowiedniq anteny i juz 
mozna wstuchac si$ (dostownie, jesli 
mamy gtosniezki podfqczone do kom~ 
putera!) w morze sygnatow VLF. W za- 
leznosci od tego, jak bardzo chcemy 
si$ zaangazowad w nastuch VLF i ile 
mamy miejsca na zainstalowanie ante- 
ny, mozemy wybrac jedno z wielu roz- 
wiqzan. 

Anteny odbioreze mozna podzielic 
na dwie gtowne grupy - anteny elekt- 
ryezne (reagujqce na pole elektryezne 
fali) i anteny magnetyezne (reagujqce 
na pole magnetyezne). Przedstawicie- 
lem pierwszych jest np. klasyczny di- 
pol, aw prostszej wersji pojedynezy 
kawatek drutu (antena Jong wire"). 
Sygnat z takiej anteny ma charakter na- 
pieciowy wi$c wystarczy podlqczyc jak 
najdtuzszy kawalek przewodu (wskaza- 
ne jest kilkadziesiqt metrow) do wejScia 
mikrofonowego karty dzwi^kowej, aby 
rozpoczqc odbior VLF. 

Jesli ktos nie ma miejsca na rozpi^- 
cie kilkudziesi^ciu metrow drutu, moze 
si^gnqc po malq anteny magnetyeznq. 
W zastosowaniu do odbioru VLF ma 
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Swiat Radio 


Temat fal radiowych 
o niskich cz^stotliwosciach 
(od 0 do 150kHz) byf juz 
poruszany na tamach 
„Swiata Radio” 

(9 i 10/02, 2/03). W tym 
artykule chc? przedstawic 
bardzo prostq metod? 
odbioru pewnego wycinka 
zakresu VLF i ELF (od 0 do 
ok. 20kHz) oraz rezultaty 
przeprowadzonych prob. 
Opis sygnatow, ktore 
wystspujq w tym zakresie 
zostatskrocony do 
minimum, wi§c 
zainteresowanych odsytam 
do wymienionych 
artykutow. 

ona postac kilkudziesi^ciu zwojow 
przewodu nawini^tych na srednicy kil- 
kudziesi^ciu centymetrow. Zmienne 
pole magnetyezne indukuje w takiej 
p^tli zmienny prqd. W celu uzyskania 
duzej czutosci dla niskich cz^stotliwos- 
ci opor p^tli powinien bye jak naj- 
mniejszy (w najlepszym wypadku row- 
ny 0). Ma to dwie konsekweneje: ante- 
trzeba nawinqc grubym drutem mie- 
dzianym, a prqdu wyindukowanego nie 
mozna mierzyc wtqczajqc w obwod 
opornik i mierzqc napi^cie na nim, bo 
zwi^kszytoby to opor p^tli. Konieczne 
jest zastosowanie aktywnego konwerte- 
ra prqd-napi^cie. Na szcz^scie uktad 
taki jest bardzo prosty i opiera si$ na 
jednym wzmacniaczu operacyjnym - 
zmontowanle go nie zajmuje wi^cej 
niz 2 godziny. Rozne, mniej lub bar- 
dziej skomplikowane konstrukcje ta- 
kich konwerterow mozna znaieze w 1n- 



Rys. 1. Konwerter prqd-napifcie przeznaczo- 
ny do zasiiania pojedynczym napi^ciem. 
Wyjscie uktadu nalezy podtqczyc do wejscla 
liniowego karty dzwiQkowej 



ternecie np. na podanej na koricu arty- 
kufu stronie. Przykfadowy schemat 
ukladu {wykonanego przez autora) 
przedstawiony jest na rysunku 1 . 

Przy tak uproszczonej cz^sci elekt- 
ronicznej najwazniejsze jest oprogra- 
mowanie. Zasada jego dzialania po- 
dyktowana jest ideq odbioru sygnafdw 
VLF: poniewaz w ukladzie odbiorczym 
nie ma zadnych obwoddw rezonanso- 
wych, selekcja cz^stotliwosci odbywa 
si$ w wynlku matematycznej obrobki 
sygnalu. Musi bye on roztozony na 
sktadowe o rdznych cz^stotliwoS'ciach, 
do czego sfuzy tzw. transformata Fou- 
riera. W wyniku jej dzialania otrzymy- 
wane jest widmo sygnalu, czyli infor- 
maeja o nat^zen'iu poszczegolnych 
skfadowych. Prezentujqc je w sposob 
grafiezny, mozna odczytac np. cz^stot- 
liwosci odbieranych sygnalow, ich 
zmian$ w czasie Up. 

Istnleje bardzo wiele programow po- 
zwalajqcych otrzymac widma sygna- 
low odczytanych z karty diwi^kowej, 
np. Spectrogram, Speklran, SpecPlus, 
ale zdecydowanie najlepszym jest 
Spectrum Laboratory. Jest to program 
freeware, b^dqcy wfasciwie „cyfrowym 
radiem". Zawiera wszystko, czego 
oczekuje si$ od programu do odbioru 
VLF i mndstwo innych narz^dzi do 
przetwarzania sygnalow. 

Odbierane sygnaly mogq bye anali- 
zowane na biezqco, lecz mozna je tak- 
ze zapisywad. Do wyboru s q dwie me- 
tody rejestraeji - prostsza to nagrywanie 
dzwi^ku do plikdw „wav" za pomocq 
programu muzyeznego. Moze to bye 
dowolny program - dobrze sprawdza 
si§ np. Cool Edit 2000, ktbry ma wiele 
moziiwosci obrobki dzwi^ku oraz wy- 
swietlania widma rejestrowanego syg- 
nalu. Wadq tej metody jest olbrzymi 
rozmlar rejestrowanych danych - minu- 
ta nagrania to ponad 4MB (i nie wolno 
si$ skusic na kompresj$ „mp3", bo 
w tym wypadku traci si$ istotnq cz$sc 
sygnalu!). Zaletq jest natomiast posia- 
danic calej mozliwej informaeji do wy- 
korzystania w pozniejszym czasie, gdy 
przyjdzie nam do glowy np. rewelacyj- 
ny sposob dekodowania transmisji... 

Drugq metody jest zapisywanie tyl- 
ko widma sygnalu. Takie dane zajmujq 
zdecydowanie mniej miejsca, ale moz- 
na z nich mniej odczytac niz z plikdw 
„wav". Wymienione wczesniej progra- 
my do analizy spektralnej mogq zapisy- 
wad widma w postaci plikdw graficz- 
nych prezentujqcych zaleznosc nat^ze- 
nia skladowych o rdznych cz^stotli- 
wosciach od czasu. 

jak zawsze na eksperymentatorow 
czekajq nieprzyjemne niespodzianki. 
W tym wypadku S3 nimi zakiocenia po- 
chodzqce od pobliskich urzqdzen elek- 
tronicznych i elektrotechnicznych. 
Najbardziej dokuezliwy jest sygnal 



Rys. 2. Typowe widmo obserwowane podezas nasluchu VLF. Tu widocznych jest tqcznie szesc 
sygnalow. „Poszarpana” struktura czgSci z nich Swiadczy 0 nafozonej na sygnal modulacji, czyli 
przesylaniu informaeji. Silnq transmisjg nieco powyzej 18kHz mozna przypisad indyjskiej staefi 
marynarki wojennej pracujqcej na cz^stotliwo^ci 18,2kHz, natomiast slaby przerywany sygnal 
okofo 15kHz pochodzi najprawdopodobniej od jednego z nadajnikow rosyjskiego systemu 
nawigacyjnego „Alfa” (dokladna czgstotfiwosc to 14,881kHz). Lima lezqca troche ponizej 16kHz 
ma cz$stotliw 0 £ 6 15,625kHz, czyli czestotliwos 6 odchyiania w telewizorach (obserwujqc jej 
nat^zenie, mozna wnioskowac 0 liezbie telewizorow wfqczonych w okolicy) 


0 cz^stotiiwosci sieci energetyeznej 
(50 Hz) i jego wyzsze harmoniezne. Jedy- 
nym sposobern wyeliminowania go jest 
wyniesienie anteny daleko od budynkdw 

1 linii energetycznych. Jesli nie mozna te- 
go zrobic, pozostaje pogodzic si$ z ogra- 
niczeniem zakresu rejestrowanych cz$s- 
totliwoSci. Drugim zrodlem zakloceh jest 
monitor komputera - generuje on szero- 
kopasmowe zakiocenia w zakresie cz$s- 
totliwosci kilkunastu kHz. Latwo jest jed- 
nak si$ ich pozbyc - nalezy uruchomic 
oprogramowanie rejestrujqce sygnal i za- 
pisujqce go na dysk, wylqczyc monitor, 
a wyniki oglqdac dopiero po zakoricze- 
niu rejestraeji (oczywiscie mozna tez wy- 
nie^d anteny daleko od monitora). Kolej- 
nym zrodlem zakloceh sq silniki elekt- 
ryezne - tu pozostaje tylko poczekac, az 
zostanq one wyfqczone. 

Antena do nasluchu VLF zbudowana 
przez autora skladala si$ z 240 metrow 
drutu miedzianego o przekroju okofo 
3mm 2 zwini^tego w p^tl$ o srednicy 
okolo 0,5 metra. Konwerter prqd-napi§- 
cie wykonany zostal wedlug schematu 
przedstawionego na rysunku 1 . Nieste- 
ty usytuowanie anteny w mieszkaniu 
spowodowalo odbior bardzo silnych 
zakloceh siectowych, ktdre przestero- 
wywaly obwod wejsciowy karty mu- 
zyeznej. Aby tego uniknqc konieezne 
bvlo wlqczenie filtru gornoprzepusto- 
wego RC (R=10kQ, C=33nF) pomi^dzy 
konwerter a wejscie karty muzyeznej. 

Do zebrania i analizy danych poslu- 
zyly programy Cool Ed it 2000 i Spect- 
rum Laboratory. Na rysunkach 2 i 3 
przedstawiono przykladowe widma od- 
bieranych sygnalow. Pozioma os wy- 
kresow odpowiada uplywowi czasu, 
natomiast os pionowa - cz^stotliwosci 
sygnalu. Intensywnosc skladowej o da- 
nej cz^stotliwosci w danej chwili czasu 
jest charakteryzowana kolorein (im jas- 
niejszy kolor, tym wi^ksza intensyw- 
nosc danej skladowej spektralnej). 


Przed tymi, ktorzy chcq poswi^cic 
nasfuchom wi^cej czasu, otwiera si^ 
wiele moziiwosci - np. eksperymento- 
wania z konstrukejami lepszyeh anten 
i ukladow odbiorezyeh, czy metodami 
przetwarzania sygnalow. Mozna podej- 
mowac proby odbioru transmisji wojs- 
kowych, sygnafhw czasu lub sygnalow 
nawigacyjnych, a takze sygnaldw natu- 
ralnych, takich jak rezonanse Schuma- 
na, fale wytwarzane przez pioruny i po- 
wstajqce wewnqtrz skorupy ziemskiej. 
Zaletq nasluchow VLF jest to, ze bardzo 
niewielkimi srodkami mozna uzyskac 
interesujqce i oryginalne rezultaty. 

Osoborn, ktdre chcialyby si^ dowie- 
dziec wi^cej o zakresie VLF, nalezy po- 
lecic strong internetowq Renato Rome- 
ro IK1QFK http://www.vlf.it, na ktorej 
znajdujq si^ dziesiqtki artykulow (w j^- 
zyku angielskim) z zakresu odbioru 
sygnalow o bardzo niskich cz^stotli- 
wosciach (mi^dzy innymi konstrukcje 
anten i ukladow odbiorezyeh, wykazy 
staeji nadawezyeh, opisy sygnalow na- 
turalnych i wiele innych). 

Piotr Fita SQ7IQF 



Rys. 3. Typowe widmo jednego z najbardziej 
niepozqdanych sygnafdw - zakiocenia 
spowodowanego pracq silnika elektryeznego. 
Charakterystyczny skok czgstotfiwosci na 
poczqtku spowodowany jest rozpedzaniem 
silnika, a pozniejsze zmiany czestotiiwosci 
odpowiadajq zmianom jego pr^dkosci 
obrotowej 
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Icom-RIO i FC-3002 

Posiadam skaner Icom RIO. 
Dowiedzialem si$ niedaw- 
no, ze mozna do niego podlqczyc mier- 
n ik czgstotl i wosci. 

Mam pytanie do Redakcji: jaki najlepiej 
kupic miernik i jak go podlqczyc? Bar- 
dzo prosz$ o odpowiedz na lamach 
pisma, bo sqdzp, ze ten temat moze bye 
interesujqcy takze dla innych Czytelni- 
kdw. 

Bartfomiej Zawadzki 

Mozna podlqczyc 
kazdy miernik cz^stotli- 
wosci, ktory jest przy- 
stosowany do wspdl- 
pracy ze skanerami. 

Wprost idealnym przy- 
rzqdem jest lokalizator 
FC-3002 umozliwiajq- 
cy pomiar w zakresie 
cz^stotliwosci od 
1MHz do 3GHz. 

Wbudowane akumu- 
latory NiCd sprawiajq, 
ze miernik FC-3002 
moze dzialac nieprze- 
rwanie kilka godzin bez 
koniecznosci ladowa- 
nia. Akumulatory sq la- 
dowane z zewn^trznej 
ladowarki dolqczanej 
do kompletu. Peine na- 
ladowanie trwa 12. ..16 
godzin. 

Najwazniejsze dane 
techniczne przyrzqdu 
podane sq wewnqtrz 
numeru. 

FC-3002 jest wypo- 
sazony w nast^pujqce 
przelqczniki: 

- POWER - wlqcza za- 
silanie miernika i ini- 
cjuje 2-sekundowy 
test wszystkich seg- 
mentow wyswietla- 
cza. 

- RANGE - wybiera zakres 300MHz dla 
pomiaru cz^stotliwos'ci w zakresie od 
1MHz do 300MHz, wybiera zakres 
3GHz dla pomiaru cz^stotli wosci 
w zakresie od 1 0MHz do 3GHz. 

- LITE - umozliwia wlqczenie i wylq- 
czenie podswietlenia wyswietlacza. 

- FILTER - wlqcza lub wylqcza filtr. 

- FUNCTION - wybiera nast^pujqce 
tryby pracy: pomiar cz^stotli wosci, 
pomiar okresu, zaawansowany po- 
miar automatyezny. 



IC-R10 



FC-3002 


- HOLD - powoduje zatrzymanie pra- 
cy miernika i wstrzymuje wskazanie 
cz^stotl i wosci lub okresu na wyswiet- 
laczu. 

- GATE - przelqcza okres probkowania 
(dluzszy okres probkowania sprawia, 
ze okres jest doldadniejszy i wyswiet- 
lanych jest wi$cej cyfr. 

Gdy podezas wlqczania zasilania 
jest weisni^ty przyeisk FUNCTION, 
miernik przechodzi w tryb demonstra- 
cyjny i sq wyswietlane cytry 
1234567890. Gdy podezas wlqczania 
zasilania jest weisni^ty przyeisk HOLD 

- w mierniku zostanie wylqczony syg- 
nal akustyezny (beep) sygnalizujqcy 
probkowanie. 

Podezas obslugi nalezy zwracac 
uwag§, aby nie przekroczyc maksymal- 
nego dopuszczalnego poziomu sygnalu 
wejsciowego. 

Uzywajqc miernika z antenq tele- 
skopowq - przy wylqczonym przelqcz- 
niku FILTER mozna zauwazyc wyswiet- 
lanie przypadkowych cz^stotli wosci. 
Jest to normalne, bowiem wzmacniacz 
miernika posiada duze wzmocnienie 
10...16dB i wzmacnia slabe sygnaly 
z otoczenia. Przed uzyeiem mozna 
sprawdzic kalibracj? miernika za po- 
mocq trymera, dost^pnego przez otwor 
w przedniej Scianie obudowy. Jest on 
oznakowany „CALL". Mozliwa jest re- 
gulacja w zakresie okolo lOOppm za- 
kresu podstawy czasu oscylatora. Pod- 
ezas kalibrowania nalezy uzyc najdluz- 
szego okresu probkowania, bowiem 
otrzyma si$ wten sposob najwi^kszq 
rozdzielczosc odezytu. 

Do kalibraeji nalezy uzyc stabi Inego 
sygnalu o znanej cz^stotli wosci (powy- 
zej 4,194MHz) i regulowac trymerem 
do momentu, gdy otrzyma si^ prawid- 
lowe wskazanie na wyswietlaczu. 

Procedura podlqczenia FC-3002 do 
IC-R10 wyglqda nast^pujqco: 

1. Wytqcz odbiornik IC-R10 oraz 
miernik FC-3002. 

2. Przewod dolqczony do zestavvu 
miernika FC-3002 podlqcz: 

jednym koricem do gniazda 
oznakowanego COM w mierniku 
FC-3002 

drugim koricem do gniazda 
oznakowanego Cl-V w odbiorniku 
IC-R10. 

3. Wlqcz odbiornik IC-R10, a nast$p- 
nie upewnij si§, czy sq dokonane 
nast^pujqce ustawienia: 

- funkeja Cl-V BAUD z menu SET > 
wartosc 9600. W tym celu uru- 
chom funkeja SET (menu). Wcis- 


nij przyeisk oznakowany FUNC, 
a nast^pnie przyeisk CLR. Nast^p- 
nie weiskaj przyeisk EDIT, az zo- 
baezysz na wyswietlaczu napis 
Cl-V BAUD. Pokr^tlem oznako- 
wanym DIAL ustaw wartosc 
9600). 

- funkeja Cl-V TRN z menu SET > 
wartosc ON (w tym celu weisnij 
przyeisk EDIT, az zobaezysz na 
wyswietlaczu napis Cl-V TRN. 
Pokr^tlem oznakowanym DIAL 
ustaw wartosc ON. Wyjdz z opeji 
programowania wciskajqc przy- 
eisk CLR). 

4. Wlqcz miernik FC-3002 przelqczni- 
kiem POWER ON/OFF. 

5. Przelqcznik COM AOR/Cl-V ustaw 
w pozycji Cl-V. 

6. Weisnij przyeisk FUNCTION. Spo- 
woduje to wyswietlenie migajqcego 
napisu HOLD w prawym gornym 
rogu wyswietlacza. 

Po tych czynnosciach zestaw od- 
biornika IC-R10 oraz miernika FC-3002 
jest gotowy do dzialania. Cz^stotliwos'c 
wychwycona przez miernik FC-3002 
jest natychmiast transmitowana do od- 
biornika IC-R1 0. 

RADIViOR 3003 

Niedawno wpadlo mi w r£- 
ce urzqdzenie demobilowe 
RADMOR 3003 tzw. ,,/VJu- 
rzynek". Po zainstalowaniu i przepro- 
wadzeniu kilku prob okazalo s/g, ze na- 
dajnik pracuje zupefnie poprawnie, ale 
odbiornik pozostawia wiele do zyeze- 
nia. By I tak malo czuly , ze pozwalal na 
przeprowadzenie Iqcznosci w pasmie 
2m zaledwie w promieniu kilku kilo- 
metrow , a wszelkie regulacje nie przy- 
niosly zadowalajqcych efektdw. 

Nadal wielu krotkofalowcow korzys- 
ta ze sprz^tu demobilowego dostoso- 
wanego do pasm amatorskich , dlatego 
mysl$, ze nalezy w dziale „Porady" 
przedstawic rozne rozwiqzania, ktore 
moglyby zadowolic kolegow. 

Stafy czytelnik 

Bardzo cz^sto docierajq do redakcji 
prosby o publikacj^ usprav/nieii czy 
przerobek w radiotelefonach firmy 
Radmor (np. w SR 9/02). Poniewaz 
problem dotyezy z reguly starszyeh 
ukladow z plusem na masie, z tego tez 
wzgl^du na zamieszczonym rysunku 1 
pokazujemy nowy uklad wzmacniacza 
w.cz. i mieszaeza. 

Uklad taki mozna zmontowac na 
plytee drukowanej (np. pasujqcej do 
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ramkj 40x1 00mm) i nast^pnie wstawic 
w miejsce starej plytki w.cz. odbiornika 
radioteiefonu. 

Cewki 12, L3, L4 to uzwojenia 
powietrzne nawini^te wfasnor^cznie 
na srednicy 6mm drutem CuAg 
1 w liczbie 5 zwojow. Cewka LI to 
1 zwoj drutu w igelicie (tak zwana kro- 
sowka teiefoniczna) wcisni^ty pomi$- 
dzy zwoje cewki LI . Wszystkie trymery 
maj^ pojemnoSc po okoio 20pF. 

Zastosowane tranzystory to MOS- 
FET-y dwubramkowe z serii BF900- 
BF981. 

Przy zestrojeniu obwodow LC na 
najwi^ksz^ s\\? odbieranego sygnalu 
wzrnocnienie calego toru z reguty prze- 
kracza 20dB. 

Rdzne eksperymenty z radiotelefo- 
nami RADMOR 3003 przeprowadza 
Bogdan Leszczynski SQ91EP. Warto za- 
tem skorzystac z jego rad. 

Poczqtkowo wykonaiem gtowic ? na 
tranzystorze MOSFET BF966, potem 
dotozylem nowy mieszacz na takim sa- 
mym tranzystorze / czufosc zdecydo- 



Gtowica OMEGA 


wanie si? poprawila . Rozmowa z moim 
kolegq, doswiadczonym elektronikiem 
- nasiuchowcem, przyniosfa pomysty 
na jeszcze inne rozwiqzania. Kolega 
Andrzej prdbowai przestroic kilka fab- 
rycznych gtowic UKF z pasma 
88...1Q8MHz na pasmo 145MHz, Gio- 
wice bardzo dobrze pracowaiy i posta- 
now item rowniez sprobowac . 

Wykorzystaiem fabrycznq gtowic? 
firmy „OMEGA" na ukfadzie scalonym 
LAI 185, przestrajanq napi?ciowo. Gio- 
wice te byty juz opisywane na tamach 
$R (w artykuiach omawiajqcych prze- 
strajanie odbiornikow radiofonicznych 
z OIRT na CCIR), dlaiego ogranicz? si? 
do opisania zmian w gtowicy jakie wy- 
konaiem , zeby dostosowad jq do pasma 
2m i sposobu zainstafowania w urzq- 
dzeniu RADMOR . 

Okazato si?, ze giowica jest jakby 
stworzona do tego celu. Caia przerobka 
jest bardzo prosta , mozliwa do wyko- 
nania nawet przez mniej doswiadczo- 
nych radioamatorow, a wymiary nowej 
gtowicy pozwalajq na zamontowanie 
jej w miejscu wymontowanych ele- 
mentdw obwodow wejsciowych i mie- 
szacza. Giowica nie wymaga ekrano- 
wania , a mimo to pracuje bardzo stabil - 
nie . Ukiad scaiony LA1 185 posiada 
wsobie wzmacniacz w.cz. (RF). 

W opisywanej przeze mnie gtowicy 
zrezygnowano z tego wzmacniacza, 
natomiast wykonano odr?bny na tran- 
zystorze typu MOSFET (dlatego nozki 
1 i 2 uktadu LA1 185 sq wolne). Z oby- 
dwu obwodow rezonansowych 
wzmacniacza w.cz . nalezy wylutowac 
diody pojemnosciowe D3 i D4, a cev/- 



m 


ki i trymery pozostajq bez zmian . Nie- 
zmieniony rowniez pozostaje obwod 
p.cz . 10,7MHz . Wylutowac nalezy 
kondensator CIO przy nozce nr 8 ukia- 
du LA1 185. Wyprowadzenia gtowicy 
nr 3 (strojenie) i 7, 8 (Arcz) nalezy ze- 
wrzec do masy . Do wyprowadzenia 
gtowicy nr 1 podiqczamy an ten?, nr 
5 zasilanie, a bezposrednio do nozki nr 
8 uktadu sea I onego wpinamy sygnaf 
z generatora kwarcowego 1 3 4 MHz 
(punkt PP 5 bloku odbiornika 
3734-2000 ). Sygnaf p.cz . z wyprowa- 
dzenia nr 4 gtowicy wpinamy bezpo- 
srednio na filtr PP-10,7. Tak przygoto- 
wany ukiad wymaga jedynie drobnego 
skorygowania trymerow na maksimum 
odbieranego sygnalu i jest gotowy do 
pracy . Do przerdbki nie potrzebne 
specjalne przyrzqdy pomiarowe, a stro- 
jenie mozna wykonac metodq tzw. „na 
ucho". 

Odbiornik zdecydowanie zyskai na 
czutosci i zblizyi si? parametrami do 
fabrycznych drogich konst rukcji . 

Zycz? ciekawycb fqcznosci i pocie- 
chy z przerobionego „Murzynka". 

SQ9IEP 

Opis glowicy „OM£GA" znajduje s\? 
w SR 2/2001 . 

Warto dodac, ze glowicy mozna 
rowniez wykonac samemu na bazie do- 
st^pnego w sprzedazy ukiadu LA1 185. 
Schemat ukiadu jest zamieszczamy na 
rysunku 2. 

Wykaz elementdw: 

- ukiad scaiony LA 1 1 85, 

- LI: 3 zwoje na srednicy 4mm na dfu- 
gosci 1 ,5mm, 

- L2, L3: 6 zwojow na srednicy 4mm 
na dkigosci 3mm, 

- FI : filtr p.cz. 203 7x7, 

- C1,C5: 15pF, 

- C2, C3,C6, C8: InF, 

- C4, C7: 5,6pF, 

- R1 : 20. 

Wszystkie cewki s^ nawini^te zwoj 
przy zwoju. Cewka LI i L2 s^ nawini^te 
w osi, jedna za drug^ (przylegaj^co do 
siebie). 


Zasilacz od PG-ta 
do transceivera 

Coraz wi?cej krotko fa low- 
cow, i nie tylko, wykorzystuje do budo- 
wy zasilaeza 13,8V/20A zuzyte zasila - 
cze komputerow PC. 

Cbciatbym dowiedziec si? szczego- 
iow, ktore z dost?pnych zasilaezy na- 
dajq si? do przerobek oraz jak tego do- 
konac? 

Aleksander Gorski 

Do przerobki najlepiej nadaj^ si$ 
stare zasilac ze z komputerow typu AT, 
ktore za kilka zlotych mozna nabyc na 
gieldzie komputerowej czy nawet na 
internetowej aukcji Allegro. 

Ponizszy opis bazuje na informa- 
cjach ze strony internetowej Y050FF1 
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z pewnymi zmianami, wynikaj^cymi 
z dostosowania do polskich realiow. 
Zawarte tutaj takze uwagi SQ1 FTB 
oparte na jego doSwiadczeniach zwiq- 
zanych z naprawq zasilaczy kompute- 
rowych. 

Za in teresowani blizszym poznaniem 
dzialania tego typu zasilaczy mog^ 
siegn^c do not aplikacyjnych ukladu 
sterowania przetwornicy tj. TL494 lub 
ktoregos z jego wielu klonow. 

Oczywiscie opis nalezy traktowac ja- 
ko orientacyjny, gdyz fantazja konstruk- 
torow zasilaczy jest ogromna i trudno 
znalezd dwa takie same. Z praktyki wia- 
domo, ze nie wszystkie dostepne zasila- 
cze nadajy sie do tego celu (trafiajy sie 
egzemplarze, z ktbrych nie mozna „wy- 
ciygnyc" wi^cej niz 10A). 

Najlepiej nadaje sie do tego celu za- 
silacz wyposazony w trzy transformato- 
ry (rys. 3). Jeden duzy - glowny trans- 
formator przetwornicy (T1 ), drug! steru- 
J4 c y tranzystorami kluczujycymi prze- 
twornice (T2) oraz trzeci transformator 
(T3) sprz^zenia zwrotnego, dajycy in- 
formacje o prydzie plynycym po stronle 
zasilania przetwornicy. Jezeli uda sie 
zdobyc taki zasilacz, to mozna przysty- 
pid do przerobienia go w cefu zasilania 
transceivera 1 3,8V. 

Zamieszczony na rysunku 4 schemat 
przedstawia typowy tiklad wyj^ciowy 
zasilacza komputerowego. Modern iza- 
cja takiego urzydzenia polega na takim 
przerobieniu ukladu, aby przypominal 
ten pokazany na rysunku 5. Jak zatem 
to zrobic? 


Rys. 5. 

1. Usunyc zb^dne uklady prostowni- 
kow i pozostawic tylko jeden, ten 
ktory pracowaf w obwodzie 5V 
(najwi^ksza moc). Jezeli w uktadzie 
zasilacza nie ma takiego, ktory mo- 
ze pracowac przy 2 5 A, to trzeba ta- 
ki „pobrac" z innego zasilacza. 

2, , Trzeba b^dzie troche pociyd sciezki 
(trudno). 

3. Wykonac nowy dlawik L4a (50 zw. 
podwojnym drutem DNE 1.0mm; 
moze zapelnid sie prawie caty 
rdzen toroidu). 

4. Wykonac jeszcze dlawik lOOpH, 
np. na kawalku ferrytu, pamietajyc 
o prydzie 20A! 

Na rysunku 6 znajduje sie typowy 
schemat ukladu regulacyjnego prze- 
twornicy wraz ze wszystkimi ukladami 
zabezpieczajycymi jej prac$. 

1, Rezystor R24* normalnie reguluje 
przetwornice poprzez stabilizacje 
napiecia 5V. Poniewaz juz wcze*>- 
niej zostal usuniety caly tor 5V, za- 
tem nalezy „oszukac" uktad po- 
przez zmiane rezystora R24*. Prak- 

Ua=+I3,ev 
I ZD 21 8,2V j 

| J \ 


tyka pokazuje, ze wystarczy rezys- 
tor 20kQ. 

2. Teraz trzeba zmodyfikowac uklad 
zabezpieczajycy przed przepieciem 
rowniez do pracy przy napieciu 
13,8V. W tym celu szeregowo 
z diodq (D16) trzeba wlyczyc diode 
Zenera oraz zwykly diode krzemo- 
wy. Ten uklad zabezpiecza przed 
zwiekszeniem napiecia powyzej 
14V. Dla ciekawych: transformator 
T3 zabezpiecza przed nadmiernym 
przeciyzeniem przetwornicy. 

3. Teraz trzeba „poprawic" uklad za- 
bezpieczajycy przed „krdtkimi 
zwarciami". W tym celu nalezy 
usunyc rezystor (R36) oraz diode 
(D14). Wolny koniec rezystora 
(R42) nalezy podlyczyc do masy. 
Poniewaz w oryginale wszystko 
pracuje na 5V, znowu trzeba bedzie 
uklad „oszukac", zmieniajyc war- 
tosc rezystora (R45). Na to miejsce 
nalezy wstawic rezystor 1 5kQ. 

4. Nalezy jeszcze wymienic konden- 
satory elektrolityczne po stronie 
pierwotnej przetwornicy na kon- 
densatory 470uF/400V. To bardzo 
istotny szczegol, jezeli chcemy 

Uaux 

Orel = »5V I 
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uzyskac po stronie wtornej pr^d rz^- 
du 20A i wi^cej. 

Dopiero teraz mozemy przystqpic 
do prob naszego „dziela", ale warto 
skorzystac z dalszych kilku uwag: 

1. Nic tak szybko nie „umiera" jak 
tranzystory kluczujqce przetworni- 

po stronie zasilania z sieci! Wo- 
bec tego najpierw zasilacz trzeba 
podt^czyd szeregowo z zarowk^ 
220V/100W po stronie zasilania 
z sieci. Jezeli napi^cie na wyjsciu 
wynosi ok. 1 3,6V, mozna przyst^- 
pic do dalszych prob. Jako obci^ze- 
nie najlepiej jest zastosowac zarow- 
ki samochodowe od reflektorow 
(pr^d pobierany mozna obliczyc 
wystarczaj^co dokladnie korzysta- 
j^c ze sprawdzonego wzoru l=P/U). 

2. Podczas prob nalezy zachowac nie- 
zb^dne srodki ostroznosci, bowiem 
na kondensatorach po pierwotnej 
stronie przetwornicy napi^cie wy- 
nosi prawie 300VI 

3. Nie nalezy si$ zrazac trudnosciami 
i niepowodzeniami, bowiem z re- 
guly dopiero po kilku probach uda 
si$ z rob id dobry uklad bez straty 
tranzystorow, 

4. Na koniec pozostaje wykonanie obu- 

dowy. 


Antena z dwoma 
rezonansami 

Wielu krotkofalowcow do 
pracy w pasmach KF uzywa anten typu 
dipol lub, ostatnio coraz cz^sciej, troj- 
k^ta. Strojenie anten, niezaleznie od ty- 
pu czy pasma, odbywa si$ poprzez do- 
bor odpowiedniej dlugosci ramion na 
najmniejszy SWR. Bardzo cz^sto ze- 
straja si$ anteny na srodek pasma, go- 
dz^c si$ na gorsze efekty na krahcach 
pasma. Ci r ktorzy preferuj^ prac§ na 
CW, dobieraj^ dlugo£ci drutow na po- 
cz^tku pasma, zas preferujqcy foni^, 
czyli prac$ emisj^ SSB, blizej gornego 
zakresu. , 

Co pocze|c, kiedy zechce si$ mied 
optymalnie zestrojonq anteny do pracy 
w cz^sci telegraficznej oraz fonicznej? 

Problem ten juz kilka lat temu roz- 
wiqzai Eugeniusz Ostrowski SP2GUC 
(e-mail: sp2guc@ampr.pl, tel. 52 397 91 
58), ktory na prosb$ redakcji SR posta- 
nowi! podpowiedziec zainteresowanym 
Czytelnikom, jak uzyskac dwa rezonan- 
se anten w pasmie 80m/CW i SSB. 

Zwyliczeri popartych probami wy- 
nika, ze do przelqczenia rezonansu 
z 3725kHz na 3525kHz trzeba wydlu- 
zyc anteny o: dipol = 2x1, 08m, trojk^t 
= 2x3, 5m. . 

Anteny dipol z dwoma rezonansami 
w pasmie 80m (rys. 7) autor uzywa! 
w latach 1993-2002 (obecnie eksploa- 
tuje dipol wielopasmowy zasilany dra- 
bink^ 600fi). 

Od roku z powodzeniem uzywa troj- 
k^ta poziomego z dwoma rezonansami 
w pasmie 80m (CW r SBB) - rys. 8. 



2x19,13m 

6mm’ 


4=4 


Bznurw 

4^ 



2x2.14m 

4mm’ 


Rys. 1. 



Rys. 8. 


Przefqczanie rezonansow nast^puje 
za pomoc^ przeka^nika R15 (rys. 9), 
ktory zwiera i rozw iera swoimi stykami 
zal^czane ww. dodatkowe metry drutu. 
Przekaznik R15 jest zasilany napi^ciem 
stalym 12V za pomocq przewodow 
wekranie, przymocowanych co 50cm 
tasm^ izolacyjnq do kabla koncentrycz- 
nego 50£2. Przewody zasilajqce 
z dwoch stron sq zablokowane konden- 
satorami C~10nF. Przekaznik R15 jest 
przymocowany do pfytki bakelitowej 
w punkcie zasilania anteny. W prze- 
kazniku jest wymontowana podstawka 
(cokol) wraz z cienkimi przewodami 
i w jej miejsce jest wstawiona plytka 
bakelitowa z 4 otworami na przewody 
antenowe. Pi^ty otwor sluzy do prze- 
wodow zasilaj^cych R1 5. Plytka bakeli- 
towa przymocowana jest czterema 
srubkami do plastikowej obudowy 
przekaznika R15, a wszystko zostalo 
uszczelnione silikonem (rys. 10). 



Przy dipolu dodatkowe zal^czaj^ce 
druty zwisaj^ pod anteny. Cz$sc drutu 
pod anteny wisi na 20cm sznurkach (im 
dluzsze sznurki, tym lepiej). Druty ante- 
nowe przy trdjkqcie polozone pozio- 
mo na krzyzaku izolacyjnym. 

SP2GUC twierdzi, ze dodatkowe 
druty i przekaznik nie powoduj^ pogor- 
szenia SWR (w miejscu, gdzie wyst^pu- 
j 3 , rezonans SWR wynosi 1 !). 

Gratulujemy i dzi^kujemy za po- 
dzielenie si$ pomyslem. 

Czekamy na opisy innych sposobow 
uzyskania rezonansu w zakresie CW 
i SSB. 

Oczywiscie podane dlugosci drutow 
na rysunkach mog^ podczas odwzoro- 
wywania ulec nieco zmianie. Rdzna 
s'rednsca drutu anteny, inn a wysokosc 
jej zawieszenia oraz wplyw innych 
czynnikow zewn^trznych moze spowo- 
dowad, ze podane wymiary mog 3 si? 
nieco roznic. Rowniez mocowanie 
i ulozenie dodatkowych drutow mozna 
wykonac wg wlasnego pomystu. 


K 


M 



Kable 50Q: 

RLA-10, RLF-1 0 - zyta wew. 2.7mm. Sr. tow 10,3mm. l9.45dR'200DMHz 
RLF-5 - iyfa wew. Itnka 1,4mm. Sr. zew. 5.4mm, 45.8dB/2050MH2 


VV r ysoka jakosc w rozs^dnej ccnie 


Szeroki wyb6r kabli, prze\vod6\v* i Swiatlowodow 

#SATEC 


94-104 tddt ul. Obywaielska 128/152 
tel ./fax (—42) S88 13 49, tel (-42) 689 95 73 
e-maif: poczta@satec.com.pl 

www.satec.cofn.pl 
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Amatorska telewizja byfa 
poczqtkowo dziedzinq, ktorq 
zajmowato si? nieliczne 
grono zapalencow. Dopiero 
rozpowszechnienie si? 
w gospodarstwach domo- 
wych sprz?tu wizyjnego: 
wideomagnetofonow, prze- 
nosnych kamer i odbiorni- 
kow satelitarnych przyczyni- 
to si? do zwi?kszenia jej 
popuiarnosci. Na razie jest 
to prawie wyt^cznie tele- 
wizja analogowa, ale roz- 
woj techniki profesjonainej 
nie pozostat i tutaj bez 
wptywu na krotkofalarstwo. 


w pasmach amatorskich pozwoli na fat- 
wiejsze pogodzenie potrzeb uzytkow- 
nikdw roznych rodzajow emisji. Analo- 
gowy kanal TV zajmuje znacznq c z$ic 
pasma 70cm, w ktorej na dodatek lez^ 
cz^stotliwosci wyjsciowe przekazni- 
kow fonicznych i cyfrowych Packet 
Radio), podzakres satelitarny oraz pas- 
mo ISM „zaludnione" przez sluchawki 
bezprzewodowe i wszelkiego rodzaju 
urz^dzenia do zdalnego sterowania. 
W niektdrych krajach (j. np. W^gry, 
kraje skandynawskie) pasmo 70cm roz- 
ciqga sii tylko w granicach 432- 
438MHz, co w ogole uniemozliwia 
analogowe transmisje ATV. Zaw^zenie 
pasma telewizyjnego do 2MHz, na co 
pozwala technika cyfrowa, zmniejszy- 
toby w znacznym stopniu wzajemne 
zaktocenia i umozliwito prac$ ATV 
w wymienionych powyzej krajach* 
Wi^kszosc prob z telewizja cyfrowy 
odbywa si^ jednak w pasmie 23cm ze 
wzgl^du na mozliwosc bezposredniego 
wykorzystania odbiornikdw (dekode- 
row) satelitarnych. Jest to sytuacja po- 
dobna jak w przypadku analogowej 


transmisji sygnalu telewizyjnego. Sche- 
mat blokowy torn nadawczego przed- 
stawia rysunek 1 . 

Jak wynika ze schematu, sygnai iele- 
wizyjny poddawany jest najpierw kon- 
wersji na postac cyfrowy, a nast^pnie 
kompresji. W systemre DVB jest to 
kompresja oparta o algorytm MPEG-2 
przeprowadzana oddzielnie dla sygna- 
I6w wizji i foniL Dzi^kl kompresji syg- 
nafu fonicznego mozliwa jest transmis- 
ja dzwi^ku wielokanalowego, np. ste- 
reofonicznego, dookolnego lub w kilku 
j^zykach, a w warunkach amatorskich 
kanafy te mog^ bye wykorzystane jako 
f^cza sprz^gaj^ce ze sob^ przekazni ki 
foniezne albo w^zfy AX. 25 czy TCP/IP. 

Kolejnym etapem obrobkt sygnalu 
jest kodowanie danych zgodne z nor- 
DVB - do najwazniejszych krokow 
nalezy na nim dodanle informaeji po- 
zwalaj^cej na korekej^ przeMaman 
i zmiana kolejnos'ci bitow (przeplot) 
tak, aby z jednej strony zmniejszyc 
wplyw zakfbeeri a z drugiej osi^gn^c 
mozliwie rownomierny rozklad energii 
w kanale transmisyjnym. Nast^pnym 


nA Til Amatorska 
UHI If telewizja cyfrowa 


Grupy krotkofalowcow w wielu kra- 
jach eksperymentuj^ od polowy I at 90. 
XX wieku z telewizja cyfrowy - DATV. 
Wsrod wyprobowywanych rozwiqzan 
znajduje si$ takze system stosowany 
w cyfrowej telewizji satelitarnej (a 
ostatnio takze i naziemnej) - system 
DVB. 

Zast^pienje transmisji analogowej 
przez cyfrowy przyniesie (podobnie jak 
w radiofonii i telewizji programowej) 
popraw^ jakosci odbioru, zwi^kszenie 
zasi^gow staeji przy tej samej mocy 
promien Iowan la albo obnizenie mocy 
promieniowania konieeznej do uzyska- 
nia dotychczasowego zasi^gu i efek- 
tywniejsze wykorzystanie widma cz$s- 
totliwosci, poniewaz sygnai cyfrowy 
dzi^ki kompresji zajmuje tylko cz^sc 
pasma niezb^dnego do transmisji ana- 
logowej. W programowej telewizji sa- 
telitarnej pozwala to na transmisji pa- 
kietu programow przez kazdy z trans- 
ponderow satelity (przewaznie 5-6 i kil- 
ka programow radiowych lub kanalow 
danych np. internetowych), natomiast 


ATV FM. Zasadniczo jednak konstruk- 
eja konwertera z pasma 70cm lub 
z pasm mikrofalowych na zakres 23cm 
nie jest barier^ nie do przebycia dla 
bardziej doswiadczonych UKF-owcdw. 

Dodatkow^ zalet$ systemu cyfrowe- 
go jest utrzymanie stalej dobrej jakosci 
obrazu przy jego retransmisji przez 1^- 
cza sprzigaj^ce ze sob^ staeje przekaz- 
nikowe, W system ie analogowym kaz- 
dy z ode in kow t^ezy i kazda ze staeji 
przekaznikowych na trasie powodowa- 
ly pewne pogorszenie jakosci obrazu. 

Rozpowszechnienie cyfrowych od- 
biomlkow satelitarnych spowodowalo, 
ze przewaznie stosowany jest system 
DV8-S, chociaz przeprowadzane 
takze proby z wykorzystaniem systemu 
uzywanego w TV naziemnej - DVB-T. 
Znajdzie to, ze wzgl^dow praktycz- 
nych, szersze zastosowanie dopiero 
wmiari przechodzenia TV programo- 
wej na system cyfrowy. 

Na przykladzie najbardziej rozpo- 
wszechnionego standardu DVB przyj- 
rzyjmy si<* teraz zasadom cyfrowej 



Rys. 1. 


czlonem toru nadawczego jest modula- 
tor. W rozglaszaniu programdw TV sto- 
sowane sq: czterostanowa modulacja 
fazy QPSK, kwadraturowa modulacja 
fazowo-amplitudowa QAM i modula- 
cja wielotonowa COFDM. W ekspery- 
mentach amatorskich stosowano takze 
modulacji GM5K. Tematem tym zaj- 
miemy si$ dokladniej w dalszej cz^sci 
artykutu. 

W systemie DVB transmitowany syg- 
nai cyfrowy zawiera oprdez informaeji 
wizyjnej i fonieznej takze dane dodat- 
kowe inform ujqce o nadawey, tytule, 
rodzaju programu itp. W warunkach 
amatorskich mozliwe jest podanie 
w ten sposob np. znaku staeji. 

Kompresja MPEG-2 

Jednym z najwazniejszych proble- 
mow, z ktorymi styka si^ transmisja cyf- 
rowa i to niezaleznie od tego, czy doty- 
czy to transmisji dzwiiku, czy obrazu, 
jest fa kt, ze po zamianie na postac cyf- 
row^ sygnaf przekazywany zajmowab 
by pasmo wielokrotnie szersze od syg- 
nalu oryginalnego. 

Konieczne jest wi^c jego skompry- 
mowanie polegaj^ce czisciowo na 
usuniiciu mformacji nleodbieranej 
przez czlowieka. Sprawy kompresji 
sygnafow akustycznych byly juz oma- 
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makrobioki 



wiane na lamach Swiata Radio, dlatego tez teraz poswi?cmy 
wi?cej uwagi kompresji sygnafow wizyjnych. Algorytm kom- 
presji MPEG-2 pozwala na zmniejszenie strumienia danych 
ze 166MB/s dla obrazow w systemie PAL do ok. 4MB/s. Dla 
uzyskania jakosci VHS wystarcza nawet strumieri ok, 1,5MB/ 
s. 

W trakcie kompresji wykorzystywane S3 rozne metody 
redukcji. 

Redukcja przestrzenna polega na zastqpieniu pewnej licz- 
by s^siadujqcych ze sobq punktow o identycznej jasno^ci 
i kolorze przez wypadkowy kod zawierajqcy informacj? o 
wymienionych parametrach i rozkfadzie punktow. W naj- 
prostszym przypadku redukcja danych polega na zapisie pa- 
rametrow i liczby kolejnych identycznych punktow. Stopieh 
kompresji jest oczywiScie uzalezniony od tresci obrazu. W al- 
gorytmie MPEG-2 obraz jest dzielony na bfoki (kwadraty) 

0 wymiarach 8x8 punktow, ktdrych tresd jest poddawana 
dyskretnej transformacji kosinusoidalnej (DCT) stanowi^cej 
dwuwymiarow^ odmian? dyskretnej transformaty Fouriera 
(DFT). Ujmuj^c spraw? najprosciej, dyskretna transformata 
kosinusoidalna stuzy do przeprowadzenia analizy widmowej 
bloku i do usuni?cia z otrzymanego widma skladowych ma- 
jqcych najmniejszy wptyw na jakosc obrazu. Analiza jest 
przeprowadzana oddzielnie dla sygnalu luminancji (jasnosci) 

1 dla sygnaldw chrominancji (koloru), a wyniki S3 zapami?ty~ 
wane wspolnie dla grupy czterech blokow tzw. makrobloku. 
Podziat obrazu na bloki i makrobioki przedstawia rys. 2. Dai- 
sz3 redukcja iiosci danych rnozna uzyskac przez usuni?cie 
cz?sci informacji dotycz^cych skladowych chrominancji - 
oddzielnie dla kazdego makrobloku. Wykorzystuje si? tutaj 
fakt, ze oko ludzkie charakteryzuje si? mniejsz3 rodzielczos- 
ciq w dziedzinie kolorow anizeli wdziedzinie jaskrawosci. 
Stosowane S3 rdzne stosunki redukcji od 1 do 1/4 wpfywaj^ce 
oczywiscie na ostatecznq jakosd obrazu po stronie odbior- 
czej. Poniewaz opisany tutaj sposdb redukcji przestrzennej 
dotyczy wylqcznie danego obrazu bez uwzgl?dnienia infor- 
macji zawartych w obrazach sqsiednich, jest on nazywany 
redukcjq wewn^trznq (ang. intra frame), a obrazy jej poddane 
nazywane S3 w aigorytmie MPEG-2 ramkami typu L Metoda 
redukcji przestrzennej jest stosowana nie tylko w odniesieniu 
do obrazdw telewizyjnych, ale rowniez dla obrazow nie- 
ruchomych. 

Natomiast dalsze sposoby redukcji danych dotyczy wy- 
l^cznie obrazdw ruchomych. 

Redukcja czasowa i statystyczna polega na uwzgl?dntaniu 
zmian tresci kolejnych obrazdw w miar? uplywu czasu. 
Zmiany te $3 stosunkowo powolne w porownaniu z odst?pem 
czasu pomi?dzy nast^pujqcymi po sobie obrazami, co po- 
zwala na transmisj? sekwencji skladaj^cej si? z pojedynczego 
pelnego obrazu i pewnej liczby obrazdw zawierajqcych wy- 
l^cznie roznice w stosunku do obrazu podstawowego. Obra- 


zy podstawowe (!) musz^ bye oczywiscie nadawane z pewnq 
regularnosci^ - w odst?pach 0,5s - gdyz w przeciwnym przy- 
padku szybkie zmiany scenerii stawalyby si? rozmyte, a poza 
tym czas oczekiwania na uzyskanie pelnego obrazu po wl^- 
czeniu odbiornika lub po wystqpieniu zakfoceri bylby zbyt 
dlugi. 

W aigorytmie MPEG-2 wyst?puj3 dwa rodzaje ramek roz- 
nicowych: ramki P (ang. prediction), ktorych zawartosc jest 
przewidywana w oparciu o poprzedzaj^ce je ramki I lub 
P i ramki B, na ktorych zawartosc wplywaj3 zarowno ramki 
poprzedzaj^ce, jak i nast?pne (ang. bidirectional interpola- 
tion). S3 to wi?c wlasciwie ramki (obrazy) interpolowane, 
Zasady tworzenia ramek P i B przedstawiaj^ rys. 3 i 4, a ko- 
lejnos'c transmisji ramek - rys. 5. Grupa ramek sklada si? z 12 
sztuk: jednej ramki I, trzech ramek P i osmiu ramek B. Jak 
wspomnielismy poprzednio, uzyeie ramek roznicowych przy- 
czynia si? w istotny sposdb do zmniejszenia iiosci przekazy- 
wanej informacji. Korzysci iiustruje nast?puj3ce porownanie: 
kazda z ramek I zawiera ok. 9x1 0 5 bitow, ramki P - ok. 
3 x 10 5 , natomiast ramki B - 1 x 10 5 bitow. 

Odtwarzanie obrazdw po stronie odbiorezej rozpoczyna 
si? od zdekodowania pierwszej odebranej ramki I I nast?pu- 
jqcej po niej ramki P. W oparciu o nie dekodowane S3 zna- 
jduj3ce si? pomi?dzy nimi ramki B, potem dekodowana jest 
kolejna ramka P i poprzedzajqcy jq ci3g ramek B ltd. Ze 
wzgl?du na to, ze zarowno generaeja, jak i dekodowanie 
ramek B wymaga znajomosci tresci zardwno ramek poprzed- 
zaj3cych, jak i nast?pnych ci3g ramek musi bye zapisywany 
w buforze i nadawany wzgl?dnle odtwarzany z pewnym 
opoznieniem - w praktyce dochodzi ono do kilku dziesi3tych 
sekundy. W trakeie odbioru transmisji telewizyjnych nie ma 
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ono istotnego znaczenia ale jest juz za- 
uwazalne w trakcie dwustronnych 
QSO i wymaga pewnego przyzwycza- 
jenia si?. 

Pedukcja psychooptyczna obejmuje 
zarowno zjawiska omdwione w pjerw- 
szym, jak i w drugim punkcie. Dotyczy 
to zarowno roznicy rozdzielczosci oka 
dla kolorow w porownaniu ze zmiana- 
mi jasnosci i ograniczonej rozdziel- 
czosci przestrzennej oka pozwalaj^cej 
na pomini?cie drobnych szczegofdw 
obrazu, jak i ograniczonej szybkosci 
sledzenia ruchu. 

Kodowanie DVB 

W koderze DVB strumien danych 
jest uzupelniany o dane pozwalaj^ce 
na korekcj? przeklamah powstajqcych 
na trasie jego rozchodzenia $i?. W sys- 
temach DVB-S {transmisji satelitarnej) 
i DVB-T (transmisji naziemnej) stoso- 
wane podwojne mechanizmy zabez- 
pieczaj^ce: kodowanie za pomoc^ ko- 
du Reeda-Salomona (stosowanego row- 


niez w nagraniach dzwi?kowych piyt 
CD) i kodowanie splotowe. W systemic 
DVB-C (rozgfaszania w sieciach kablo- 
wych) stosowany jest tylko sposob pier- 
wszy - kodowanie Reeda-Salomona. 
Strumien danych jest dzielony na bloki 
o dlugosci 1 88 bajtow, do ktorych do- 
dawanych jest 16 bajtow nadmiaro- 
wych, co pozwala na korekcj? do 
8 przeklamanych bajtow, dlatego tez 
stosowany kod Reeda-Salomona nosi 
oznaczenie 1 88,204,8. 

Stopieh 7abe7pieczenia za pomocq 
kodu splotowego opisuje wspolczynnik 
FEC przyjmuj^cy wartosci 1/2, 2/3, 3/4, 
5/6 i 7/8. Ufamek oznacza zawartosc 
danych uzytecznych w calkowitym 
strumien iu danych. Najwyzszy stopieh 
zabezpieczenia daje oczywiscie wspdf- 
czynnik 1/2, poniewaz nadawanych 
jest wowczas najwi?cej danych korek- 
cyjnych. Wartosd wspolczynnika jest 
wybierana przez nadawc? i automa- 
tycznie rozpoznawana przez odbior- 
nik. Przy zalozonej szerokosci kanalu 
jego wartosc zalezy od przyj?tej prze- 
pustowosci (ang. symbol rate) - zwi?k~ 
szenie przepustowosci netto pozosta- 
wia mniej miejsca na dane korekcyjne. 

Rodzaje modulacji 

W zaleznosci od sposobu transmisji 
stosowana jest jedna z trzech odmian 
systemu DVB: dla transmisji satelitar- 
nych jest to DVB-S (norma ETS 300 
421), kablowych - DVB-C (norma ETS 
300 744) i dla transmisji przez nadajni- 
ki naziemne - DVB-T (norma ETS 300 
429). jesli pominiemy omowion^ juz 
powyzej roznicy w mechanizmach za- 
bezpieczaj^cych dla DVB-C gfownq 
roznicy pomi?dzy nimi jest rodzaj mo- 
dulacji sygnaiu w.cz. W eksperymen- 
tach amatorskich stosowany by! giow- 
nie system DVB-S ze wzgl?du na roz- 
powszechnienie odbiornikow satelitar- 
nych i w nielicznych przypadkach - 
system DVB-T. 

W systemie DVB-S stosowana jest 
czterostanowa modulacja fazy QPSK, 
poniewaz zapewnia ona najnizs zq sto- 
p? bl?dow przy odbiorze slabych syg- 
nafdw a jak wiadomo nadajntki znajdu- 
jQce si? na pokladach satelitow majq 
stosunkowo niewielk^ moc. Dzi?ki za- 
stosowaniu u odbiorcow anten o silnie 
kierunkowej charakterystyce w praktv- 
ce odbierany jest tylko sygna! dociera- 
j^cy bezposrednio zsatelity i mozna 
pomi r\q£ tutaj wpfyw ewentualnych od- 
bic na jakosc odbioru. Przepiywnosc 
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sekwencja ramek 


; ; / Adresy iriternetowe 


[1] www.datv.de 

[2] www.datv-agaf.de 

[3] www.d-atv.de 

[4] www.darc.de/districte/g/datv 

[5] www.darc.de/districte/g/t-agaf 

[6] www.sr-systems.de 
|7] www.dvb.org 

[8] www.adacom.org 

[9] www.oevsv.at 


(ang. symbol rate) lezy w granicach 20- 
30Ms/s (megasymboli na sekund?), 
a wspolczynnik FEC -- pomi?dzy 1/2 
i 7/8. W Iqcznosciach amatorskich sto- 
sowane sq znacznie nizsze przepfyw- 
nosci: przewaznie rz?du 4-5Ms/s, a cza- 
sami nawet tylko 2,5Ms/s. Wodroznie- 
niu od kanaki satelitarnego o szerokosci 
33-36MHz w transmisjach amatorskich 
zajmuje on nawet tylko 2-3MHz. 

Stosunkowo niezmienne warunki 
odbioru i wysokie stosunki sygnaiu do 
szumu, z jakimi spotykamy si? w sie- 
ciach kablowych, pozwalajq na zasto- 
sowanie w systemie DVB-C modulacji 
o wi?kszej liczbie stanow i dzi?ki temu 
na efektywniejsze wykorzystanle do- 
st?pnych pasm cz?stotliwos'ci. Stoso- 
wane $3 1 6-, 32-, 64-, 1 28- i 256-stano- 
we modulacje amplitudowo-fazowe 
QAM. Przepiywnosc wynosi ok. 7 Ms/s 
dla kazdego z programow przy kana- 
iach o szerokosci 7-8MHz. 

W transmisji naziemnej najwi?ksz;j 
trudnosc do pokonania stanowi^ odbi- 
cia fal od przeszkod naturalnych i za- 
budowan. W ich wyniku na fal? odbie- 
ranq bezposrednio nakiadaja si? fale 
docierajqce do anteny odbiorczej 
z opoznieniem. W przypadku gdy czas 
opoznienia przekracza dlugoSc trwania 
symbol u (stanu nosnej odpowiadajqce- 
mu transmitowanemu bitowi lub grupie 
bitow - dla modulacji QPSK to grupy 
dwubitowe), powoduje to zafafszowa- 
nie nast^pnych symbol! mogqce nawet 
uniemozliwib prawidlowe zdekodowa- 
nie sygnaiu. Jednq z metod zapobieze- 
nia temu niekorzystnemu zjawisku jest 
przediuzenie czasu trwania symbolu 
tak, aby fale odbite docieraly do anteny 
jeszcze w czasie jego trwania. Zacho- 
wanie wymaganej przepustowosci ka- 
nalu wymaga wi^c nadawania odpo- 
wiedniej liczby symboli rownolegle. 
W systemie DVB-T stosowane sq (w za- 
leznosci od wymaganej jakosci) 2048 
lub 8192 podnosne modulowane 
QPSK, 1 6-QAM lub 64-QAM i roz- 
mieszczone wewnqtrz kanaiu tak, aby 
ich wst^gr boczne si? wzajemnie nie 
zakiocaly, czyii ortogonalnie. W prak- 
tyce wykorzystywanych jest jedynie 
1705 lub 68f7 podnosnych. Przeplyw- 
no^c lezy w zakresie 5-7Ms/s na pro- 
gram (nadawane sq pakiety 3-4 progra- 
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gv' 1 alne moglyby korzystac ze 
— * sprz^tu ogolnie dost^pnego lub 
^ o prostsze j ko n stru kc j i . 

Nadajnik 

^ W trakcie dotychczasowych 
^Hjj? J probnych Iqcznosci TV stoso- 
wano nadajniki wfasnej kon- 
strukcji na pasma 70, 23 
i 13cm, ktorych cztony cyfrowe 
byly oparte na programowa- 
nych matrycach logicznych 
j mikroprocesorach (rys. 6 17). 
Gotowe rozwiqzania opraco- 
'tid f wane przez DJ8DW (profesora 

: radiotech niki na Akademii Gor- 

niczej w Wuppertal) i DG8FAC 
p sq rozprowadzane w Nie- 

8S- mczech m.in. przez firm? SR- 

h Systems ([6]) oraz przez stowa- 

|y rzyszenie d/s ATV AGAF ([2]). 

Odbiorniki 

Do odbioru transmisji DVB- 
S uzywane zwykfe cyfrowe 
odbiorniki satelitarne albo plvt- 
ki telewizyjne do komputerow 
PC wyposazone w dekoder cyfrowy. 
Parametry odbioru: cz^stotliwosc, prze- 
piywnosc, wspotczynnik FEC i identyfi- 
kacja programu muszq bye wprowa- 
dzone r^eznie przez uzytkownika, 
a nie odezytane automatyeznie w trak- 
cie przeszukiwania pasma. Dekodery 
niepozwalajqce na swobodne wprowa- 
dzanie podanych parametrow mogq 
okazac si$ nieprzydatne do celow krot- 
kofalarskich. Wygodnie jest gdy odbior- 
nik pozwala na wprowadzenie cz^stot- 
liwosci odbioru nieuwzgl^dniajqcej 
cz^stotliwosci heterodyny w gfowicy 
satelitarnej, ale w zasadzie po ustawie- 
niu cz^stotliwosci heterodyny w konfi- 
guraeji przeliczenia trywialne -wy- 






: ; IMS 




mow), a wspofezynniki FEC iden- 
tyczne jak dla DVB-S. Ten rodzaj trans- 
misji nosi nazw$ COFDM (ang. coded 
orthogonal frequency division multi- 
plex). Jest on takze odporny na wplyw 
efektu Dopplera, co pozwala na od b id r 
sygnafu takze przez staeje ruchome. 

Zasadniczo nalezafoby oczekiwac, 
ze w lacznosciach amatorskich ko- 
nieezne b^dzie stosowanie systemu 
DV8-T, jednak w przypadku wyzej po- 
lozonych staeji przekaznikowych i sto- 
sowanych anten kierunkowych wplyw 
odbic jest na tyle niewielki, ze pozwala 
na korzystanie z systemu DVB-S. 

W niektorych eksperymentach ama- 
torskich stosowano tez modulacji 


Przykladem rozwi^zania mieszanego 
przekaznika analogowo-cyfrowego jest 
zlokalizowana na podwiedefiskiej go- 
rze Bisamberg staeja OE1 XRU. Jest ona 
wyposazona w wejscia analogowe FM 
1 280, 2420 i 1 0420MHz, wejscie cyf- 
rowe 1280MHz i wyjscie mieszane 
analogowo-cyfrowe na cz^stotliwosci 
1 250MHz. Przelqczenia trybu pracy 
nadajnika z analogowego na cyfrowy 
I odwrotnie oraz wlqczenia odbiornika 
cyfrowego dokonuje si$ za pomoc^ 
niezaleznych kodow DTMF nadawa- 
nych w pasmie 2m. Mozliwe jest wi^c 
niezalezne wl^czenie odbioru i trans- 
misji cyfrowej i dowolne kombinaeje 
trybow analogowo-cyfrowych, czys- 
tych analogowych i czystych cyfro- 
wych. Nadajnik cyfrowy konstrukcji 
OE3NDA pracuje w systemie DVB-S 
z kompresjq MPEG-2, przeplywnosciq 
5Ms/s i wspolczynnikiem FEC 3/4. 

Ostatnia ilustracja (rys. 8) przedsta- 
wia porownanie jakosci odbioru obra- 
zu analogowego i cyfrowego -odbior- 
niki znajdowaly si? w odleglosci 50km 
od staeji nadawczej w Kolonii. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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mentalny odbior radiofonii cyfro- 
wej", Swiat Radio 5/2003, str. 38 

- „ATV Relais OE1XRU am Bisamberg 
sendet und empfangt digital", QSP 
7+8/2003, str. 26. 


GMSK - czyli kluezowanie cz^stotli- 
wosci nosnej za pomocq impulsow 

0 ksztalcie dzwonowym (krzywej 
Gaussa) I z minimalnym pozwalajqcym 
na detekcje odst^pem cz^stotliwosci. 
Modulacja GMSK pozwala na uprosz- 
czenie konstrukcji nadajnika i zastoso- 
wanie w nim stopni mocy pracuj^cych 
w klasie C, podezas gdy modulacje fa- 
zy i wielotonowa wymagajq liniowego 
toru nadawczego. Wadq modulacji 
GMSK jest to, ze wymaga zastosowania 
specjalnie skonstruowanych odbrorni- 
kow w miejsce standardowych dekode- 
row telewizji cyfrowej. jednym z moz- 
liwych sposobdw rozwiqzania tego dy- 
lematu w sposob korzystny dla operato- 
rdw staeji indywidualnych jest zastoso- 
wanie modulacji GMSK w kanale wej- 
sciowym staeji przekaznikowych 

1 QPSK (DVB-S) w kanale wyjsciowym. 
Uklady specjalne jak odbiornik GMSK 
i bardziej rozbudowany nadajnik znaj- 
dowafyby si$ wowczas w staeji prze- 
kaznikowej, natomiast staeje indywidu- 


starezy po prostu do pozqdanej cz^stot- 
liwosci odbioru w pasmie 23cm dodac 
wybranq cz^stotliwosc heterodyny 
i wprowadzic do dekodera otrzymanq 
sum$. 

Ze wzgl^du na to, ze w lacznosciach 
amatorskich stosowane sq przeplyw- 
nosci nizsze niz w TV programowej, 
nie wszystkie dekodery dajq obraz 

0 dostateeznej jakosci. Testy krbtkofa- 
lowcow ni emieckich przeszly pozytyw- 
nie m.in. nast^pujqce modele: Netwafe 
6010, Zehnder DX62, DSR2000FTA, 
Telestar DIGIO, DR1000, Digenius TV- 
BOX II, Pollin DR-1000 i DR-100, Ra- 
dix Epsilon 1 FTA, Humax CI-5100 

1 dekodery wewn^trzne do kompute- 
row PC: Technisat SkyStar 2 oraz Haup- 
pauge WinTV Nexus. 

Doswiadczenia praktyezne 

Doswiadczalne staeje przekazniko- 
we telewizji cyfrowej pracujq juz 
w wielu krajach, m.in. w Niemczech, 
Holandii, Francji, SJowenii I Austrii. 
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Miemki a$$totfiwosd 


PRZEWODNI K 


Po opublikowaniu na tamach miesi?cznika kilku 
przewodnikdw po sprz?cie radiowym (odbiorniki globalne, 
transceivery i radiotelefony na rozne pasma i emisje) 
nadszedt czas zajqc si? osprz?tem i akcesoriami 
radiokomunikacyjnymi. 

W tym miesigcu prezentujemy pierwsz^ cz?sc zestawienia 
miemikow cz?stotliwosci (lokalizatorow) dost?pnych na 
krajowym rynku. 


Prezentowane urz^dzenia mogq 
znalezc zastosowanie nie tylko pod- 
czas kontrol j sprz^tu profesjonalnego 
(pomiar cz^stotliwosci wySciowych 
roznych nadajnikdw radiowych), ale 
takze w pracowni radioamatora. 

S3 to bardzo nowoczesne urz^dze- 
nia zawieraj^ce przewaznie uklady 
mikroprocesorowe. Jezeli ktos chcialby 
wykonac sobie tani miernik cz^stotli- 
wo^cl na latwo dost^pnych cyfrowych 
ukladach scalonych, polecamy uklad 
opisany w dziale Hobby, 

Cub 

Cub to prosty ser- 
wisowy miernik cz^s- 
totliwoSci wyposazo- 
ny w obszerny, czy- 
telny 9-cyfrowy wy- 
swietlacz z podSwiet- 
laniem. 

- zakres pom i aru: 

1 MHz - 2800MHz 

- czulosc: 1 5mV/ 

10MHz, 3mV/ 

27MHz, 5 mV/ 

ICHz 

- rozdzielczosd pomiaru: od 10kHz do 
1Hz 

- czasy bramki: 8 (od 1 s do lOOps) 

- czas pracy akumulatordw: lOh od 
momentu naladowania 

Digital Scout 

jest to mikroprocesorowe urz^dzenie 
zaprojektowane w celu wykrywania 
i rejestracji cz^stotliwosci wszelkiego 
rodzaju nadajnikbw radiowych, ze 
zwroceniem szczegdlnej uwagi na mo- 
dulacje cyfrowe. Wykrywa transmisje 
cyfrowe GSM, TDM A, APC025, TET- 


RAPOL i inne. Urz^- 
dzenie moze zarejest- 
rowac w pami^ci 
1000 roznych cz^s- 
totliwosci oraz dla 
kazdej zapami^tac 
liczb^ jej auktywnieri. 

Licznik uaktywnieri 
dziala pewnie i stabil- 
ise. Uchwycona 
cz^stotliwoSc moze 
b yd automatycznie 
przekazywana do przyf^czonego od- 
biornika w celu demodulacji. 

- zakres pracy: 1 0MHz-26O0MHz 

- czulosc: lepsza niz 5 mV 
(27-2600MHz) 

- rozdz ielczosc pomiaru: 1kHz lub 
100Hz 

- obszerny, czytelny wyswietlacz 
graficzny z podswietlaniem 

- wspdlpraca ze skanerami: (com, 

AOR, Optoelectronics 

- wyposazenie: interfejs i oprogramo- 
wanie do komputera PC 

Urz^dzente mierzy takze poziom 
mocy sygnalu na uchwyconej cz^stotli- 
wosci oraz prezentuje go w postad 
liczbowej (w dBm) i graficznej. Miernik 
poziomu sygnalu jest bardzo przydatny 
podczas lokalizacji nadajnika i testo- 
wania instalacji antenowych. W celu 
wyspecyfikowania aktywnej cz^stotii- 
wosci z poziomu tla stosowana jest me- 
toda cyfrowego, statystycznego prze- 
twarzania sygnafow, 

FC-1002 

Jest to najpopularniejszy przyrz^d 
sluz^cy do zdalnego pomiaru cz^stotli- 
wosci urz^dzen radiowych oraz wykry- 
wania podsluchow i mikrokamer 


w bardzo szerokim 
zakresie. Moze bye 
zastosowany przez 
kazdego, a pomiary 
przy jego uzyciu S3 
bardzo proste. 

- zakres pomiaru: 

1MHz-3GHz 

- impedaneja 
wejscia: 50Q 

- max sygnal 
wejSciowy: 

1 0OVrms 1 5dBm 

- wyswietlacz: 10-cyfrowy LCD 

- rozdzielczosc: 0,1 Hz 

- czas pracy na akumulatorach Ni-Cd: 
6h 

- wskaznik): 1 6-segmentowy sily 
sygnalu, stanu akumulatorow 

- czulosc: <10mV/10Hz-10MHz, 
<20mV/1 0-50MHz, <0,8mV/ 
100MHz, <6mV/300MHz, <7mV/ 
ICHz, <100mV/2,4CHz 

Bardzo uzytecznym wyposazeniem 
miernika jest antena teleskopowa. jej 
uzyeie pozwala zmaksymalizowac czu- 
lose miernika (w pelni wyciqgnieta dla 
zakresow HF i VHF, zlozona UHF). 

Typowe odleglosci miernika cz^stot- 
liwosci od zrodla sygnalu: 

- telefon bezprzewodowy: 0,3m 

- telefon komorkowy: 3-2 0m 

- radiotelefon CB: 2-8m 

- radiotelefon VHF (UHF): 3-30m 
Kalibracja miernika jest mozliwa 

przez regulacje trymerem, dost^pnym 
przez otwor w przedniej sera nie obu- 
dowy ("CALL"). 

FC-2002 

Miernik 
FC-2002 sluzy do 
zdalnego pomiaru 
cz^stotliwosci 
urz^dzeri radio- 
wych oraz wykry- 
wania podsluchow 
i mikrokamer. 

W stosunku do 
FC-1002 ma szer- 
szy zakres pomiaru 
(10Hz-3GHz), jest 
wyposazony w fun- 
kcj$ zaawansowanego pomiaru auto- 
matyeznego cz^stotliwosci i okresu 
(wykonuje prac$ za uzytkownika). Ma 
akustyezn^ sygnal izacj^ i zapami^tanie 
uchwyconych cz^stotliwosci. 

- wejscie: 50Q (1MQ) 

- 1 0-cyfrowy wyswietlacz LCD 

- 6 godzin pracy na akumulatorach 
Ni-Cd 

- rozdzielczosc 0,1 Hz 

- 1 6-segmentowy wskaznik sily 
sygnalu 

- wskaznik stanu akumulatorow 

- podswietleme wyswietlacza i buzzer 

- filtr zapobiegajqcy wySwietlaniu 
przypadkowych sygnalow 
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FC-1 002 jest bardzo precyzyjny 
i wie(e serwisow eiektronicznych oraz 
radiowych wykorzystuje go na co 
dzieri. 

FC-3002 

Lokalizator FC-3002 
to zaawansowany 
technicznie wykry- 
wacz podsluchdw i ka- 
mer bezprzewodo- 
wych. 

jest to miernik cz$s- 
totiiwoSci wpdlpracu- 
j^cy ze skanerami. jego 
pol^czenie ze skane- 
rem (np. Icom RIO, 

AOR AR8000 

i AR8200), realizowa- 
ne przez zlqcze Cl-V, 
to bardzo praktyezne 
rozwicjzanie, ponie- 
waz mozna odsluchac 
uchwycon^ transmisj^ 
i ocenid, czy pochodzi 
np. z pobliskiego ra- 
diowozu, czy z nielegalnego nadajni- 
ka. 

- zakres cz^stotliwosci: 1 MHz-3GHz 
* wejscie: 50Q (1M£>) 

- 1 0-cyfrowy wyswietiaez LCD 

- 6 godzin pracy na akumulatorach 
Ni-Cd 

- rozdzielczosc: 0,1 Hz 

- 1 6-segmentowy wskaznik sily 
sygnalu 

- wskainik stanu akumulatorow 

- podSwietlenie i buzzer 

- pomiar cz^stotliwosci, okresu 

i zaawansowany pomiar automatycz- 
ny 

- filtr zapobiegaj$cy wyswietlaniu 
przypadkowych sygnalow 
Wyjqtkowe polqczenie szybkosci 

dzialania FC i czulosci skanera zostalo 
docenione przez wyspeejalizowane 
jednostki zajmuj^ce si^ ochron^ elekt- 
roniczn^. To jedyne rozs^dne rozwi$- 
zanie, kiedy trzeba szybko zmierzyc 
cz^stotliwosc nadajnika i odsluchac 
transmisj$. W pewnych sytuacjach nie 
ma czasu na powolne skanowanie pas- 
ma za pomocq odbiornika szerokopas- 
mowego. 

Lokalizator moze takze dzialad bez 
pot^czenia z urz^dzeniami peryferyj- 
nymi. 

Ml 

Dobrej jakoSci 
miernik z pelnym 
zakresem cz^stotli- 
wosci wyposazo- 
nym w pami^c 
trzech uchwyco- 
nych cz^stotliwosci. 

Obszerny, czytelny 
1 0-cyfrowy wy- 
swietlacz z pod- 




swietlaniem umozliwia pomiar cz^stot- 
liwosci do 2800MHz. 

- ezufose: lOmV/IOMHz; ImV/ 

1 50MHz; 1 2mV/1 GHz 

- rozdzielczosc pomiaru: od 10kHz do 
0,1Hz 

- 1 0 czasow bramki: od 10s do 1 0Ops 

- impedaneja wejsciowa: 50Q (1M£2) 

- 1 6-punktowy wskaznik sily sygnalu 

Microcounter 

Jest to miniaturowy 
miernik cz^stotliwosci 
z wejsciem anteny ze- 
wn^trznej. 

- zakres pomiaru: 

10-1 200MHz 

- rozdzielczosc 
pomiaru: 1 kHz, 

100Hz, 10Hz 

- wyswietiaez: 12-znakowy 
Miernik posiada nast^puj^ce tryby 

pracy: 

- NORMAL - ciqgle wskazania cz^stot- 
liwosci 

- FILTER - wskazanie zatrzymywane 

- CAPTURE - zapami^tywanie wska- 
zarl 

- RECALL - odezyt zapisow z pami^ci 

Scout 

jest to najbardziej 
poszukiwany miernik 
cz^stotliwosci - rejest- 
rator. 

Moze wspolpraco- 
wad ze skanerami: 

Icom, AOR, Optoelect- 
ronics. 

Za pomoc^ sygnalu 
dzwi^kowego lub wib- 
raejami powiadamia 
o wykryciu cz^stotliwosci. 

- zakres pracy: IOMHz-1 400MHz 

- czuloSd: lepsza niz 3mV/30-900MHz 

- rozdzielczosc pomiaru: od 10kHz do 
0,1 Hz 

- czasy bramki: od 8ms do 800us 

- 1 6-punktowy wskaznik sily sygnalu 

- pami^c 400 cz^stotliwosci + lieznik 
do 255 uaktywnien 

- obszerny, czytelny 1 0-cyfrowy 
wyswietiaez z podswietlaniem 





P30 

Sonda pomiarowa Ix/lOx, strojona, 
do miernikow cz^stotliwosci (oscylo- 
skopow). 


abel 




92-516 

ui. Puszkina 80 


| " tel. +48 (0-42) 649 28 28 
_ ^ fax +48 (0>42) 677 04 71 

1 , . , * http:// www.pro4H.pl 

i centrum rodiokomunlkQCjl e-mail: biuro@p«>-fitp! 


Najwi^ksza hurtownia w Polsce 
urzadzeh: ICOM, AOR, 

DIAMOND-Antenna, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS 



"hhs mtt' 


C I 




Najwi^kszy w Polsce wybor 

- mikro-miernikow cz^stotlrwosci 

- odbiornikow szerokopasmowych 

Wiele mozliwosci, wiele zastosowah.. 


Cenowy kontr-atak DIAMOND 


DIAMOND-Japonia rozpocz^l kontr-atak 
cenowy wobronie poiskich krotkofaloweow 
obnizajqc ceny nawet o 50%. 

Szczegoly: tnnr. pro-fit.pl 


Przeboje jesieni 2003 



WD330/S 


antena szerokopasmowa KF 2-30 MHz 
typ T2FD, dL 25 m lub 10 m 



Dost^pne natychmiast z naszego 
centralnego inagazyiiu w Lodzi 

Zanumione urzndzenia wysylamy poczta 
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Portishead Radio 

Zasi$g pierwszych brytyjskich radiostacji utrzymujqcych 
tgcznosc ze statkami nie przekraczat kilkaset mil morskich. 
Specjalnie z myslq o zapewnieniu znacznie wi^kszego 
zasi^gu Brytyjska Poczta uruchomita w 1920 r. stacj? 
radiotelegraficznq GKT. 



Stanowiska radiotelegraficzne Portishead 
Radio ok, 1948 r. 


Radiostacja GKT ziokalizowana byla 
w miejscowosci Devizes, na terenie by- 
lej stacji odbiorczej Imperial Wireless 
Chain, jej wyposazenie stanowil jeden 
odbiornik i jeden nadajnik lampowy 

0 mocy 6kW. Gwarantowany zasi^g 
wynosil 1500 mil morskich. 

Stale rosn^cy ruch radiotelegraficzny 
spowodowal, iz w 1924 roku przyst^- 
piono do rozbudowy i modernizacji 
stacji GKT, w ramach ktdrej zainstalo- 
wano drugi nadajnik dlugofalowy 

1 przeniesiono biuro operacyjne do 
nowo utworzonego osrodka odbiorcze- 
go w Highbridge w poblizu Burnham- 
on-Sea. 

Zasi^g globalny osi^gni^to w 1 926 r. 
poprzez wprowadzenie do l^cznosci 
zakresu fal krdtkich. W 1927 r., bezpo- 
srednio po podj^ciu pracy przez nowy 
oSrodek nadawczy w Portishead, radio- 
stacja przyjefa nazw$ Portishead Radio, 

Lata trzydzieste przyniosly dyna- 
miczny rozwoj l^czno^ci krdtkofalowej 
i stopniowy zanik zainteresowania 
l^cznosciq w zakresie fal dlugich. Naj- 
wi^kszy udzia! w ruchu radiotelegra- 
ficznym mialy wielkie liniowce. Poja- 
wila si<* takze nowa kategoria uzytkow- 



Stanowisko operatorskie stacji GKT 


nikow - lodzie lataj^ce obsluguj^ce po- 
l^czenia z Amerykq Pofudniow^ i In- 
dian™. 

W latach li wojny swiatowej zadanie 
Portishead Radio ograniczalo si$ prze- 
de wszystkim do nadawania korespon- 
dencji „w ciemno", to jest bez potwier- 
dzenia odbioru. W obavvie przed zdra- 
dzeniem swojej pozycji statki handlo- 
we utrzymywaly calkowit^ cisz$ radio- 
wq. Naruszenie ciszy moglo nast^pic 
jedynie w przypadku zauwazenia nie- 
przyjacielskiej jednostki lub bezpos'red- 
niego niebezpieczeristwa. 

Po wojnie nastqpil dalszy rozwoj sta- 
cji, co wynikalo z olbrzymiego zapo- 
trzebowania na dalekosi^zn^ komuni- 
kacje radiow^. Zmodernizowany 
w 1948 roku osrodek odbiorczy dyspo- 
nowal juz 32 stanowiskami operatorski- 
mi. Uzyskanie przez stacji pol^czenia 
z l^dow^ sieci^ teleksowq przyczynilo 
si^ do znacznego usprawnienia wymia- 
ny korespondencji z abonentami l^do- 
wymi. 

Do konca lat szescdziesi^tych wy- 
miana telegramow w sluzbie morskiej 
odbywala si$ przy uzyciu radiotelegra- 
fii Morse'a. Operatorzy stacji obslugi- 
wali na grafii ponad tysi^c statkow 
dziennie. Grafi^ przekazywano na stat- 
ki takze informacje prasowe. 

W koricu lat szeScdziesi^tych Porti- 
shead Radio jako jedna z pierwszych 
stacji brzegowych uruchomila relacje 
radiodalekoplsow^, 

Najwi^kszc nat^zenie ruchu radio- 
wego zanotowano w polowie lat sie- 
demdziesi^tych. Ruch radiotelegraficz- 
ny wzrdsl w 1974 r. do 20 min slow 
z 11 min slow w 1965 r. Decyduj^cy 
wplyw na jego wzrost mial rozwoj mor- 
skiego gornictwa naftowego, rybolows- 
twa daiekomorskiego oraz zeglarstwa. 

Pomimo likwidacji w 1978 roku 
osrodka nadawczego w Portishead 
i przejecia jego funkcji przez osrodki 
w Rugby, Leafield i Ongar, stacja za- 
chowala dobrze znan$ wszystkim ra- 
diooficerom nazw$ Portishead Radio. 
W tym tez czasie ruszyla budowa no- 
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wego osrodka odbiorczo-operacyjnego 
w Somerton. Przekazanie do eksploata- 
cji no wego, juz skomputeryzowanego 
osrodka nast^pilo w 1983 roku. 

W roku 1985 stacja zacz^la swiad- 
czyc uslugi na rzecz cywilnych linii lot- 
niczych, ktore obejmowaly zestawianie 
pol^czeri radiotelefonicznych i przeka- 
zywanie informacji zwiqzanych z eks- 
ploatacjq samolotow. Wkrotce udostq> 
niono rowniez uslugi nazwan^ 
"Gateway", w ramach ktdrej oferowa- 
no uzytkownikom Iqdowym mozliwosc 
uzyskania polqczen radiotelefonicz- 
nych na falach krotkich. Usfuga ta cie- 
szyla si$ duzym zainteresowaniem or- 
ganizacji humanitarnych, jednostek 
wojskowych i placowek dyplomatycz- 
nych dzialajqcych w rejonach o slabo 
rozwini^tej przewodowej sieci pol^- 
czeh telekomunikacyjnych. 

Upowszechnienie l^cznosci sateli- 
tarnej oraz wejscie w zycie Swiatowe- 
go Morskiego Systemu tqcznosci Alar- 
mowej i Bezpieczenstwa (GMDSS) wy- 
wolaly powazny spadek zainteresowa- 
nia konwencjonaln^ radlokomunikacj^ 
morskq i w konsekwencji wplyn^iy na 
podj^cie decyzji o zamkni^ciu radio- 
stacji w 2000 r. 

Roman Buja 
na podstawie materiaiow British 
Telecommunications 






Witamy. Oto pierwszy 
numer naszej gazety 
publikowany na tamach 
Swiata Radio. Zapraszamy 
do odwiedzania naszej 
strony internetowej, gdzie 
mozna mi^dzy innymi 
zaprenumerowac nasze 
wydawnictwo. Dzieki iemu 
b^dziecie otrzymywac 
pocztq elektronicznq co 
miesiqc nowy jego numer. 

Oto adres: 
www.sugarmike.hg.pl 
Informacje, ktore znajdujg 
sie w naszym magazynie 
pochodzgzlntemetu, 
z kwater gtownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX-owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si§ 
reporterem w naszym 
magazynie. Wystarczy 
przystac informacje 
o interesujqcej stacji na 
adres: smhq poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 
Przyjemnej lektury! 
161 SM 032 Marek 


3SD/BI 01/03/2003 1000PR06 DXCC Info 
Comment: TEAM ACTIVE 3SD01 5,023,301 BAIANO ISL 
iWI 

Manager: 3SD000 BRASIL CLUB STATION PO Box 21 
LONDRINA 86001-970 PR BRASIL 


3SD/SA028 24/3/2003 1000 PROG DXCC Info 
Comment: SAO SEBASTIAO ISL ACTIVE FOR THE TEAN 
3SD002.1 38,1 48 

Manager: 30SD027 TONI PO Box 8278 VALENCIA 46080 
SPAIN 


11SD000 18/8/2003 500 prog. DXCC Info 
Comment: PUERTO RICO CLUB STATION by PUERTYO 
RICO TEAM 

Manager: 30SD010 OSCAR PO Box 101 SAN FERNANDO 
28830 MADRID SPAIN 


14SD/D75 20/12/2002 DXCC Info 
Comment: by Cedric 

Manager: 14SD146 Olivier, 1 Rue Narcisse, 95280 Jouy 
le Moutier, FRANCE 


14SD/D32 20/10/2002 500 progs DXCC Info 
Manager: 14SD187 PHIL pobox:15 40310 gabarret france 


14SD/D-55 ??/08/2002 Weekends DXCC Info 
Comment: 790 USB or LSB QSL special from dept 55 + 
QSL card from the Lorraine Team (double card !) 
Manager: 14SD087 Jean-Claude, PO Box 18, 87700 AIXE 
SUR VIENNE, France 


18SD/PEL 1/8/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: PELOPONNESSE REGION by 18SD103 ELIAS 
Manager 18SD103 ELIAS PO Box 41 027 ATHENS 12210 
GREECE 


18SD/EU075 15/03/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: ACTIVF BY 18SD102 JIM SALAMIS ISL 
(ACTIVE IN IRREGULAR TIME) 

Manager: 34SD017 PETER PO Box 57 STA BRIGIDA 
35300 LASA PALMAS CANARY ISL. 


18SDOOO 23/10/2002 1000 Prog DXCC Info 
Comment: Greek Club Station by 1 8SD01 1 Yanis 
Manager: 30SD1 23 Jon, PO Box 1 21 , 20080 San 
Sebastian, SPAIN 


25SD/DK74 26/4/2003 UNKOWN DXCC Info 
Comment: activation in memory DAIJIRO KATO (MOTO GP) 
Manager: 25SD109 KOH MBE-109 2-3-6 OTEMACHI, 
CHIYODA-KU, 100-0004 TOKYO JAPAN 


30SD/CT 01/04/2003 1000 PRUG DXCC Info 
Comment: CANTABRIA PROV. ACTIVE BY 30SD1 02 JOSE 
Manager: 30SD1 02 JOSE PO Box 1 04 SANTURCE 48980 
VIZCAYA SPAIN 


Podzigkowania za materialy do tego numeru dla: 
13IR102, 161SM026, 161SM088, 161SM180, 1AT024, 
161SD018, 13AT039, 14AT286, 15AT161, 161 ATI 25, 
161 ATI 37, 16AT070, 19AT155, 1AT1064, 1AT1224, 
1 ATI 38, 1 ATI 457, 1AT148, 1AT220. 1AT317, 1AT348, 
1AT439, 1AT543, 1AT632, 1AT681, 1AT729, 30AT051, 
302SM102, 30AT187, 9AT124, 30KT001, 1CM257, 
14FR088, 56FL001 , 1LR004, 14VL4160. 
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AKTUALNIE W ETERZE 

1SD/RM 1/5/2003 1000 PROG DXCC Info 
Comment: ROMA ACTIVE BY SD TEAM OF ROMA 
Manager 1SD194 FABIO PO Box 280 ROMA EUR-RM 
00144 ITALY 

1SD/GE 1/2/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: ACTIVE IN THE WEEKEND FREC 27.600 & 
27.620 

Manager: 1SD083 DANIELE PO Box 1 GATTORNA 16030 
GE ITALY 

1SD/FG001 29/8/2003 25/10/2003 DXCC Info 
Comment: SAN DOMINO ISL EU050 active by 1SD242 
ENZO 

Manager 1SD750 ALEX PO Box 96 STATTE T.A 74010 
ITALY 


30SD/T01 6 15/02/2003 1000PROG. DXCC Info 
Comment: Audi Island - 1 .000 prog - weekend only 
Manager: 30SD992 Pedro Box: 216 - 43.870 Amposta 
Tarragona 

30SD000 18/01/2003 1000PROG. DXCC Info 
Comment: Spanish Club Station - Active weekend only 
Manager: 30SD150 Juan Box: 11 - 12.511 Rosseil 
Castellon Spain 

30SD/SEF 01/02/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment active by RAUL 30SD410 SELECTION 
SPANISH FOOTBALL 

Manager: 30SD410 RAUL PO Box 57 LA MATA 45534 
TOLEDO SPAIN 

30SD/EB2003 8/6/2003 lOOOprog. DXCC Info 
Comment la CUP OF ERUBASKET 
Manager: 30SD311 FRANCISCO PO Box 160 ST. 

ANDREU DE LA BARCA 08740 BARCELONA 
30SD/N A 12/4/2003 700 PROG DXCC Info 
Comment: ACTIVE BY 30SD21 0 NAVARRA PROV. 
Manager: 30SD210 ANGEL IGNACIO C/SANTA GEMA 56- 
2oA SAN ADRIAN 31570 NAVARRA 
32SD000 1 8/1 2/2002 1000PROG. DXCC Info 
Comment: Chile club Station by 
32sd1 01 alex&32sd1 03raphael 
Manager 30SD004 PEPE PO Box 105, 11510 Puerto 
Real, Cadiz, SPAIN 

34SD000/TI 01/02/2003 1000PROG DXCC Info 
Comment CLUB STATION TENERIFE ISL. ACTIVE BY 
TENERIFE TEAM 

Manager: 34SD019 EDUARDO PO Box 753 LAS PALMAS 
35080 CANARY ISL. 

34SD/NPN 01/03/2003 1000PROG DXCC Info 
Comment: ACTIVE BY LAS PALMAS TEAM 
Manager: 34SD114 LEO PO Box5016 CP35080 LAS 
PALMAS CANARY ISL. 

35SD000/FD 09/08/2003 10/10/2003 DXCC Info 
Comment 1. Austrian SD-Fieldday Meeting Austria, BBQ, 
Beer & DX 

Manager 35SD084 Herbert, PO Box 8, A-5351 Aigen, 
AUSTRIA 

50SD/MO 01/01/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: Russian Regions award - Moskouskaya oblast 
Region 

Manager: 50SD225 Artur Box:592 - 420.032 Kazan 
Russia 

50SD/TA 01/01/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment Russian Regions award 
Manager: 50SD225 Artur Box:592 - 420.032 Kazan 
Russia 

56SD/EU096 14/6/2003 UNKNOW DXCC Info 
Comment: KEMIO ISL. 

Manager: 56SD01 1 PETER PO Box 52 TURKU 2061 1 
FINLAND 

59SD/DX 8/9/2003 22/10/2003 DXCC Info 
Comment DODECANESE ISL. 

Manager: 1 61 SD035 RICHARD 
97SD/DX 01/05/2003 1000 PROG. DXCC Info 
Manager: 1 61 SD010 CHRIS PO Box 15 POMIECHOWEK 
05180 POLAND 
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146SD/DX 02/03/2003 1500 Progs DXCC Info 
Comment: By 1 46SD1 02 Mohammed (RTXfrom 
Tlemcen) 

Manager: 30SD123 Jon, PO Box 121, 20080 San 
Sebastian, SPAIN 

1 52SD/DX 10/8/2003 24/10/2003 DXCC Info 
Comment: MALDIVES ISL. 

Manager: 1 SOI 94 FABIO PO Box 280 ROMA EUR-RM 
00144 ITALY 

1 MU/RM 01/01/2003 31/1 2/2003 DXCC Info 
Comment: For info go to: http://utenti.lycos.il/cibi/mula 2 i 0 / 
Manager: 1MU1 99 Angelo, PO Box 31 3/EDI, 13900 Biella, 
ITALY 

3HF/SP 19/06/2003 DXCC Info 

Comment: By Alan and Fabio , special activation from Sao 

Paulo State 

Manager: 14H r 001 Hen/e, PO Box 55, 62218 Loison, 
FRANCE 

3RB/SA026 23/06/2003 600 Progs DXCC Info 

Comment: Santa Catarina Island 

Manager: 1RB001 Renato, PO Box 124, 25100 Brescia, 

ITALY 

4RC/BAC 01/04/2003 500 Progs DXCC Info 
Comment: Buenos Aires City. By 4RC232 Antonio 
Manager: 30RC012 Jesus, PO Box 1, 05359 Papatrigo 
(AVILA), SPAIN 

4BRC/DX 01/02/2003 DXCC Info 

Comment: 27.520 & 27.535 USB 

Manager: Laurent, PO Box 5, 77940 Voulx, FRANCE 

4ID/DX Active now DXCC Info 

Comment: by 4ID1 27610 

Manager: 108ID1 Kevin PO Box 5 Irvine Scotland 

5DQ/DX Active Now 350 Prog DXCC Info 

Comment: by Julio 5DQ259 

Manager: 2DQ001 Scott P0 Box 1526 Waltham, MA 

02454 USA 

5ID/DX Active now DXCC Info 

Comment: by 510019 300 Progs 

Manager: 1D8ID1 Kevin PO Box 5 Irvine Scotland 

10VIP/0 10/09/2003 31/12/2003 DXCC Info 

Comment: by 10 VIP 110 Ricardo, great flag QSL 

Manager: 161VIP002 Adam, PO Box 94, 15-959 

BiaIystok-2, POLAND 

10ID/DX Active now DXCC Info 

Comment: by 10ID123 

Manager: Steve Po.box-5 Irvine Scotland 

13SH/SQ46 24/04/2003 DXCC Info 

Comment: Special QSL from the old 46 Division 

Manager: 13SH001 Steven, PO Box 1408, 01741 

Dippoldiswalde, GERMANY 

13FIVHB5 05/07/2003 31/12/2003 DXCC Info 

Comment: 5 Years of Foxtrot Lima 

Manager: 56FL001 Timo, PO Box 7, 65301 Vaasa. FINLAND 

14ED/NPC NOW DXCC Info 

Comment: French Region Award Y’Region Nord Pas de 
CalaisV 

Manager: 14ED016 Rod BP:19 80800 CORBIE FRANCE 
14HF/ME047-EU070 16/06/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: PETIT LANGOUSTIER ISLAND 
Manager: 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, 
FRANCE 


14HF/D90 02/07/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: Dpt 90 by 14HF090, Marcel 
Manager: 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, 
FRANCE 

14HF/D29 30/05/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: Activation Havana-Fox Departement 29N 
(Normal Contribution) 

Manager: 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, 
FRANCE 

14HF/D53 01/01/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: Activation HAVANA FOX Departement 53 
Manager: 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, 
FRANCE 

14HF/D14 31/05/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: Activation HAVANA FOX Depaileinenl 14 
(Calvados) 

Manager: 14HF004 Martine, PO Box 5, 83570 Cotignac, 
FRANCE 

14HF/D83 01/05/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: Active by TEAM HF/Cote DYAzur. Normal 
contribution 

Manager: 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, 

FRANCE 

1 6DQ/Province Active Now DXCC Info 

Comment: All Provinces of Belgium will be active, only 

send log with 1 IRC or $1 or Euro to 14DQ666 

Manager: 14DQ666 John PO Box 25 Belmont 42670 

France 

24PASOOO 12/02/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Comment: CLub Station by 24PAS01 0+102+103 
Manager: 24PAS010 Salvador, PO Box 165, Aguadulce- 
Cocle, PANAMA 

30TS/PV 21/04/2003 DXCC Info 

Comment: 27470 - 27480, by 30TS060 Alfredo & 

30TS069 Andoni 

Manager: 30TS001 Jose, PO Box 31, 41950 Castileja de 

la Csta, Sevilla, SPAIN 

30RC/PA 03/08/2003 500 Progs DXCC Info 

Comment: Principality of Asturias 

Manager: 30RC120 Juanjo, PO Box 481 , 33400 Avil6s 

(Asturias), SPAIN 

30RC/LE 14/05/2003 DXCC Info 

Comment: Leon Province by 30RC138 Hector & 

30RC210 Fernando 

Manager: 30RC210 Fernando, PO Box 1061, 24080 Leon, 
SPAIN 

31KPI0 10/01/2003 31/12/2003 DXCC Info 

Comment: ACTIVE NOW BY 31KPI217 CARLOS 

Manager: 30KPI084 JOSEVI BOX 12281 46020 

VALENCIA -SPAIN 

33KPIO 17/02/2003 DXCC Info 

Comment 27.600 - .650 depends QRM 

Manager: 30KPI032 Paco, PO Box 41 09, 03080 Alicante, 

SPAIN 

37DT/DX 01/01/2003 DXCC info 

Manager: 34DT01 2, Jose, PO Box 41 , Sauza!, 38360, 

Tenerife, Canary 1st. 

44ST/DX 01/03/2003 DXCC Info 
Comment: By Deon 

Manager: 1ST174 Max, PO Box 5, 80010 Quarto (NA), 
ITALY 


47RFD/DX 05/08/2003 31/12/2003 DXCC Info 

Manager: 47RFD001 Palle, PO Box 313, 9900 

Frederikshavn, DENMARK 

51/30CS1 02 18/04/2003 1000 Prog DXCC Info 

Manager: 30CS102 Jesus, PO Box 3037, 08905 

hospiteiet(ll) (Barcelona), SPAIN 

56FL/HB5 09/06/2003 31/12/2003 DXCC Info 

Comment: 5 Years of Foxtrot Lima 

Manager: 56FL001 Timo, PO Box 7, 65301 Vaasa, FINLAND 

65AT101 14/07/2004 DXCC Info 

Manager: 1AT046 Michele, PO Box 21, 03C26 Pofi (FR), 

ITALY 

72ST/DX 15/01/2003 1000 Prog DXCC Into 
Manager: 1ST174 Max, PO Box 5, 80010 Quarto (NA), 
ITALY 

85SM/0 20/07/2003 31/12/2003 DXCC Info 
Manager: 161SM032 Marc, PO Box 5, 34330 Zywiec-3, 
POLAND 

88PAS0 28/1 1/2002 1500 progs DXCC Info 

Manager: 30PAS024 Pablo, PO Box 422, 33080 Oviedo, 

SPAIN 

1 09RC/DX 20/06/2003 DXCC Info 

Manager: 30RC001 Manuel, PO Box 7, 15349 

Puentemera, SPAIN 

116ID/DX DXCC Info 

Comment: 300 progs by 116ID019 

Manager: 108ID1 Kevin Po.box-5 Irvine Scotland 

140AA/UA Active now DXCC Info 

Comment: IOTA AN006 Op. HARRY 

www.antarctida.kiev.ua/140aa-ua 

Manager: Mr. Day, PO Box-B19, Kyiv 01001, UKRAINE 

144 AT/S A001 14/01/2004 02/02/2004 DXCC Info 

Comment: freq 510 or 520, more info on: http:// 

16at1 37.8m.com 

Manager: 16AT137 Pascal, PO Box 31, 3020 Herent, 
BELGIUM 

144/19AT066 01/02/2004 07/02/2004 DXCC Info 
Manager: qsl via at bureau Holland 
161SM/G 01/06/2003 10/10/2003 DXCC Info 
Comment: Upper Silesia on the air 
Manager: 161SM747 Adam, PO Box 26, 41-500 Chorzow 
1, POLAND 

172RK/DX 01/05/2003 DXCC Info 
Comment: 27.730 ±20kHz http://go.to/rkdxnl 
Manager: 19RK001 Willem, PO Box 3048, 4800-DA 
Breda, HOLLAND 

199KPIO 25/01/2003 1000 Prog DXCC Info 
Comment: By Roberto 

Manager: 30KPI025 Tomas, PO Box 6121 , 50080 
Zaragoza, SPAIN 

200FAT/AN010 15/03/2003 15/03/2004 DXCC Info 
Comment: King George 1st. 

Manager: 14FAT010 Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan 
CDX, FRANCE 

215SM/0 07/06/2003 DXCC Info 
Comment: By Manu 

Manager: 161SM026 Radek, PO Box 22, 43-384 
Jaworze, POLAND 
216FAT/DX 02/03/2003 DXCC Info 
Comment: active for 500 progs n° 

Manager: 14FAT010 Laurent . Po.Box63 . 56854 Caudan cdx 
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327ID/DX 13/11/2003 DXCC Into 

Comment: By 327ID101 Eric 

Manager: 1081D1 Kevin Po.box-5 Irvine Scotland 

337 LDO Postponed DXCC Info 

Comment: 2nd Part (Rapa Iti - 0C051) by 99LD010 Tony, 

27.670 Usb +/- 

Manager: 1LD132 Stefania, PO Box 28, 25082 Botticino 
S. (BR), ITALY 

338IR/0 01/08/2003 31/10/2003 DXCC Info 

Comment: By 201IR010 Many 

Manager: 19IR516 John, PO Box 3245, 2601 DE DELFT, 

HOLLAND 


Red.: Prosimy uzytkownikow 
pasma CB o ewentualne uwagi 
na temat zamieszczonego 
magazynu Sugar Mike. 


W ETERZE POD ZNAKIEM SM - wi?cej 
informacji na www.sugarmike.hg.pl 

85SM/0 - Zimbabwe, to 500 prog. 

Comment: Operator 85SM1 01 Lewis 

Manager: 161SM032 Marc, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 

161SM/M - woj. matopolskie, 31,12.2003 

Comment: Operator 1 61 SMI 3 4 Agnieszka i 1 61 SMI 56 

tukasz 

Manager: 161 SMI 56 Luke, PO Box 22, Jaworze, 43-384 
1 61 SM/000 - stacja klubowa, do 31.12.2003 
Comment: wielu operatorow 

Manager: 161SM026 Radek, PO Box 22, 43-384 Jawoize 
215SM/0 - Gabon, do 500 prog. 

Comment: Opreator 21 5SM1 01 Manu 

Manager: 161SM026 Radek, P0 Box 22, 43-384 Jaworze 

302SM/DX - Rosja Azjatycka, do 1000 prog. 

Comment: Operator 302SM102 Igor 

Manager: 161SM032 Marc, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 

317SM/DX - Bialorus 

Comment: Operator 1 61 SMI 87 Jacek 

Manager: 161SM032 Marek, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 


161SM/B - woj. lubuskie, 

Comment: Operator 161 SM329 Robert 
Manager: 161SM088 Dik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3 
1 61 SM/Z - woj. zachodniopomorskie, 

Comment: Operator 1 61 SM098 Szymon 
Manager: 161SM088 Dik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3 
47SM/0 - Dania, do 500 prog. 

Comment: Operator 47SM1 01 Palle 

Manager: 161SM032 Marc, P0 Box 5, 34-330 Zywiec-3 

19SM/NB - North Braband Province, 15 - 17.08.2003 

Comment: Operator 19SM1 41 Jannie 

Manager: 19SM141 Jannie, Slagmoer22, Oudenbosch, 

4731 WN 

3SM/SP - prowincja Sao Paulo 

Comment: Operator 3SM010 Marciel 

Manager: 161 SM088 Dominik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3 

13SM/0 - Niemcy, do 31.12.03 

Comment: Opreator 13S Ml 73 Volker 

Manager: 161 SMI 56 Luke, PO Box 22, Jaworze, 43-384 


R 


E 


K 


L 


A 


M 


A 




Przedsi$biorstwo Handlowo Ushigowe „MERX” Spotka Jawna 

33-300 Nowy S^cz, ul. Nawojowska 88b 
tel. (+48-18) 443 86 60, fax (+48-18) 443 86,65 
e-mail: moffice@merx.com.pl www.merx.com.pl 


REXON RL 102 


- czestotliwosc 138 - 174 MHz 

- max moc 5W 

- pojemnik na baterie 6 x R6 

- CTCSS/DTMF - opcja 

- odstep mi^dzykanafowy 12.5 kHz 


MERX EXRD - PMR 


W NASZE] OFERC1E: 

• PRZEWOZNE, NOSZONE RADIA UHF, VHF PROFESJONALNE I AMATORSKIE 

• ANTENY SAMOCHODOWE I BAZOWE NA WSZYSTKIE PASMA FIRMY LEMM 

• RADIOTELEFONY CB ORAZ OSPRZ^T 

• AKUMULATORKI : NICD, NIMH, ALKAL1CZNE 1,5V 

• LADOWARK1 DO AKUMULATORKOW 

• SYSTEMY TELEWIZ)] PRZEMYSLOWEJ, VIDEOBRAMOFONY 

• CENY W OPARCIU O BEZPOSREDNI IMPORT CAEEJ OFERTY 

• HOMOLOGACJE 


DRAGON CB 407 MK4 

- cz§stotliwo§<5 26,960 - 27,400 MHz 

- moc 4 W 

- AM/FM 40 kanatow 

- zasilanie 12 - 16 V 


- czestotliwosc 
446,000 - 446,100 MHz 

- moc 500 mW 

- 8 kanatdw 

- wyswietlacz LCD 

- zasieg do 3 km 
- CTCSS 

-VOX 

- Radio FM 87,5 do 108,0 MHz 

- zasilanie 4 x R3 


DRAGON SY 130 

- czestotliwosc 136,00 - 173,995 MHz 

- moc 10 do 50 W 

- odstep miedzykanatowy 5, 10, 12.5, 15, 20 i 25 kHz 

- zasilanie 13,8 V 








W osiatnim miesi^cu 
dostarczono nam do 
przetestowania rotor do 
anten kierunkowych 
wykonany przez firmy 
SATTRACK i SPID Elektronik 
z Zyrardowa. Rotor RAS jest 
przeznaczony do lekkieh 
i srednich anten 
krdtkofalarskich, a takze 
anten UKF sluz^cych do 
t^cznosci sateiitarnej. 
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Aby jednak w pelni wykorzystac po- 
wyzej podane zalety, nalezy wykorzys- 
tac urzqdzenie do ustawiania masztu, 
wyposazone we wskaznik pofozenia 
anteny wzgl^dem stron swiata. 

Takim urzqdzeniem jest wfasnie opi- 
sywany i testowany rotor, ktory jest od- 
porny na zmieniajqce si$ warunki at- 
mosferyczne i przystosowany do obra- 
cania takze systemow anten. 

Sterujqce rotorem RAS uklady elekt- 
roniczne sprawiajq, ze obstuga cafosci 
staje si§ bardzo latwa, tym bardziej ze 
do sterowania rotora mozna wykorzys- 
tac posiadany komputer i odpowiednie 
oprogramowanie. 

Konstrukcja rotora jest oparta na 
dwoch przekladniach slimakowych 
(kazdy kierunek). Na pierwszv rzut oka 
widac solidnosc wykonania: Slimak 
i slimacznica przy silniku sq z mosiq- 
dzu, a drugi zestaw slimakow jest wy- 
konany ze stali. Calosc jest podpaita 
lozyskami, co gwarantuje dlugotrwalq 
prac? i wytrzymalosc urzqdzenia. 

Zaletq urzqdzenia jest mozliwosc re- 
gulacji docisku siimaka i slimacznicy. 
W przypadku zuzycia si$ ktoregos 
z elementdw po dtugotrwafym okresie 
eksploatacji mozna skasowac luzy 
w mechanizmie nap^dowym. 

Powierzchnia mechanizmu jest po- 
kryta lakierem proszkowym, co sku- 
tecznie zabezpiecza przed korozjq. Za- 
bezpieczenie antykorozyjnie (ocynki + 
malowanie proszkowe) pozwala na 
prac$ w temperaturze od + 50 do -30 
stopni. 


Rotor 

jak powszechnie wiadomo, podsta- 
wowq zaletq anten kierunkowych jest 
zysk kierunkowy, zwi^kszajqcy mozli- 
wosci nawiqzania tqcznosci w okreslo- 
nym kierunku, a takze minimalizacja 
zakloceri w odbiorze, ktore pochodzq 
z innych kierunkow. 


- Kqt obrotu: 390° Az/200’ El; 

- Czas obrotu: 120/6 Os; 

- Zasilanie: 1 2/24V DC; 

- Waga: 1 5kg; 

- Dokiadnosc ustawien: 0,5* lub 1°; 

- Srednica rur pionowej i poziomej: 
50mm/68mm; 

- Stop: elektryczne (wytqczniki 
kraricowe); 

- Wy sygnaki: impulsowe. 


Dane techniczne rotora RAS 
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Sterownik rotorow 
horyzontalnych Rot2Prog 


Ptyta czotowa i tylna sterownika 

Z przodu sterownika znajduje si? 
wyswietlacz pokazuj^cy aktualnie wy- 
brany kierunek w stopniach, a takze in- 
formacje zwiqzane z funkcjami progra- 
mowania. 

Do sterowania sluzq przyciski: 

- przycisk "E" - przesuw anteny na 
wschod oraz przelqczanie numeru 
program u o jeden w ddf, 

- przycisk "W" - przesuw anteny na za- 
chod oraz przeiqczenie numeru pro- 
gram u o jeden w gdr?, 

- przycisk "P" - przycisk programowania. 
Ponadto na obudowie znajdujq si? 

nast?puj 3 ce elementy: 


danych poprzez WISPDDE i one tez 
mog^ bye uzywane. 

Sterownik ma opcj? do korekcji usta- 
wieri anteny bez jej obracania. 

Rotor posiada mozliwosc sterowania 
za pomocq tzw. myszki "lewo - prawo" 
i wyswietlania na sztywnej pleksi 
z podpi?t^ map^ pozycji polozenia ro- 
tora (co dwadziescia stopni za pomocq 
zapalajqcych si? diod). 

Sterownik oparty jest na mikroproce- 
sorze z wyswietlaczem cyfrowym i moze 
bye obslugiwany z klawiatury lokalnej 
lub dolqczonej myszki. Urz^dzenie kjezy 
si? z nap?dem (rotorem) przewodami. 


Funcje (wybierane przyeiskiem [F]): 

- praca reezna [ ]; 

- praca polautomatyczna (wpisuje si? 
wartosc k^ta bez obracania rotora, 
a po 2 sekundach rotor startuje do 
zadanego kqta [H]; 

- praca automatyezna (peine sterowa- 
nie z komputera PC) [A]. 

Sterownik wspolpracuje z kompute- 

rem PC poprzez Iqcze RS232. Moze 
bye sterowany z programu SPIDSAT 
lub moze wspolpracowac z kazdym 
programem, ktory posiada opcj? stero- 
wania rotorow i posiada protokol trans- 
misji YAESU GS232. Takie opeje posia- 
daj^ np. programy WXTrack, Wisp, 
WispDDE. Oprocz tego niektore pro- 
gramy posiadaj^ mozliwosc wysylania 



- Zasilanie: 220V/ 50Hz (1 1 0V/ 

60 Hz); 

- Zasilanie rotorow: 2 x 24V DC/ 

1 ,5A (2x12V DC/2,5A); 

- Sygnaly wejsciowe: impulsy 
elektroniczne; 

- Zapas: Horyzont 360 (-180, +180) 
Vertikal 180 (-1 0,+1 0); 

- Wymiary: 240x40x220mm; 

- Wyjscie: zl^cze COM do podk|- 
czenia komputera; 

- COM 9 pin RS232 (600N1). 
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Anteny SP9XLC 

obracania anten typu np. Yagi, symet- 
rycznie umieszczonych w rotorze (mo- 
gq to bye nawet duze anteny o boo- 
mach po 1 0...1 6m lub do anten parabo- 
licznych o srednicach 2. ..2,5m). 

Rotor byt testowany m.in. z antenq 
o srednicy 3m, lecz dla takich i wi$k- 
szyeh anten urzqdzenie nie jest zaleca- 
ne (dla tak duzyeh i ci^zkich anten pro- 
duced przygotowuje wersj^ bardziej 
wzmocnionq). 


- bezpiecznik T 500 mA/250V, 

- wtqcznik zasllania, 

- gniazdo podtqczenia myszy, 

- zaciski przytqczenia mechanizmu ro- 
tora: 

-1,2- zasilanie silnika, 

- 3, 4 - czujnik impulsow (zacisk 4 
potqczony jest z masq). 

Podlqczenie do RAS wykonuje si§ 
8 przewodami (przekroj przewodow do 
dtugos'ci 10 metrow - 0,75 mm, apo- 
wyzej dtugosci 1 0 metrow - 1 ,0mm). 

Test praktyezny 

Poniewaz test przekazanego redak- 
cji SR rotora sprowadzit si$ tylko do 
"suchego" sprawdzenia urzqdzenia 
w pokoju redakcyjnym, poprosilismy 
kilku zaprzyjaznionych krotkofalow- 
cow, ktorzy juz wczesniej kupili rotor 
RAS z Zyradowa, o krotkie opinie na je- 
go temat. 

Jak widac z zamieszczonych uwag, 
zardwno SP7DCS, jak i SP9ALC, rotor 
jest godny polecenia nie tylko krolkofa- 
lowcom, ale takze instylucjom wyko- 
rzystujqcym anteny kierunkowe. 

Rotor RAS moze bye stosowany do 


Test SP9XLC 


Rotor Sattrack firmy SPID z Zyrardo- 
wa uzytkuje od lutego 2003 roku. 
W tym okresie nie wystqpita zadna 
awaria urzqdzenia, z wyjqtkiem zmia- 
ny oprogramowania sterownika do ob- 
slugi protokolu transmisji GS232 Yaesu 
wg. CX6DD dla komunikaeji mi^dzy 
sterownikiem a komputerem PC, wi$k- 
szosc znaczqcych programow do sle- 
dzenia satelitow amatorskich, meteoro- 
logicznych etc. czy dla tqcznosci EME, 
MS akceptuje ten protokot. 

Moja staeja jest wyposazona 
w uklad antenowy zamontowany na ro- 
torze SPID: 

- Yagi 2 x 9 el. wg F9FT na pasmo 2m, 

- Yagi 1 2 el. wg F9FT na pasmo 70cm, 

- Yagi 23 F9FT na pasmo 23cm. 

Na ukiadzie zaadaplowanym z ante- 
ny sat TV jest zamontowany konwerter 
2,4GHz na AO-40. 

Dysponuj^ transceiverem FT847, 
komputerem PC AMD 1 ,7GHz oraz ste- 
rownikiem SPID. Odpowiednie potq- 
czenie tych urzqdzeri oraz uzyeie pro- 
gramow umozliwiajqcych sledzenie sa- 
telitow czy balonow amatorskich (sar- 
tob) pozwala mi nawiqzac wielu cieka- 
wych tqcznosci via SAT. 

Do obstugi rotora uzywam programu 
WXtrack z www.satsignal.net. Program 
umozliwia aktualizacj? danych keple- 
rowskich via Internet, parkowanie ante- 
ny, programowanie offsetu, wybor sate- 
lity do sledzenia itd. Moim zdaniem jest 
to jeden z lepszyeh programow (i do 
tego dostepnych w wersji Free). 

Sterownik Spid umozliwia ustawie- 
nie systemu antenowego dla tqcznosci 
direktowych za pomocq dotqczonej do 
sterownika myszki lub programu SPID, 
ktorym z komputera PC mozna ustawic 
w odpowiednim kierunku i azymucie 
potozenie anten. 

W okresie uzytkowania nie stwier- 
dzitem zmian mechanicznych w roto- 
rze. Przy montazu rotora w celu wpro- 
wadzenia kabli sterujqcych i swobod- 
nego ich roztqczania zamontowaiem 
ztqcze wielostykowe. Niestety, zastoso- 


Konkurs: 


Konkurs jest kierowany do wszyst- 
kich uzylkownikow eteru i chcielibys- 
my, aby wzi^to w nim udziat jak naj- 
wi^cej uezestnikow. 

Wystarczy w tym celu przestac do 
redakcji SR opis anteny (najlepiej w for- 
mie ejektronieznej). Opis moze doty- 
czyc zarowno anteny, ktora masz 
i znasz jq od strony osiqgow czy para- 
metrow, jak rowniez anteny, o ktorej 
marzysz, ktorq widziateS w ofercie fir- 
mowej czy u znajomego, a ktorq dopie- 
ro zamierzasz kupic lub wykonac. 

Oczywiscie w rachub^ wchodzq 
wszystkie typy anten, zarowno fabryez- 
ne, jak i amatorskie, radiofoniezne, jak 
i radiokomunikacyjne (od fal dtugich, 
poprzez srednie, krotkie, ultrakrotkie 
do milimetrowych). Mogq bye to zaro- 
wno anteny staejonarne, samochodo- 
we, jak i przenosne. 

Przestane opisy anten powinny za- 
wierac zdj^cia lub rysunki, a takze na- 
st^pujace dane: 

- cz^stotliwos'c pracy anteny, 

- dtugosc elektryezna (mechaniczna), 

- zysk energetyezny, 

- impedaneja, 

- WFS, 

- kqt promieniowania, 

- moc maksymalna, 

- ci^zar, 

- inne wtasciwosci. 


Oczywiscie konstrukcje amatorskie 
muszq zawierad doktadne rysunki wy- 
konawcze (z wymiarami i uzytymi 
materiatami konstrukcyjnymi), wtym 
takze punkt dotyczqcy montazu i stro- 
jenia oraz eksploatacji. 

Mozna przestac opisy dowolnej 
ilos f ci anten. W konkursie mogq Wziqc 
udziat tak osoby indywidualne, jak 
i kluby tqcznosci (prace zbiorowe). 

Termin nadsytania odpowiedzi: 15 
listopada 2003 r. 

Prace nalezy przestac na adres: Re- 
da kcj a Swiat Radio, skr. poczt. 72, 01- 
900 Warszawa lub e-mail: redak- 
cja@swiatradio.com.pl 

Przestane opisy postuzq do opraco- 
wania w redakcji przewodnika po an- 
ten ach. 

Nagrody: 

Sposrod naj bardziej wartosciowych 
opisow zostanie wytoniony laureat 
(klub), ktory otrzyma wyzej opisanv 
i przedstawiony na zdj^ciu rotor, 
ufundowany przez firmy SATTRACK 
i SPID Elektronik z Zyradowa. 

Na nagrody przeznaczamy takze 
plyty CD-SR oraz prenumeraty probne 
Swiata Radio lub innych miesi^ezni- 
kow wydawnictwa AVT (dowolnie 
wybrana prenumerata 3-miesi^czna). 
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wane do nap^du rotora silniki komuta- 
torowe przy pracy (obrocie) wytwarzaj^ 
zakldcenia radioelektryczne, jednak 
zastosowanie kabla steruj^cego ekrano- 
wanego obniza poziom zaktocen do 
niedokuczliwych, ale przy odbiorze 
bardzo slabych sygnalow (np. progra- 
mem WSJT) i przy rownoczesnej zmia- 
nie polozenia anteny wyst^pujq prze- 
Idamania. 

Ogdlna.ocena urzqdzenia jest na 5, 
natomiast stosunek mozliwosci do ceny 
w porownaniu do rotorow zachodnich 
na pewno rekompensuje niedociqgni^- 
cia zwi^zane z zastosowaniem si Ini- 
kow pr^du stafego! Sam sterownik elek- 
troniczny jest na swiatowym poziomie. 
Urz^dzenie to na pewno powinno bye 
szeroko rozpowszechnione w kraju i za 
granicami. 

Andrzej Urbanczyk SP9XLC 

Test SP7DCS 

W ubieglym roku wichura zrzucifa 
mi na ziemi§ i zniszczyla system EME 
tuz przed zawodami ARRL EME Contest 
(mozna zobaezye na mojej stronie in- 
ternetowej). Teraz usihjj§ go odrestau- 
rowac i obracanie oparlem wlasnie na 
rotorze z Zyrardowa. 

Od kilku miesi^cy intensywnie uzyt- 
kuje rotor firmy z Zyrardowa typu kom- 


pakt podwojny, sfuzqcy do niezalezne- 
go sterowania antenami horyzontalnie 
i w elewaeji. W moim przypadku rotor 
obraca antenami siuz^cymi do pracy 
via EME na 144MHz. Tytufem proby 
zainstalowalem 2 anteny crossYagi 21 
elementdw o dfugos'ci 13,5m i przymo- 
cowanymi do boomu poziomego o dlu- 
gosci 6m. Juz teraz jest to duza kon- 
strukeja, a planuj^ zainstalowanie na 
tym obrocie 4x21-elem. crossYagi. 
Waga systemu w chwili obecnej wyno- 
si ponad 100kg. Od momentu zainsta- 
lowania urzqdzenia nie miafem zad- 
nych klopotow podezas obracania, za- 
rowno w horyzoncie, jak i w elewaeji. 
Jedynie musialem mechanicznie wywa- 
zyc caly system antenowy. Jesli chodzi 

0 zastosowany sterownik firmy SPID, to 
moge powiedziec, ze posiada wszyst- 
kie niezb^dne funkcje i opeje. Zapew- 
nia sterowanie w prawo, lewo, gora 

1 dot r^eznie klawiszami na pulpicie 
lub mysz^, jak rowniez automatyeznie, 
poprzez programy komputerowe. Funk- 
cji automatycznych jeszcze nie uzywa- 
lem. Prawdziwqdla mnie rewelacjq jest 
mozliwosc korekcji elektronicznych 
nastaw zwiqzanych z przesuni^ciem 
mechanicznym anten, zarowno hory- 
zontalnie, jak i w elewaeji, na skutek 
np. silnych wiatrow. 


Wnioski dla producentow: propono- 
wafbym, zeby wyposazyc stop$ mocu- 
j^c^ rotor w wymienne tuleje wkladane 
do srodka i umozliwiajqce zafnocowa- 
nie na sztywno (bez luzu) do koncowek 
masztu o roznych srednicach. Nato- 
miast w przypadku systemow anteno- 
wych o duzyeh rozpi^tosciach przyda- 
loby si§ chyba sprz^gfo w stopie do 
masztu jako zabezpieczenie przed sci- 
naniem elementdw mocuj^cych anteny 
podezas silnych wiatrow. 

W sterowniku widzialbym regulacj? 
napi^cia sterujqcego silnikami rotora 
w celu skompensowania strat spowo- 
dowanych dlugimi wi^zkami przewo- 
dow steruj^cych z shacku do masztu. 
Ponadto przydalaby si$ wi^ksza inten- 
sywnosc swiecenia wyswietlaczy. 

Koncowy wniosek: wreszeie docze- 
kalem si§ dobrego polskiego wyrobu do 
obracania duzyeh systemow anteno- 
wych, wzbudzaj^cego nadziej§ na bez- 
awaryjn^ prac$ mechaniki i elektroniki, 
nawet w trudnych warunkach! Z powo- 
dzeniem moze rywalizowac z wyroba- 
mi zachodnimi. 

Widz^, ze jest to dobra konstrukeja, 
ale wi^cej b$d§ mogl powiedziec, kie- 
dy zamocuj§ 4 x Yagi. 

Krzysztof Moczkowski SP7DCS 
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systemy tqcznosci: trankingowe 
i dyspozytorskie 

radiotelefony dor?czne, 
przewozne, staejonarne 

radiomodemy 

taktyezne radiostaeje wojskowe 
anteny i osprz?t 

szybki i tani serwis 
na terenie kraju 

przedstawiciele handlowi w catej 

Polsce* 

/ • ' 

* szczeg6ly na wv/w.radmor.com.pl 
i pod nr lei. (058)69 96 658 


Biuro Obslugi Klienta 

tel.: (058)69 96 666 
fax: (058)69 96 662 
market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 
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„ Wyspy polskie” 


Dyplom ma na celu przypomnienie 
krotkofalowcom, nie tylko tym z SP, ze 
Polska posiacla w swoim terytorium 
dwie wyspy, ktore sq skatalogowane 
w programie IOTA: Uznam Island 
EU129 i Wolin Island EU132. Na ww. 
wyspach jest polozone miasto Swinouj- 
scie. Na wyspie Uznam znajduje si$ 
jego centrum administracyjno-uslugo- 
we, dzielnica nadmorska wraz z obiek- 
tami turystyczno-uzdrowiskowymi. Tyl- 
ko 40 kilometrow kwadratowych wys- 
py nalezy do Polski, pozostala cz^sc, 
czyli 380 km kwadratowych, znajduje 
si§ po niemieckiej stronie. 

Wolin, o powierzchni 265 km kwad- 
ratowych, to najwi^ksza polska wyspa, 
oddzielona od Iqdu Ciesninq Dziwnq, 
ktora tworzy rozlewiska zatok: Cichej 
i Madejskiej, Zalewu Kamienskiego i Je- 
ziora Wrzosowskiego. Cz^sc Swinoujs- 
cia, lezqca na wyspie Wolin (dzielnica 
Warszow), pelni funkcjt* dzielnicy prze- 
myslowej; tu znajdujq si$ najwi^ksze za- 
klady zwiqzane z gospodarkq morskq 
oraz v^gzly komunikacyjne, terminal 
promowy, dworzec PKP i PKS. 

Atrakcjq wyspy Wolin jest najwyz- 
sza latarnia morska w Europie o wyso- 
koSci 68 metrow. Zarzqdcy latarni ch§t- 
nie udost^pniajq jej pomieszczenia do 
pracy krotkofalarskiej. 

Regulamin dyplomu: 

1. Dyplom jest przyznawany stacjom 

z SP oraz spoza SP. 


2. Emisje: SSB, CW, FM. 

3. Cz^stotliwos'ci zgodnie z bandpla- 
nem obowiqzujqcym w SP. 

4. Zalicza si$ QSO ze stacjami zain- 
stalowanymi na wyspach stale, 
okresowo oraz pracujqcymi w za- 
wodach. 

5. Zalicza si$ QSO od dnia 
01.06.2002 r. 

6. Podstawq otrzymania dyplomu jest 
podanie dokladnego adresu, na kto- 
ry ma bye wyslany dyplom, znak 
wywolawczy, kserokopia dziennika 
stacyjnego z zaznaezonq Iqcznos- 
ciq z ktdrqkolwiek wyspq, kseroko- 
pia dowodu wplaty (czerwony prze- 
kaz pocztowy z dopiskiem 
dyplom") 15 zlotych (staeje z SP) 
lub 5 euro (staeje z poza SP) na 
konto: PKO BP O/Swinoujscie 11- 
10204870-6835632901. 

7. Oplata za wydanie dyplomu pokry- 
wa koszt druku oraz wysylki do oso- 
by zamawiajqcej listem prioryteto- 
wym. 

8. Dyplom jest wykonany w formacie 
A-4 poziomym z wykorzystaniem 
peinej palety kolorow. 

9. Wydawcq dyplomu jest Tomasz So- 
leta SP1 RXE. 

1 0. Zgloszenia nalezy wysylac na adres: 
Tomasz Soleta, ul. Reja 6B/6, 72- 
600 Swinoujscie ( tel.: 604 859 757 
do godz. 16.00 oraz 91 324 30 00 
po godz. 1 6.00). 



Prezentujemy dyplom wydany 
z okazji 28. Szybowcowych 
Mistrzostw Swiata. Jego regulamin 
by! zamieszczony w Swiecie Ra- 
dio 7/03. 


Warminskie Stowarzyszenie Krotko- 
falowcow w Braniewie zakohczylo op- 
racowywanie szaty grafieznej dyplomu 
pokazanego na zdj^ciu. Jest to pierwsza 
edycja dyplomu „Braniewo", ktory 
przyznawany jest nadawcom i naslu- 
chowcom polskim i zagranieznym, kto- 
rzy uzyskajq 50 punktow wedtug nast$- 
pujqcych zasad: 

- za Iqcznosc (nasluch) z radiostaejq 
SP4YZW (obowiqzkowo) - 25 pkt. 

- za Iqcznosd (nasluch) z radiostaejq 
SP2YNC - 1 5 pkt. 

- za Iqcznosc (nasluch) z radiostaejq 
indywidualnq, stalq pracujqcq z ob- 
szaru miasta Braniewa - 10 pkt. 

- za Iqcznosc (nasluch) z radiostaejq 
czasowo pracujqcq z Braniewa - 5 pkt. 

- za prac? (nasluch) ze staejq stalq z te- 
renu powiatu braniewskiego (SPPA- 
AW) - 5 pkt. 

- za prac§ (nasluch) ze staejq czasowo 
pracujqcq z terenu powiatu braniew- 
skiego (SPPA-AW) - 5 pkt. 


ICHJO, 


Dyplom 

Bunnistrza Miasta Braniewa 
za speinienic 
warunk6w okreslonych w 
Regulaminic dla Kr6tkofalowc6w. 
DIa 


Uummfrz Miasta Uranicua 

Henryk Mrazinzki 


Warminskie Stowarzyszenie 
Krotkofaloweon 
w Braniewie 


Zaliczane sq Iqcznosci (nasluchy) 
przeprowadzane na wszystkich pas- 
mach KF i UKF oraz z dowolnq emisjq 
tylko jeden raz. Eqcznosci i nasluchy sq 
zaliczane od 01 .01 .2000r. 

Wykazy Iqcznosci do dyplomu spo- 
rzqdzane na obowiqzujqcych drukach 
nalezy przesylac na adres: Warminskie 
Stowarzyszenie Krdtkofalowcow w Bra- 
niewie, ul. Kosciuszki 118, 14-500 Bra- 
niewo lub na adres internetowy e-mail: 
SP4YZW@WP.PL Na wymreniony ad- 
res prosimy przeslac kwote 1 0 zl. 

Z informaeji nadeslqanych przez or- 
ganizatorow wynika, ze Burmistrz 
Miasta Braniewa ufundowal puchar dla 
Romualda Dorobisza SP1DMD, ktory 
nadeslal pierwsze zgloszenie na dyp- 
lom. Rowniez wsrdd pierwszych dzie- 
si^ciu zgloszen zostaly rozlosowane we 
wrzesniu trzy ksiqzki „Warmia". 
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Europejska 


Trofeum „Polska" jest wydawane celem promocji Polski. 
Jest dost^pne dla licencjonowanych nadawcow i nasluchow- 
cow. Warunkiem otrzymania trofeum jest uzyskanie potwier- 
dzenia Iqcznosci lub nasluchow z okr^gami Polski (SP1, SP2, 
SP3, SP4. SP5, SP6, SP 7, SP8, SP9) w liczbie: 

KF UKF 

dlaSP -9 dlaSP -3 

dlaEU-5 dla EU - 2 

dla DX - 2 dlaDX-1 

Zalicza si$ Iqcznosci przeprowadzone dowolnymi rodza- 
jami emisji i na dowolnych pasmach. Trofeum jest wykonane 
z grawerowanego metalu na podkladzie drewnianym ze zna- 
kiem ubiegajqcej si§ stacji. 

Trofeum „Unia Europejska" Jest dost^pne dla licencjono- 
wanych nadawcow i nasluchowcow. Warunkiem otrzymania 
trofeum jest uzyskanie potwierdzonych lacznosci lub naslu- 
chow z 15 panstwami wchodzqcymi w sklad Unii Europejs- 
kiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hisz- 
pania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, 
Portugalia, Wlochy, Wielka Brytania) w liczbie: 

KF UKF 

dlaSP -15 dlaSP -3 

dlaEU-5 dla Eu - 2 

dla DX - 2 dla DX - 1 

Zalicza si$ IqcznoSci przeprowadzone od 1984 roku, do- 
wolnymi rodzajami emisji na dowolnych pasmach. Trofeum 
jest wykonane z grawerowanego metalu na podkladzie drew- 
nianym i z wygrawerowanym znakiem stacji. 

Zgloszenia na trofea w postaci wyciqgu z dziennika stacyj- 
nego i oplatq 45 zl nalezy przeslac na adres: Robert Kidalo 
SQ6XX, P.O. Box 57077, 53-638 Wroclaw 57. 
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IC-F1610 SUPER RADIO 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiowq, wyjscie na drukark§, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF I UHF 


Pasma 136-1 74MHz , 400-520MHz 


IC-F510 i IC-F610 


IC-F12 

IC-F12/S 

IC-F22 

IC-F22/S 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


IC-A3, IC-A5 
IG-A23 


1C- A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


IC-M503 

z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


IC-M1V 


EURO 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 




uypiom ten byl przy- 
znawany za przeprowa- 
dzenie Iqcznos'ci ze stacjq 
klubowq SP9KJM, pracujq- 
cq pod znakiem okolicz- 
nosciowym SNOKJM oraz 
z minimum trzema opera- 
torami - czlonkami Klubu 
SP9KJM w dniach 4-5 
wrzesnia br. z okazji Mi§- 
dzynarodowej Konferencji 
Przeciwdzialania Bezrobo- 
ciu. Organizatorem kon- 
kursu by! Klub Lqcznosci 
Ligi Obrony Kraju SP9KJM 
w Siemianowicach Slqs- 
kichprzy wsparciu Powiatowego Urz^du Pracy oraz Wydzia- 
lu Ochrony Srodowiska Urz^du Miejskiego w Siemianowi- 
cach Slqskich. 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


DC 




IC-R3 


R§czny 
odbiornik 
radiokomu- 
nikacyjnyzkolorowym 
monitorem TV. 
Odbiorobrazu z 
miniaturowych kamer. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn^trzny 
do komputera PC. 
0,01-1300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
POSZUKUJEMY FIRM 
WSPOfcPRACUJACYCH 
: It I DEALEROW. 

www.escort.com.pl 


ul. Energetykow 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 
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nowe regulacje dla stuzb 
radioamatorskich, cz§sc 2 


W poprzednim numerze przypo- 
mniatem jak doszto do nowelizacji 
Art.25 RR eksponujqc tylko aspekt alfa- 
betu Morse'a jako obowi^zkowego kry- 
terium kwalifikacyjnego. 

Relacjonuj^c rezultaty, odwracam 
racjonaln^ kolejnosc. Powinienem za- 
czqc od objasnienia mechanizmu do- 
chodzenia do decyzji, bo niewiele osob 
w nim si$ orientuje. Ale zachowujqc 
wtasciw^ kolejnosc naduzytbym cierp- 
liwoSci Czytelnikow, czekajqcych na 
rezultaty. Odktadajqc na pozniej szer- 
sze objasnienie tych mechanizmow, na 
razie przypominam, ze: 

- traktatowe uregu Iowan ia RR same nie 
S 3 prawem wykonawczym, lecz mi?- 
dzynarodowo uzgodnlonymi ramami 
dla przepis 6 w pahstwowych i regio- 
nalnych; 

- jakkolwiek przepisy ITU oraz innych 
organizacji mi^dzyrzqdowych do- 
puszczaj^ gtosowania i dokladnie 
okreslaj^ ich procedury, to od lat dq- 
zy si^ usilnie do pewnego rodzaju 
jednomy£lno£ci zwanego z taciriska 
consensusem; 

- uregu lowania RR sq wypadkow^ roz- 
nych kultur, religii, poj^c j^zyko- 
wych, nie zawsze udanym kompro- 
misem stanowisk administracji pari- 
stwowych z catego swiata; 

- oficjalne i obowi^zuj^ce postanowie- 
nia RR sq tylko w j^zykach angiels- 
kim, francuskim i hiszpanskim; w ra- 
zie sporu decydujqca jest wersja fran- 
cuska, niuanse ttumaczeri dla potrzeb 


krajowych bywaj^ niekiedy „nagi- 
nane" do potrzeb konkretnej admi- 
nistracji; 

- w tak waznych dokumentach po- 
szczegolne slowa, szyk zdania i zna- 
ki przestankowe miewaj^ decyduj^ce 
znaczenie (np. setki godzin wokdl 
Sejmowej Komisji Sledczej z powodu 
dwoch stow w tekscie tzw. „ustawy 
medialnej"). 

W swietle powyzszego jest oczywis- 
te, ze skomplikowane tematy technicz- 
ne i cz^stotliwosciowe mogq bye bar- 
dziej przejrzyste i wymierne (w kHz, 
dB, dBW etc), podezas gdy wokot in- 
nych uregulowah diabet tkwi w szcze- 
gotach sformutowari, ktorych znaeze- 
niem oraz interpretacj^ probuje si§ cza- 
sem manipulowac. 

W ponizszym przegl^dzie nie po- 
rownuji oficjalnych nowych tekstow 
z dotychczasowymi, b^d§ si$ starat 
przyblizyc to Czytelnikowi opisowo. 
Dla oszcz^dnosci miejsca - skroty, na 
przyktad: RR25.1 to Artykut 25 ust$p 
1 RR, wedtug numeraeji sprzed WRC- 
03 b^dz nowej prowizoryeznej nume- 
raeji. Objasnienia skrotow, wspolne dla 
artykutow o WRC - osobno w SR. 

Czym sg stuzby radioamatorskie 
(RR Art. 1) 

Gdy wejscie Art. 25 RR na wokand§ 
WRC byto juz przes^dzone, na wniosek 
jednej z administracji europejskich do- 
dano przegl^d definieji stuzb amators- 


RR19 i RR25 

(kwalifikacyjno-licencyjne) 
weszty juz w zycie, 
pragniemy je przekazac 
moziiwie kompletnie, co 
zabiera sporo miejsca. 
Poczgtek historii 7MHz 
i wst^pne rezultaty WRC 
zamiescilismy w SR9/03 
(str. 42/43), dalszy ciqg 
„0d Kairu do Genewy” 
w nast^pnym numerze. 

kich (RR1.56 oraz RR1.57), ana wnio- 
sek innej - nowelizacji Art. 19 (znaki 
wywotawcze). 

Zmiany Art. 19 miaty marginalny 
i porz^dkowy charakter, wi^c je na ra- 
zie pomijam. 

Definicje RR Art. 1 maj^ fundamen- 
talne znaczenie, bo okreslaj^ kazd^ ze 
stuzb radiokomunikacyjnych. Wf^cze- 
nie ich pod obrady budzito zrazu nie- 
pokoj z uwagi na ryzyko komercjaliza- 
cji. W tej sprawie WRC wykazata jed- 
nak catkowit^ jednomySInosc i defini- 
cje RR1 .56 iRR1.57 pozostaj^ bez 
zmiany. Oznacza to, ze stuzby amator- 
skie spetniaj^ okreSlonq misji w postaci 
dociekari i eksperymentow technicz- 
nych, samoedukaeji oraz doskonalenia 
operatorskiego. Oznacza tez, ze sq wy- 
konywane przez radioamatorow, zdefi- 
niowanych jako osoby: 

- wtasciwie upowaznione (spelniajqce 

kryteria kwalifikacyjne RR25, posia- 

daj^ce licencje...); 

- uprawiaj^ce dziatalnosc radioama- 

torskq z osobistego zainteresowania 


36 


Pazdziernik 2003 Swiaf Radio 






niq samq, a nie dla korzysci material- 

nych. 

Szersza interpretacja definicji, 
a w konsekwencji roznic mi$dzy sluz- 
bami radioamatorskimi aogolnie do- 
st^pnymi zastosowaniami radia jak CB, 
LPD/SRD, a takze dlaczego amatorska 
sluzba satelitarna jest w RR potraktowa- 
na oddzielnie od naziemnej, choc toz- 
sama - przy innej okazji. 

Kryteria, kwalifikacje 
i ograniczenia (RR Art. 25) 

W czasie wieloletnich przygotowan 
do WRC formowaly si§ zarowno stano- 
wiska administracji, jak i wielomiliono- 
wego srodowiska amatorskiego repre- 
zentowanego przez IARU. Poszczegdl- 
ne tematy sq odrozniane przez nadany 
im numer porzqdku dziennego WRC- 
03. W obszarze zainteresowari amator- 
skich lezaly przede wszystkim: 1.23 
(RR5: 7 MHz) i 1.7 (RR1, RR19, RR25), 
ale takze wiele innych. 

Studia przygotowawcze ITU-R nad 
1.7 przebiegaly w WP8A. IARU jest 
czlonkiem sektora ITU-R i czynnie 
uczestniczyla w tych studiach. 

Administracje uzgadnialy stanowis- 
ka w regionalnych organizacjach mi§- 
dzyrzqdowych. W CEPT „obrdbkq" 1 .7 
zajmowaia si$ Stala Grupa Robocza 
WGRR i jej specjalistyczna podgrupa 
RR6, przy udziale J. Bazleya G3HCT 
jako reprezentanta Regionu 1. IARU. 

W Regionie 1. IARU zajmowaia si$ 
tym Stala Grupa Robocza RRWG (CLG) 
pod przewodnictwem G3HCT. 

IARU powolala mi^dzyregionalnq 
komisj^ FASC (Future of Amateur Servi- 
ces Committee) pod przewodnictwem 
M. Owena VK3KI. FASC dzialala 
w oparciu o rezultaty regionalnych 
konferencji generalnych IARU, ktore 
odbywajq si§ co trzy lata, informacje 
z ITU-R WP8A oraz wszelkie inne do- 
st^pne informacje. FASC opublikowala 
trzy raporty, z ktorych ostatni, po za- 
twierdzeniu przez statutowe wladze 


IARU zostal przedlozony ITU-R WP8A 
jako stanowisko IARU. Jak wspomina- 
lem, stanowisko IARU dqzylo do uprosz- 
czenia i uaktualnienia RR25 przez: 

- usuni^cie postanowierl, ktore staly 
si$ zb^dne wskutek dezaktualizacji; 

- usuni^cie postanowien, rozstrzygni^- 
tych w innych rozdzialach RR; 

- aktualizacje postanowierl do teraz- 
niejszosci i przewidywalnej przy- 
szlosci; 

- okreslenie pewnego operatorskiego 
minimum kwalifikacyjnego; 

- zastqpienie postanowien o negatyw- 
nym brzmieniu („zabronione jest 
wszystko z wyjqtkiem"...) pozytyw- 
nymi („dozwolone jest wszystko 
z ew. wyjqtkiem"...); 

- dodanie postanowienia o poparciu 
wykorzystania sluzby amatorskiej 
w zagrozeniach zywiotowych; 

- stworzenie zach^t do mi^dzynarodo- 
wej harmonizacji wymagan i wza- 
jemnego respektowania pozwoleri ra- 
dioamatorskich. 

Postanowienia RR25 

RR25.1 to typowo negatywne posta- 
nowienie z 1932, zabraniajqce Iqcznos- 
ci amatorskiej z krajami/obszarami wys- 
pecyfikowanymi przez administracje. 
My, starsi Polacy, pami^tamy, ze w la- 
tach 1948-56 wielu polskich amatorom, 
w tym stacjom klubowym, pozwalano 
tylko na Iqcznosc „z ZSRR i krajami de- 
mokracji ludowej". Poniewaz na WRC- 
03 niektore administracje upieraly si$ 
przy jego pozostawieniu, zostalo ono te- 
raz zmienione na „pozytywne", a mia- 
nowicie, ze Iqcznosc mi^dzy radioama- 
torami roznych krajow jest dozwolona, 
chyba ze administracja jednego z kra- 
jow notyfikuje swoj sprzeciw (ITU ma 
okreslone procedury notyfikacyjne). 

RR25.2 dotyczy de facto dwdch od- 
r^bnych elementdw: treSci komunikacji 
amatorskiej oraz jej kodowania (szyfro- 
wania). Dawny tekst byl zawily i nega- 
tywny, skonstruowany w interesie sluzb 


RR25.3 oraz RR25.4 dotyczq przeka- 
zywania przez stacje amatorskie wia- 
domosci od/do osob trzecich, czego 
poprzedni tekst postanowienia 
„absolutnie zabranial". Jednakze w kra- 
jach, gdzie katastrofy zywiolowe sq na 
porzqdku dziennym, a Iqcznosc z taki- 
mi obszarami zapewniajq przez pewien 
czas wylqcznie radioamatorzy, te wia- 
domosci warunkujq skutecznosc akcji, 
nie mowiqc o czysto ludzkim aspekcie 
niepokoju o bliskich. Popierali jq row- 
niez Amerykanie i Brytyjczycy, majqcy 
bazy wojskowe na calym swiecie, 
a w nich trzon Iqcznosci obsadzony ra- 
dioamatorami. Dlatego osobna, ale 
skojarzona klauzula dopuszczala uchy- 
lenie restrykcji w drodze porozumienia 
mi^dzy administracjami. IARU uzyska- 
la znaczne poparcie calkowitego uchy- 
lenia ograniczeri nie tylko z uwagi na 
katastrofy i zagrozenia, ale takze np. 
amatorskie kluby szkolne przekazujqce 
pozdrowienia do astronautow i wza- 
jemnie. Jednak przez dwa lata Rosja 
forsowala w CEPT oraz ITU-R dodanie 
jednego slowa „only", by ograniczyd 
takq amatorska wymian§ koresponden- 
cji wylqcznie do przypadkow emerge- 
ncy" i to zostalo postanowione. Dys- 
kusja na WRC byla bardzo burzliwa, 
z demagogiq i przedziwnymi argumen- 
tami, nie wylqczajac szpiegostwa, wi$c 
ostal si§ tekst kompromisowy. Dose re- 
stryktywny, jednak z klauzulq, ze admi- 
nistracja pahstwowa sama oceni jego 
zastosowanie na obszarze podlegajq- 
cym jej jurysdykcji. 

RR25.5 dotyezyl alfabetu Morse'a ja- 
ko wymagan i a kwalifikacyjnego i o tym 
juz pisafem (SR9/03 str. 22): sposob re- 
al izaeji pozostawiono admin istraejom. 

Czytelnicy zapewne zauwazyli, ze 
tekst po polsku brzmi fatalnie. Zostal po- 
psuty dodaniem „czy tez nie" na koricu 
zdania, ktorym znaezeniowo zastqpilem 
angielskie zdanie wtrqcone ^whether or 
not" (i francuski oraz hiszpahski odpo- 
wiednik). Wszystkie trzy oficjalne wersje 


I Nalezy wiedziec, ze traktatowe uregulowania RR same nie sq prawem 
wykonawczym, lecz ramami dla przepisow panstwowych i regionalnych 


policyjnych oraz panstwowych mono- 
poli pocztowo-telekomunikacyjnych. 
Zastqpiono to dwoma prostymi posta- 
nowieniami, odebnie o tresci (25.2) 
i kodowaniu (25. 2A}. RR25.2 stwier- 
dza, ze Iqcznosc pomi^dzy staejami 
amatorskimi roznych krajdw ma bye 
ograniezona do komunikacji zwiqzanej 
z celami sluzby amatorskiej okreslony- 
mi wRRI.56 oraz uwag osobistych, 
RR25.2A za^, ze kodowanie Iqcznosci 
amatorskiej w celu ukrycia jej zawar- 
tosci jest niedozwolone, z wyjqtkiem 
sygnalow kontrolnych pomi^dzy na- 
ziemnq staejq kontrolnq ASS a staejq 
w przestrzeni kosmieznej. 


j^zykowe nowego postanowienia 
brzmiq niezbyt elegancko. Niektorzy ar- 
gumentowali, ze najprosciej postano- 
wienie usunqc, ale wiele administraeji 
nalegalo, aby polozyc wyrazny akcent 
na swobodzie pozostawionej admin ist- 
raejom, ktore mogq wymaganie uzyc 
wformie dla nich najwlaSciwszej (np. 
czasowo lub dla niektorych pasm cz^s- 
totliwosci) bqdz zastqpic innym. 

RR25. 6 dotyczy rowniez wymagan 
kwalifikacyjnych. Jest $c\£\e zwiqzane 
z RR25.5, poniewaz np. wprzypadku 
odstqpienia od wymagan ia Morse'a po- 
zostaje jako samoistne. Dawniejszy tekst 
wspolistniejqcy z wymagan iem Morse'a 
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stanowif, ze ^administracje podejm^ ta- 
kie srodki, jakie uznaj^ za stosowne, aby 
zweryfikowac techniczne i operatorskie 
kwalifikacje osoby... (kandydata)". Nowe 
postanowienie stanowi, ze administracje 
sq zobowi^zane zweryfikowac technicz- 
ne i operatorskie kwalifikacje kazdej 
osoby ubiegaj^cej si$... etc. oraz ze 
wskazowki odpowiednich standardow 
kwalifikacyjnych mozna znalezc wZa- 
leceniu ITU-R M.1544. Odniesienie si$ 
do Zalecenia RM.1544 nie jest obowiq- 
zujqce tj. administracja nie musi go sto- 
sowac, ale powinna wziqc je pod uwa- 
g§. Zalecenie jest bardzo ogolne: m.in. 
teoretyczna znajomosc przepisow RR, 
mi^dzynarodowych i krajowych; teore- 
tyczna wiedza o radiu: nadajniki, od- 
biorniki, anteny, propagacja fal i pomia- 
ry, etc. Zharmonizowane europejskie 
wymagania egzaminacyjne CEPT T/R61 - 
02 trzeba teraz szybko zaktualizowac. 

RR25.7 uproszczono: „Maksymalna 
moc stacji amatorskich zostanie okreslo- 
na przez administracje", inne elementy 
dawniejszego postanowienia np. wiqz^- 
ce moc z rodzajem licencji - usuni^to. 

RR25.8 stwierdza, ze wszystkie 
wfasciwe Artykufy i Postanowienia 
Konstytucji i Konwencji ITU oraz RR 
stosujq si§ odpowiednio do stacji ama- 
torskich. Wszystko inne usuni^to. De 
facto cafe postanowienie jest zb^dne, 


bo wynika z innych generalnych, ale 
niektore administracje nalegaty. 

RR25.9 naktada na stacje amatorskie 
obowiqzek nadawania swoich znakow 
wywofawczych w krotkich odst^pach 
czasu. Bez zmian. 

RR25.9A jest nowym waznym posta- 
nowieniem, ktore w zasadzie powinno 
bye skojarzone z RR25.3. Motywuje 
administracje, aby przedsi^wzi^ty 
wszelkie niezb^dne kroki umozliwiajq- 
ce staejom amatorskim przygotowanie 
si$ do zaspakajania potrzeb radioko- 
munikacyjnych w obliczu zagrozeri 
i katastrof. Do tematu wrocimy. 

RR25.9B jest nowym elastyeznym po- 
stanowieniem wprowadzonym dla ufat- 
wienia wzajemnego uznawania licencji 
amatorskich, bez potrzeby wydawania 
radioamatorowi nowej licencji przez ad- 
ministracje innych krajdw, kiedy radio- 
amator przebywa czasowo na ich teryto- 
rium. Ma wypetniac luk§ pomi^dzy T/ 
R61-01 (CEPT) iARP (OAS-CITEL). Nie- 
stety proponowany liberalny tekst spotkaf 
si$ z opozycjq Rosji, krajdw arabskich 
i innych i zostal bardzo okrojony. 

RR25.10 stwierdza, ze odpowiednie 
postanowienia Art. 25 odnoszq si§ na 
rowni do Amatorskiej Stuzby Satelitar- 
nej ASS. Bez zmian. 

RR25.1 1 rdwniez dotycz^ce ASS by- 
te poprzednio bardzo skomplikowane. 


Po wielu dyskusjach zostate uproszczo- 
ne i stanowi, ze administracje, ktore au- 
toryzuj^ obiekty ASS, muszE| przed wy- 
staniem ich w kosmos zapewnic usta- 
nowienie dostateeznej liezby naziem- 
nych stacji kontrolnych b^d^cych 
w stanie wyfqczyc emisje ASS, jesl i po- 
wodujq szkodliwe zakiocenia (zgodnie 
z RR22.1 ). 

Ramowy charakter postanowieh 
RR25 zaostrza odpowiedzialnosc admi- 
nistraeji paristwowych oraz regional- 
nych organizaeji mi^dzyrzqdowyc.h 
(CEPT, CITEL itd.) za jakosc wdrozenia. 
Niektore administracje majq tendencj? 
do bagatelizowania RR25 z uwagi na 
nikfy aspekt ekonomiezny w porowna- 
niu do miliardowych sum zwi^zanych 
np. z radiokomunikaeja ruchom^. Ma- 
my nadziej^, ze polska administracja 
wykaze si<£ twdrczq wyobrazniq. Prze- 
pisy krajowe powinny bye: 

- przejrzyste i zrozumiale dla radio- 
amatorow oraz organow paristwo- 
wych i samorzqdowych; 

- prorozwojowe tj. uwzgl^dniac liezne 
dotychczasowe i antycypowac przy- 
szte dyscypliny sluzby amatorskiej, 
pobudzac post$p techniczny; 

- zharmonizowane regionalnie i swia- 
towo w elastyezny, prorozwojowy 
sposob. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 


Niektore poj$cia i skroty wyst^pujqce w artykuiach dotyczqcych WRC-03 


ACP African Common Proposal (wspblny wniosek pahslw ATU na WRC) 

APT Wspolnota Telekomunikacyjna Azji-Pacyfiku (regionalna 

organizaeja miedzyrzqdowa) 

ARRL American Radio Relay League (Amerykanska Liga Radioamatorbw)* 
AS/AT Amateur Service / Stuzba Amatorska (stuzba radiokomunikacyjna 
wg RR) 

ASS/ATS Amateur-Satellite Service / Amatorska Stuzba Satelitarna (wg RR) 

ATU Afrykanska Unia Telekomunikacyjna (organizaeja mi$dzyrzqdowa) 

BC/BS Broadcasting Service / Stuzba Radiodyfuzyjna (wg RR) 

CEPT Europejska Konferencja Poczty i Telekomunikacji (regionalna 
organizaeja migdzyrzqdowa)** 

CITEL Ogblnoamerykaiiska Konferencja Telekomunikacyjna (regionalna 

organizaeja mi?dzyrzqdowa) 

ECP European Common Proposal (wspblny wniosek panstw CEPT na 
WRC) 

ERP effective radiated power / skuteezna moc promieniowana (z 
anteny nadawczej) 

FS/FX Fixed Service / Stuzba Stata (stuzba radiokomunikacyjne wg RR 
HFBC high frequency broadcasting / radiodyfuzja (radiofonia) 
krbtkofalowa 

IAP Interamerican proposal (wsp6lny wniosek panstw CITEL na WRC) 
IARU Internationa! Amateur Radio Union / Mi^dzynarodowa Unia 
Radioamatorska 

ITU International Telecommunication Union / Mi$dzynarodowy 
Zwiqzek Telekomunikacyjny*** 

ITU-D ITU Development Sector / Sektor Rozwojowy ITU 

ITU-R ITU Radiocommunications Sector / Sektor Radiokomunikacyjny ITU 

LM Land Mobile Service / Stuzba Ruchoma Lqdowa (wg.RR) 

MOB Mobile Service - generic / Stuzba Ruchoma - ogolna, zintegrowana 
MUF Maximum usable frequency / najwyzsza cz$stotliwosb uzyteczna 
(jonosferyeznie) 

Region 1 . Region 1. ITU (Afryka, ptn.-zach. czgbc Azji, Europa); 


Region 2. Region 2. ITU (Ameryka POtnocna, Srodkowa i Potudniowa); 
Region 3. Region 3. ITU (Azja ptd.-wsch, Oceania/Pacyfik) 

RR Radio Regulations / Regulamin Radiokomunikacyjny ITU 
(wielostronny traktat mi^dzypanstwowy) 

SG6 Study Group 6 (Grupa Studibw 6 ITU-R: stuzba Radiodyfuzyjna) 

SG8 Study Group 8 (Grupa Studibw 8 ITU-R dla stuzby Radiookrebla- 

nia, Amatorskich i Ruchomych) 

Space przestrzen (anglosaskie i frankofonskie poj?cie przestrzeni 
pozaziemskiej, kosmos) 

WARC World Administrative Radio Conference /Swiatowa Radiowa 
Konferencja Administracyjna 

WGFM Working Group Frequency Management / Grupa Robocza 
Zarz^dzania Cz§stotliwo$ciami (CEPT) 

WGRR Working Group Radio Regulatory / Grupa Robocza Regulacji 
Radiokomunikacyjnych (CEPT) 

widmo spektrum / widmo czgstotliwosci radiowych (W Tabeli ITU 
9kHz-400/1 000GHz) 

WPnrX Working Party (zespot / podgrupa robocza Grupy Studiow ITU-R 
np. WP6E radiodyfuzja naziemna) 

WRC World Radiocommunications Conference/Swiatowa Konferencja 
Radiokomunikacyjna (dawniej WARC) 

* niedoktadne, chob znaezeniowo adekwatne ttumaezenie tradycyjnej nazwy: 
Liga Przekazywania Radiowego 

** CEPT jest organizaejq ogolnoeuropejskq, a nie podmiotem Unii Europejskiej 
*** Zwiqzek jest w Polsce nazwq dla ITU urz^dowo przyjetq; poza tym 
Zwiqzek/Unia sq rbwnoznaczne 

Lista jest ograniezona do skrbtow wyst^pujqcych w kilku artykutach; z uwagi 
na dynamiezny rozwoj technik radiokomunikacyjnych niektbre skrbty 
i pojgcia nie majq dobrych polskich odpowiednikow; nazwy niewymagajqce 
ttumaezenia pozostawiono w ich angielskim brzmieniu) 
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Olbrzymia odlegtasc od Stanca spra- 
wia, ze dynamiczne procesy, jakie ma- 
jq miejsce na Sloricu, sledzimy z oddali 
i w sposob stosunkowo powierzchow- 
ny. Dlatego droga do petaej wiedzy 
o naturze i mechanizmach nimi r zq- 
dz^cych jest nadal daleka i usiana licz- 
nymi trudnosciami. Dzi?ki post?powi 
nauki i rozwojowi metod obserwacji 
Stanca z kazdym rokiem wiemy coraz 
wi?cej. W ciqgu ostatniej dekady, op- 
rocz ciqgiego rozwoju technik bazujq- 
cych na obserwacjach Stanca z po- 
wierzchni Ziemi, przybyly o wiele dos- 
konalsze techniki obserwacji Stanca 
z kosmosu poprzez wykorzystanie 
sztucznych satelitow, wyposazonych 
w stosown^ aparatur? pomiarow£|. Ob- 
serwacje z kosmosu uwalniaj$ naukow- 
cow od filtruj^cego i „zamazuj 3 cego" 
wptywu warstw powietrza bezposred- 
nio nad powierzchniq Ziemi oraz jono- 
sfery na wysokoSciach kilkuset kilomet- 
row nad powierzchniq Ziemi. 

Jednym z satelitow obserwujqcych 
Stance jest od roku 1995 sonda kos- 
miczna SOHO. Sonda ta jest wspolnym 
przedsi?wzi?ciem agencji kosmicz- 
nych: amerykariskiej (NASA) i europejs- 
kiej (ESA). Zostata tak precyzyjnie 
umieszczona w przestrzeni kosmicz- 
nej, ze „jest zawieszona na linii prostej 
pomi?dzy Staiicem a Ziemi^", doktad- 
nie w punkcie, w ktorym r6wnowaz^ 
si? sily przyciqgania Ziemi i Stanca. Jest 
to punkt potazony dostatecznie daleko 
od Ziemi (1,5mln km), aby przyjmo- 
wac, ze sonda SOHO znajduje si? juz 
w pustej przestrzeni kosmicznej. Z tego 
miejsca mozna sledzic, bez obawy za- 
klbceri ze strony procesdw zachodzq- 
cych na Ziemi, zjawiska na powierzch- 
ni oraz wokof Stanca oraz mierzyc stru- 
mienie promieniowania elektromagne- 
tycznego i korpuskularnego jakie Stan- 
ce wysyta w strong Ziemi. Od czasu 


Czy prqdy konwekcyjne S3 
odpowiedzialne za cykle 
aktywnosci stonecznej? 
Nowe odkrycie naukowcow 
amerykanskich. 

umieszczenia sondy SOHO naukowcy 
mogq obserwowac z niezwykl^ wyra- 
zistos'ciq rozblyski na Staricu, plamy 
staneczne, mierzyc sif? wiatru stanecz- 
nego i w oparciu o te dane ukfadac 
prognozy „kosmicznej pogody". Po- 
chodnq tych obserwacji s$ prognozy 
warunkow, wjakich b?dq znajdowac 
si? sztuczne satelity Ziemi, ludzie prze- 
bywajqcy na orbicie wokolziemskiej 
oraz jak b?dzie ksztaitowac si? propa- 
gacja fal elektromagnetycznych w za- 
kresie fal krdtkich. 

Poczqtkowo przewidywano , ze son- 
da SOHO b?dzie funkcjonowac w pun- 
kcie o zerowej grawitacji tylko przez 
dwa lata, ale dzi?ki niezwykle precy- 
zyjnemu wystrzeleniu sondy, jej uklady 
nap?dowe zuzyly o wiele mniej pali- 
wa, anizeli pierwotnie przewidywano, 
iz b?dzie potrzeba, aby umiescic sond? 
w punkcie docelowym. Dzi?ki temu 
sonda SOHO ma wciqz wystarczajqco 
duzo paliwa w zbiornikach, aby wyko- 
nywac manewry koryguj^ce jej potaze- 
nie w punkcie o zerowej grawitacji na 
linii prostej Iqcz^cej Stance i Ziemi?. 
Przypuszcza si?, ze paliwa w zbiorni- 
kach silnikow korekcyjnych moze wy- 
starczyc nawet na kilkadziesi^t lat. 
Obecnie gtownymi czynnikami decy- 
duj^cymi o czasie przydatnoSci sztucz- 
nego satelity na orbicie sq zywotnosc 
jego baterii stanecznych, zasilajqcych 
aparatur? umieszczonq na satelicie, 
oraz zapas paliwa, stabilizuj^cego po- 
tazenie satelity w wyznaczonym punk- 


cie na orbicie. Marzeniem naukowcow 
jest korzystanie z sondy co naj mniej do 
2007 roku, co umozliwitaby prowadze- 
nie pomiarow przez caly 23. cykl aktyw- 
nosci Stanca za pomocq tego samego 
zestawu przyrz^dow pomiarowych, a to 
miataby niezwyktq warto^c naukow^. 

Niestety, w cicjgu ostatniej dekady 
czerwca 2003 nadeszly bardzo niepo- 
koj^ce informacje o niesprawnosci me- 
chanizmow nakierowujqcych anten? 
sondy w strong Ziemi. Jesli naukowcy 
nie wyeliminuj^ tej awarii, to sonda 
SOHO nie b?dzie w stanie skierowac 
talerza swojej anteny satelitarnej do- 
kladnie w strong Ziemi. W takim przy- 
padku przesylanie wynikow obserwacji 
poprzez t^cze satelitarne pomi?dzy 
sondq a Ziemi^ b^dzie niemozliwe 
przez 1 9 dni w ci^gu kazdych trzech 
miesi^cy. Dane przekazywane w tych 
okresach nie dotrq na Ziemi?. Obszer- 
ne informacje o sondzie kosmicznej 
SOHO mozna znalezc na stronie inter- 
netowej: http://sohowww.nascom.na- 
sa.gov// 

Oprocz tej niepomy^lnej informacji, 
prawie w tym samym czasie, dotarlo 
doniesienie bardzo obiecuj^ce (19 
czerwca 2003). Otoz Marshall Space 
Flight Center doniost na swoich stro- 
nach internetowych, ze naukowcy NA- 
SA, dr David Hathaway, Robert Wilson 
i Ed Reichmann z NASA's Marshall 
Space Flight Center w Huntsville, Ala- 
bama, oraz dr Dibyendu Nandy z Mon- 
tana State University w Bozeman od- 
kryli, iz jedn^ z przyczyn wywofujq- 
cych cykle aktywnosci Sfohca mog^ 
bye pot?zne prqdy konwekcyjne plynq- 
ce pod „powierzchniq" Stanca. Fakt 
publieznego powiadomienia o tym od- 
kryciu mial miejsce 16 czerwca 2003 
r., podezas doroeznego posiedzenia 
Solar Physics Division of the American 
Astronomical Society w Laurel, w sta- 
nie Maryland. Pierwsze doniesienie 
o tym odkryciu ukazata si? z daH 20 
maja 2003 w fachowym periodyku as- 
tronomieznym „Astrophysical Journal". 
Naukowcom amerykanskim udalo si? 
znalezc dowody na to, ze u podtaza 
oglqdanych na powierzchni Stanca 
cykli aktywnosci (mi?dzy innymi plamy 
staneczne, erupeje i wypryski materii 
staneeznej, eksplozje promieniowania 
rentgenowskiego i inne obserwowane 
z Ziemi zjawiska) mog^ lezed pot?zne 
prqdy konwekcyjne gazow materii sta- 
neeznej, ptyn^ce na gl?bokosciach do 
200 000 kilometrow pod widocznq 
z Ziemi „powierzchniq" Stanca. Nau- 
kowcy ci stwierdzili, ze pr?dkosc prq- 
ddw konwekcyjnych jest rdzna dla roz- 
nych cykli aktywnosci Starlca. 

Podstawq do przedstawienia takiej 
teorii mechanizmow rzqdz^cych cykla- 
mi aktywnosci Stanca byla komputero- 
wa analiza rozmiarow, potazeh i prze- 
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mieszczen WSZYSTKICH plam slo- 
necznych, jakie obserwowano, poczy- 
naj^c od roku 1874. Zdaniem dr Davi- 
da Hathawaya plamy sloneczne w kaz- 
dym cyklu aktywnosci Storlca ukladaj^ 
si§ w dwa pasy, symetryczne wzgl$- 
dem slonecznego rownika. Chociaz po- 
szczegoine plamy pojawiajq si$ w roz- 
nych miejscach wzgl^dem rdwnika, to 
analiza dlugotrwalego trendu pozwala 
postawic tez$, ze centralne cz^sci pa- 
sow plam slonecznych powyzej i poni- 
zej rdwnika slonecznego wykazuj^ ten- 
dencje do system atyczn ego przybliza- 
nia si$ do rownika slonecznego, w mia- 
uplywu kolejnych lat danego cyklu 
aktywnosci Slonca. 

Do tej pory heliofizycy s^dzili, ze 
obserwowane przyblizanie si$ pasow 
z plamami slonecznymi do rownika 
slonecznego jest skutkiem procesow fa- 
lowych na samej powierzchni Slotica, 
wywolanych pot^znymi polami magne- 
tycznymi. Jednak obserwacje i doklad- 
na analiza danych pozwolily ww. nau- 
kowcom postawic zupelnie inn^ hipo- 
tez^: dryfowanie srodkow pasow z pla- 
mami slonecznymi w strong rdwnika 
jest - ich zdaniem - efektem pot^znych 
pr^dow konwekcyjnych, ktore transpor- 
tuj^ pod y ,powierzchni3" Slonca silnie 
scisni^te gazy mated i slonecznej z oko- 
lic obu biegunow slonecznych w strong 
rownika slonecznego. Pr^dy te przepiy- 
waj^ na gl^bokosdach si^gajqcych a z 
200 000 kilometrow pod „powierz- 
chni^" Slonca. Podczas ruchu materii 
slonecznej z okolic podbiegunowych 
w kierunku rdwnika slonecznego, pr^d- 
kosc przemieszczania si$ materii wyno~ 
si okolo 5 kilometrdw na godzin$ (jest 
to pr^dkosc spaceru piechura). W po- 


blizu rdwnika slonecznego spotykaj3 
si? dwa strumienie: z poludnia i z pbl~ 
nocy. Skutek jest taki, ze materia pq- 
dow moze przemieszczac si$ jedynie 
do gornych warstw Slonca, w ktorych 
panuje zdecydowanie nizsze cisnienie. 
Po wydostaniu si$ na ,,powierzchnie" 
Slonca jedynymi kierunkami, w ktorych 
moze przemieszczac si^ materia, jest 
ruch w strong biegunow Slonca (w tych 
kierunkach wyst^puje ujemny gradient 
cisnienia). Cisnienie w gdrnych wars- 
twach Slonca jest zdecydowanie nizsze 
niz na gf^bokoSci 200 000 kilometrow, 
przeto ruch materii w strong biegundw 
odbywa si$ z pr^dkosciami od 35 do 60 
kilometrow na godzin$. $3 to pr^dkosci 
srednio 10 razy wi^ksze niz przemiesz- 
czanie si<p silnie Scisni^tej materii na 
gl^bokosciach 200 000 kilometrdw pod 
powierzchni Slonca. Jest to zgodne 
z prawami Bernoulliego opisuj^cymi 
dynamik^ ruchu cieczy i gazow. 

Poniewaz cyrkulacja materii slo- 
necznej przenoszonej pr^dami odbywa 
si<* wzdluz poludnikdw slonecznych, 
przeto naukowcy nazwali jq „cyrku- 


lacjq poludnikowq". Wykonana przez 
ww. naukowcow analiza pr^dkosci 
przemieszczania si§ prqdow w strong 
biegunow slonecznych pozwolila na 
skonstruowanie modelu matematycz- 
nego. Otdz zauwazono, ze pr^dkosc 
cvrkulacji poludnikowej jest rozna 
w roznych cyklach aktywnosci slo- 
necznej. 1 tak w przypadku cykli krot- 


szych od Sredniej 11-letniej (tu wyjaS- 
nienie: dlugoSc poszczegolnych cykli 
waha si$ od tylko 7 do az kilkunastu 
lat, all lat jest wielkosci sredni dla 
wielu cykli) cyrkulacja poludnikowa 
odbywa si§ z wi^kszymi pr^dkosciaml. 
Jest to wyrazna wskazowka na to, ze to 
pr^dko^d cyrkulacji poludnikowej jest 
tym zegarem, ktory okresla dlugosc 
trwania konkretnego cyklu aktywnosci 
slonecznej. 

Juz z wczesniejszych analiz wynika- 
lo, ze nalezaloby raczej mdwic nie 
oil-, lecz 22-letnim cyklu aktywnosci 
Slonca; dopiero dwa kolejne cykle na 
powierzchni Slonca stanowia zamkni^- 
ty cyki zjawisk. Potwierdza si$ to 
w pelni w modelu cyrkulacji poludni- 
kowej. Analizuj^c liczb^ oraz rozmiary 
plam slonecznych w danym cyklu, mo- 
zemy z grubsza przewidzied intensyw- 
nosc cyklu, jaki wystqpi dopiero po 
okolo 22 latach. Jesli w danym cyklu 
aktywnosci Slonca przemieszczanie 
materii slonecznej odbywa si$ z duz3 
pr^dkoSci^, to skutkuje to koncentracjq 
silnych pol magnetycznych w okoli- 


cach biegunow slonecznych. W pobli- 
zu biegundw strumienie materii zagf$- 
biaj^ si$ pod powierzchni^ Slonca 
(wraz ze swoiml polami magnetyczny- 
mi). Nast^pnie materia rozpoczyna 
sw6j ruch na znacznych gl^bokoSciach 
pod powierzchni^ Slonca, przemiesz- 
czaj^c si^ w strong rownika. Im gl^biej 
pod powierzchni^, tym wi^ksze sily 
sciskaj^ce. ^ciskana jest sama materia 
oraz zamrozone w niej poia magne- 
tyczne, co powoduje wzrost nat^zenia 
pol magnetycznych. Po dotarciu w po- 
blize rownika slonecznego, pot^zne 
pola magnetyczne, zamrozone w trans- 
portowanej prqdami materii slonecz- 
nej, S3 wypychane wraz z materi3 na 
powierzchni^ Slonca, na ktdrej wywo- 
lujq powstawanie plam slonecznych. 

Aktualnie mamy schylkow3 faz^ 23. 
cyklu aktywnosci Slonca. Cykl ten mlal 
podwojne maksimum: pierwsze 

w kwietniu 2000 oraz drugie w listopa- 
dzie 2001 (patrz wykres ilustruj^cy do- 
tychczasowy przebieg 23. cyklu aktyw- 
nosci Slonca). Przewiduje si$, ze 23. 
cykl aktywnosci Slonca powinien za- 
konczyc si^ na przelomie lat 2006/07. 
Wraz z kohcem cyklu 23. powinien 
rozpocz3c sie 24. cykl aktywnosci 
Slorica. 

Wykres z rysunku 1 przedstawia do- 
tychczasowy przebieg 23. cyklu aktyw- 
nosci Slonca w usrednieniu 13-mie- 
si^cznym dla strumienia promieniowa- 
nia elektromagnetycznego na fali 
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Rys. 1. Dotychczasowy przebieg 23. cyklu aktywnosci Slonca w usrednieniu 13-miesigcznym dla 
strumienia promieniowania elektromagnetycznego na fali 10,7cm 


W oparciu o opisywane odkrycie mozna stwierdzic, ze nastepny, 24. cykl 
aktywnosci Slonca, powinien intensywnosciq procesow, jakie b^dq zachodzity na 
Stoncu, zdecydowanie przekroczyc intensywnosc trwajqcego obecnie 23. cyklu. 
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Rys. 2. Przebieg trzech ostalnlch cykli aktywnoSci Sfonca: 21, 22 oraz trwajgcego cyklu 23. 


10,7cm. Na osi poziomej przedstawio- 
ny jest czas liczony w miesi^cach od 
pocz^tku danego cyklu aktywnosci 
Slorica. Dla 1 lipca 2003 usrednienie 
mozliwe bylo dla stycznia 2003 roku. 
Przewidywany dalszy przebieg aktyw- 
no$ci Slorica przedstawiony jest liniami 
przerywanymi: czerwonq dla najbar- 
dziej prawdopodobnego przebiegu 
oraz czarnymi dla gornej i dolnej grani- 
cy, 

Poniewaz pr^dkosc cyrkulacji mate- 
rti slonecznej podczas poprzedniego, 

22. cyklu aktywnosci Slorica byla dosyd 
wysoka, przeto ww. naukowcy amery- 
kariscy prognozuj^, ze nast^pny, 24. 
cykl aktywnosci powinien bye owiele 
bardziej intensywny anizeli obeeny 
(stosunkowo malo aktywny) 23. cykl 
aktywnosci Slorica. Silne maksimum 
24. cyklu aktywnosci Slorica prognozu- 
j4 na lata 2010/11. Jesli taki wtasnie 
b^dzie przebieg nast^pnego cyklu ak- 


tywnoSci Slorica, to b^dzie to spraw- 
dzianem trafnosci przedstawionej 
przez nich teorii. 

Na rysunku 2 przedstawiono poglcj- 
dowo przebieg trzech ostatnich cykli 
aktywnosci slonecznej: 21., 22. oraz 
trwajqcego obecnie cyklu 23. 

Na osi pionowej przestawiona jest 
liezba plam slonecznych w uSrednieniu 
13-miesi$cznym. to linie ciqgle roz- 
ni^ce si$ kolorami: niebieski dla cyklu 
21., czarny dla cyklu 22. oraz czerwo- 
ny dla obecnego cyklu 23. Prezentacja 
w usrednieniu 1 3-miesi^cznym pozwa- 
la wychwycic trwale trendy, ktore dla 
krotkich interwalow czasowych gin^ 
w chaosie fluktuaeji krotkookresowych 
(wartoSci miesi^c zne dla poszczeg6l- 
nych cykli prezentowane na wykresie 
punktami w kolorach: granatowy dla 
cyklu 21.o, zielony dla cyklu 22. oraz 
karmazynowy dla cyklu 23. Ponadto 
w metodzie usrednienia 13-miesi^cz- 


nego uzyskuje si£ wygode w postaci 
zrownania czasu rozpocz^cia nast^p- 
nego cyklu aktywnosci Slorica z mini- 
mum jego aktywnosci w cyklu po- 
przedzaj^cym. 

Na osi poziomej przedstawiony jest 
czas liczony w miesi^cach od pocz^tku 
danego cyklu aktywnosci Slorica. Cykl 
21. rozpocz^l si? w czerwcu 1976 
i trwal 10 lat oraz 3 miesi^ce, cykl 22. 
rozpocz^l si$ we wrzesniu 1986 i trwal 
9 lat oraz 8 miesi^cy. Obecnie trwaj^cy 

23. cykl aktywnoSci Slorica rozpocz^l 
si$ w maju 1 996 roku. 

Poczqtkowo przewidywano, ze cykl 
23. przescignie aktywnosci 3 poprzed- 
zaj^cy go cykl 22. Tak si$ nie stalo 
i z wykresu widad, ze obecnie trwajqcy 
cykl 23. wyra^nie rdzni si$ od poprzed- 
zaj^cych go cykli 22. oraz 21. Inten- 
sywnosd procesdw w cyklu 23 jest zde- 
cydowanie slabsza od oczekiwanej. 
Jesli teoria ww. naukowedw amerykari- 
skich jest sluszna, to nast^pny, 24. cykl 
aktywnosci Slorica, powinien intensyw- 
nosciq procesdw, jakie b^d^ zachodzi- 
ly na Sloricu, zdecydowanie przekro- 
czyc intensywnosc trwaj^cego obecnie 

23. cyklu. Ze wzgl^du na krotki czas 
trwania cyklu 22. powinno wyst^pic 
dodatkowe spr^zenie materii i pdl mag- 
netycznych tuz przed dotarciem pr^~ 
dow w okolice rdwnikowe. Taki rozwoj 
wydarzeri powinien skutkewad duz^ 
intensywnosci^ zjawisk w przyszlym 

24. cyklu aktywnosci Slorica. Na 
sprawdzenie tej teorii musimy pocze- 
kac okolo 10 lat. 

Tadeusz Raczek 

W oparciu o: 

- http://sohowww.nascom.nasa.gOv// 

- http://www.spaceref.com/news/ 

viewpr.html?pid=1 1874. 

- http://www.dxlc.com/solar/cyc~ 

lecomp.html 

- http://sec.noaa.gov/SolarCycle 
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bqcznosc Packet Radio z przepiyw- 
nosciq 9600 b/s stawia szczegolne wy- 
magania odnosnie szerokosci pasma 
przenoszenia i liniowosci charakterys- 
tyki czpstotliwosciowej radiostacji. 
Wiele radiostacji fonicznych FM na 
pasma UKF spelnia je w sposob niedo- 
stateczny. Odpowiedziq na ten stan 
rzeczy sq radiostacje skonstruowane 
specjalnie pod kqtem zastosowania ich 
do tqcznoSci cyfrowych z wipkszymi 
przeptywnosciami. 

PR-430 

Pierwszq z omowionych konstrukcji 
jest radiostacja PR-430. Oprocz czpsci 
nadawczo-odbiorczej zawiera ona zin- 
tegrowany kontroler TNC dostosowany 
do pracy z przeptywnosciami 1200 
i 9600b/s. Autorem konstrukcji jest 
DG8FAC, cztonek stowarzyszenia 
ADACOM zajmujqcego sip problema- 
tykq amatorskich fqcznosci cyfrowych. 

PR-430 sklada sip z dwdch ptytek 
drukowanych zawierajqcych odpowied- 
nio czpsc cyfrowq i nadawczo-odbior- 
czq (rys. 1). Konstrukcja obydwu modu- 
low jest wykonana wtechnice montazu 
powierzchniowego - SMD. Modui stop- 
nia mocy wraz z zabezpieczeniemi 
przed przegrzaniem i przeciqzeniem 
znajduje sip na plytce iogicznej. Moc 
wyjsciowa nadajnika jest regulowana 
trojstopniowo w zakresie od 700mW do 
7W za pomocq dostarczonego oprogra- 
mowania. Catosc o cipzarze 31 Og jest 
umieszczona w wodoszczelnej ekra- 
nujqcej obudowie aluminiowej o wy- 
miarach 104 x 80 x 32 mm (rys. 2). 

Na sciance przedniej (rys. 3) znajduje 
sip gniazdko antenowe BNC i pipe diod 
s'wiecqcych informujqcych uzytkownika 
o pracy urzqdzenia. Pierwsza z nich, li- 
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czqc od lewej strony, sygnalizuje wfq- 
czenie zasilania, druga nadawanie, trze- 
cia -odbior danych, czwarta -obec- 
nosc (jeszcze niepotwierdzonych przez 
korespondenta) danych w buforze na- 
dawczym i ostatnia - stan potqczenia. 
Jest to wipe typowy zestaw sygnalizacyj- 
nv znajdujqcy sip w kazdym kontrolerze 
TNC-2. Na Sciance tylnej znajdujq sip 
gniazda zasilania i ztqcza szeregowego 
RS-232. Radiostacja nie zawiera zad- 
nych elementow obslugi, poniewaz jest 
wpelni sterowana programowo. 

Moduf PA pracuje poprawnie przy 
wspotczynnikach fali stojqcej (WFS) 
nieprzekraczajqcych 2. Przeciqzenie 
stopnia mocy jest sygnalizowane za po- 
mocq migania diody „Power". Radio- 
stacja moze wspofpracowac z dowolnq 
antenq na pasmo 70cm wfqcznie z an- 
tenami helikoidalnymi od radiostacji 
przenosnych, w przypadku gdy odleg- 
fosc od korespondenta lub staeji wpzlo- 
wej nie jest zbyt duza. 


Oprogramowanie zintegrowanego 
kontrolera TNC rozni sip od wykorzy- 
stywanego w zwyklych TNC-2 i wyma- 
ga zastosowania sterownika PR430 
wchodzqcego w skiad pakietu Flexnet. 
Jako programu terminalowego najlepiej 
uzyc dostosowanych do wspofpracy 
z Flexnetem Paxonu albo WPP dla 
zwykfych tqcznosci Packet Radio lub 
Ul-View do pracy w systemie APRS. 
Wipkszosc parametrow sprzptowych 
jest wprowadzana w trakeie konfigura- 
cji Flexnetu, a konfiguraeja programu 
terminalowego wymaga gtownie poda- 
nia znaku wywolawczego i zmiany tek- 
stow standardowych, jak np. tekstu po- 
witalnego. Flexnet, Paxon i alternatyw- 
ny program terminalowy TNC32.exe sq 
zawarte na dolqczonym do radiostacji 
dysku CD. Dwa pierwsze zostafy szcze- 
golowo omowione w artykule „Flexnet 
i spofka" w Swiecie Radio 9/2003. 

W uktadzie radiostacji zastosowano 
elektroniezne przelqczanie N-O dzipki 


I tqcznosc Packet Radio z przeptywnosciq 9600 b/s stawia szczegolne wymagania 
odnosnie szerokosci pasma przenoszenia i liniowosci charakterystyki czgstotli- 
wosciowej radiostacji. 


Urzqdzenie jest wyposazone wwe- 
wnptrzny stabilizator napipcia dzipki 
czemu moze bye zasilane napipciem 
1 2-40V. Plus zasilania jest doprowadzo- 
ny do srodkowego kontaktu gniazdka, 
ktory jest polqczony z resztq uktadu 
przez filtr przed wzakldceniowy. Przed 
skutkami omytkowego odwrocenia po- 
laryzacji zasilania chroni wbudowana 
dioda zabezpieczajqca. Napipcie zasila- 
jqce moze bye tez doprowadzone do 
nozki 9 gniazda szeregowego. Ten spo- 
sob zasilania omija jednak wspomniany 
powyzej filtr. Pobor prqdu przy najwy- 
zszej mocy nadawania wynosi ponad 
2A, a w trakeie odbioru pobierany jest 
prqd 125mA. Wtqczenie zasilania i goto- 
wosc sprzptu do pracy sygnalizuje swie- 
cenie diody „Power" i miganie diody 
„Connect". Natomiast jednoczesne miga- 
nie diod „Power" i , /Connect" oznaeza, 
ze napipcie zasilania jest zbyt niskie. 

9-kontaklowe gniazdo ztqcza szere- 
gowego odpowiada, poza potqczeniem 
nozki 9 z plusem zasilania, normie RS- 
232, a wipe do pofqczenia radiostacji 
z komputerem mozna uzyc zwyklego 
kabla szeregowego identyeznie jak 
w przypadku kontrolerow TNC. 


czemu czas wlqczania nadajnika nie 
przekraeza 10ms. W instrukcji zaleca- 
ne jest jednak, aby parametr TxDelay 
wynosil 3 (co odpowiada 30ms). 

W skfad oprogramowania firmowe- 
go wchodzi tez program sterujqcy 
pr430.exe. Jego okno gtowne przedsta- 
wione jest na rys. 3. Po uruchomieniu 
programu i nawiqzaniu przez niego 
kontaktu z mikroprocesorem radiostacji 
gasnie dioda „Connect". Program steru- 
jqcy pozwala na wybor czpstotliwosci 
pracy w zakresie 430-440MHz z odstp- 
pem mipdzykanafowym 12,5kHz, do- 
bor odstppu do pracy dupleksowej (jest 
on dowolny, pod warunkiem ze obie 
czpstotliwosci lezq w granicach pas- 
ma), przelqczanie mocy nadawania, 
wybor rodzaju modulacji (FSK/AFSK), 
precyzyjne dostrajanie RIT/XIT itd. Na 



Rys. 3. Okno programu pr430.exe 
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ekranie komputera wySwietlany jest tak- 
ze wskaznik sily odbioru. Obsluga pro- 
gramu za pomocq myszy lub klawiszy 
znacznika jest prosta i nast?puje w spo- 
sdb intuicyjny. Program pracuje pod sys- 
temami Windows 9x, NT, ME, 2000 
i XP, a w przygotowaniu jest wersja dla 
systemu Linux. 

PR-430 jest tez zasadniczo przygoto- 
wana do prowadzenia Iqcznosci fo- 
il icznych. Sygnal dzwi?kowy w postaci 
cyfrowej jest przekazywany z kompute- 
ra poprzez Iqcze szeregowe, z tym ze 
ze wzgl?du na niewielkq szybkosc 
transmisji jakosc dzwi?ku pozostawia 
wiele do zyczenia. Bye moze ulegnie to 
poprawie w przyszlosci. 

Radiostacja jest wprawdzie prak- 
tyeznym rozwiqzaniem dla milosnikdw 
Packet Radio, zwlaszcza dla chcqcych 
pracowac z wi?kszymi szybkosciami 
transmisji, ale nie wszyscy potrzebujq 
przeciez dodatkowego kontrolera TNC, 
a poza tym utrudnia to dostosowanie 
si? do wymogow post?pu techniczne- 
go. Jej cena na rynku niemieckim wy- 
nosi obecnie 398 euro, a glownym dys- 
trybutorem jest firma Wimo (www.wi- 
mo.com). Oprocz wersji amatorskiej 
dost?pne sq takze wersje przeznaczone 
dla uzytkownikow profesjonalnych. 
Moce nadajnikow sq w nich nizsze niz 
w wersji krotkofalarskiej i wynoszq 10 
i 500mW. 



PRD-70 

Rozwiqzaniem o potow? tariszym 
(195 euro: dystrybutor Wimo) i bardziej 
elastyeznym jest radiostacja PRD-70 
(rys. 4). W odroznieniu od poprzednio 
omowionej nie zawiera ona zintegro- 
wanego kontrolera TNC i moze wspol- 
pracowac z dowolnym kontrolerem lub 
modemem Packet Radio, w tym takze 
z modemem dzwi?kowym komputera 
PC. W tym ostatnim przypadku ko- 
nieezne jest dodanie ukladu kluczowa- 
nia nadajnika poprzez zlqcze COM 
komputera. Czas przelqczania N-O wy- 
nosi 40ms, a wi?c jest wystarczajqco 
krotki dla prowadzenia Iqcznosci 
z szybkosciq 9600 b/s. 

Podlqczajqc TNC lub modem do ra- 
diostaeji nalezy zwrocic uwag?, aby 


poziom sygnalu modulujqcego nie 
przekraczal 50mV wartosci mi?dzy- 
szczytowej. Nie wolno zapomniec 
otym zwtaszcza w przypadku korzys- 
tania z modemu dzwi?kowego kompu- 
tera, poniewaz dostareza on napi?c 
opoziomie ok. IV. Nie obejdzie si? 
wi?c bez wfqczenia w tor modulacyjny 
odpowiedniego ttumika. 

Radiostacja jest umieszczona 
w obudowie metalowej z radiatorem 

0 wymiarach 120 x 92 x 45 mm, wazy 
540g i nie posiada na zewnqtrz zad- 
nych elementow obstugi ani wskazni- 
kow. Na pierwszy rzut oka przypomina 
wi?c raezej wzmacniacz mocy. Na tyl- 
nej sciance obudowy umieszczone sq 
gniazda: antenowe BNC i ztqcza szere- 
gowego. Wewnqtrz obudowy na plytee 
drukowanej znajduje si? 16-pozycyjny 
przetqcznik obrotowy siuzqcy do wy- 
boru kanalu. Programowanie pami?ci 
wymaga wywotania programu zawarte- 
go na dysku CD znajdujqcym si? 
w komplecie wraz z urzqdzeniem pro- 
gramu jqeym i zasilaezem. CD zawiera 
takze instrukcj? obsfugi i programowa- 
nia oraz schematy radiostaeji. 

W celu zaprogramowania ustawieri 
nalezy potqczyc radiostacj? z kompute- 
rem za pomocq dodanego do niej kabla. 
Wtyczka zawierajqca uktad programujq- 
cy powinna bye podtqczona do radio- 
staeji - do niej tez nalezy doiqczyc zasi- 
lacz. Po uruchomieniu programu steru- 
jqcego (rys. 5 i 6) uzytkownik moze od- 
czytac zawartosc pami?ci i zmodyfiko- 
wac jq lub zalozyc wtasny plik stuzqcy 
do jej zaprogramowania. Dla kazdego 
z16 kanalow mozna zaprogramowac 
niezalezne cz?stotliwosci nadawania 

1 odbioru w pasmie 70cm z odst?pem 
co 12,5kHz, wybrac szerokosc pasma 
przenoszenia 12,5kHz dla przeptywnos- 
ci 1 200b/s lub 25kHz - dla 9600b/s oraz 
moc nadawania 1 lub 10W. Wewnqtrz 
obudowy znajduje si? polencjometr po- 
zwalajqcy dodatkowo na ptynnq zmian? 
mocy wyjsciowej. Program wymagafby 
jednak dalszego dopracowania: przykta- 
dowo wprowadzenie cz?stotliwosci pra- 
cy rownej 431,000MHz zostalo skwito- 
wane meldunkiem bl?du i dopiero po- 
danie jej w postaci liezby catkowitej zo- 
stato przyj?te jako poprawne. Kilka pod- 
pisow nie miesci si? tez w przewidzia- 
nych polach. Jest on zresztq przewidzia- 
ny do sterowania i innych podobnych 
urzqdzen i jako domyslny typ radiostaeji 
ustawiony jest w him zupelnie inny mo- 
del. Przed rozpocz?ciem programowa- 
nia nalezy wi?c w miejsce domySInego 
ustawic typ HD-0941. Uzytkownik do- 
wiaduje si? o tym dopiero po przeczyta- 
niu zatqczonej erraty do instrukeji. 

Po zaprogramowaniu pami?ci pro- 
gramator nie jest juz potrzebny, nalezy 
go odlqczyc i potqczyc radiostacj? 
z modemem lub TNC. 



Rys. 5. Program steruj^cy PRD-70 
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Brak dost?pu z zewnqtrz do przetqcz- 
nika kanalow nie jest rozwiqzaniem zbyt 
szcz?sliwym i sugeruje, ze radiostacja 
byla zaprojektowana jako troch? lepsza 
alternatywa dla popularnych poprzed- 
nio urzqdzen kwarcowych. Zamiast ot- 
wierania obudowy mozna jednak po- 
nownie zaprogramowac pami?c tak, aby 
w ustawionym kanale wpisac innq pozq- 
danq cz?stotliwosc pracy. 

Napi?cie zasilania jest rowniez dopro- 
wadzone przez gniazdo modemu. Przy- 
klad wykonania polqczen przedstawiono 
na rys. 7. Praktycznym rozwiqzaniem jest 
umieszczenie w obudowie wtyezki dio- 
dy swiecqcej sygnalizujqcej wlqczenie 
urzqdzenia i ewentualnie diody zabez- 
pieczajqcej przed odwroceniem polary- 
zacji zasilania, ale nie jest to oczywiscie 
niezb?dne. Wchodzqcy w sldad komple- 
tu zasilaez dostareza prqdu wystarezajq- 
cego do pracy ukladu logieznego w trak- 
cie jego programowania, ale do regular- 
nej pracy nalezy uzyc zasilaeza 12V 

0 wi?kszej - 3 A przy 1 0W- wydajnosci 
prqdowej. Pob6r prqdu w trakeie odbioru 
wynosi ok. tylko 85mA. 

Po uruchomieniu i zaprogramowa- 
niu radiostacja PRD-70 nie sprawila 
zadnych problemow w trakeie wielo- 
miesi?cznej eksploatacji, a polqczenie 
ze staejq w?zlowq znajdujqcq si? w sq- 
siedniej dzielnicy bylo zawsze pewne 

1 stabilne. W trakeie Iqcznosci stosowa- 
na byla 9-elementowa antena Yagi. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 



Rys. 7. Gniazda PRD-70 
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Podczas tegorocznego lata 
wiele srodowisk 
krotkof a la rskich 
organizowalo letnie, 
kilkudniowe spotkania, 
ktore dla licznej grupy 
radioamatorow byty jedyna 
okazjg do sp?dzenia czasu 
poza domem. 
Ozywienie nastgpito takze 
na amatorskich stacjach. 
Pojawito si? z terenowych 
QTH wiele stacji 
propagujqcych prac? 
matymi mocami (mi?dzy 
innymi SP5DDJ/4 
i SP9LVZ/4). Podczs 
dobrych warunkow 
propagacyjnych mozna byto 
stuchac wielu stacji 
z roznych krancow swiata 
i licznych polskich 
zakqtkow. 
Lato obfitowato tez w liczne 
zawody i konkursy krajowe 
a takze zjazdy klubowe. Juz 
teraz z wst?pnych obliczen 
wynika, ze stacja SNOHQ 
nawiqzata ponad 15.000 
QSO! To bardzo dobry wynik 
i z roku na rok coraz lepszy, 
ale oficjalne wyniki jeszcze 
nie S 3 znane. 
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Posiedzenia 
Prezydium ZG PZK 

Podczas minionych wa- 
kacji mialy miejsce dwa 
posiedzenia Prezydium 
ZG PZK. 2 lipca w Byd- 
goszczy omowiono m.in. 
nast^pujqce sprawy: Echo- W/J 
link, problematyk§ rezygnacji 
lub nie z wymagari znajomo^ci CW na 
egzaminach, udzial cztonkow prezy- 
dium w imprezach plenerowych i zjaz- 
dach, sytuacj? finansowq Zwiqzku, 
sprawy czlonkowskie, konsultacje pro- 
jektu rozporz^dzenia M.l. dotyczqcego 
spraw radioamatorskich. Zaakceptowalo 
term in i miejsce przyszlorocznego Zjaz- 
du PZK, ktory odb^dzie si§ w dniach 22- 
23 maja 2004 w osrodku WDW „Za- 
giel" w Pieczyskach k. Koronowa. 

14 sierpnia wToruniu prezydium 
zajmowalo si$ nast^pujacymi sprawami: 

- rozpatrzenie sytuacji w OT 19, 

- konsultacje Rozporzqdzenia Ministra 
Infrastruktury dot. Stuzby Kadioama- 
torskiej, 

- koncepcja zmian w Statucie PZK, 

- dziaiania maj^ce na celu okreslenie 
flagi PZK, 

- sytuacja finansowa PZK. 

Prezydium ZGPZK zaakceptowato 
kolejnych kandydatow do Zlotej Od- 
znaki Honorowej PZK: SP2ESH, 
SP2UT, SP4BQW, SP9AED, SP9AKD, 
SP9JA, SP9NH, SP2UUU. 


Makow Podhalanski 

W MDK w Makowie Podhalaiiskim 
wdniu 5 lipca br. odbyly si$ uroczys- 
tosci zwiqzane z wr^czeniem Honoro- 
wych Odznaczeh PZK. 

Prezes Malopolskiego Stowarzysze- 
nia Krdtkofalowcow OT PZK w Krako- 
wie Bozena hacheta SP9MAT dokonafa 
wr^czenia odznak dyrektorowi Babio- 
gorskiego Parku Narodowego Jozefowi 
Omylakowi oraz dyrektorowi Centrum 
Kultury, Promocji Turystyki i Sportu 



w Makowie Podhalaiiskim Zbigniewo- 
wi Kowalskiemu. Dzi^ki pomocy tych 
osob mozliwa byla realizacja wielu 
przedsi<j?wzi$c krotkofalarskich jak 
m.in. obchody 40- i 45-lecia pierw- 
szych QSO na UKF ze szczytu Babiej 
Gory czy praca stacji okolicznosciowej 
SN 150HZ z okazji 150. rocznicy uro- 
dzin dr. H. Zapalowicza - „Odkrywcy 
Babiej Gory". 

Odznak^ wr^czono takze Prezesowi 
BGK i Klubu Eqcznosci SP9PGB w Ma- 
kowie Podhalaiiskim Stanisfawowi Za- 
dorze SP9MRY. 

SP9MRY jest zafozycielem Babiogor- 
skiej Grupy Krotkofalowcow z siedzibq 
w Makowie Podhalaiiskim oraz inicja- 
torem m.in. pracy stacji okolicznoscio- 
wych: SPOBG, SN150HZ i grupy stacji 
BGK: SNOBG, SNOBPN, SQOGL, 
SPOMRY, oraz licznych spotkaii krot- 
kofalowcow w schronisku na Marko- 
wych Szczawinach, a takze pomyslo- 
dawcq oraz wydawc^ dyplomu „Babia 
Gora - Award". 

Polski CallBook 

W lipcu minify dwa lata od przyj^cia 
obowiqzkow prowadzenia spisu pols- 
kich radioamatorbw przez Grzegorza 
SP1THJ, w ramach funkcji QTH Mana- 
gera. Dzi^ki pomocy kolegow z klubu 
SP8YCB mozliwe bylo ulokowanie spisu 
na serwerze Ariadna, a wiele pomyslow 
i sugestii administratorow serwera zosta- 
lo wykorzystanych przy tworzeniu op- 
rogramowania i poprawianiu lunkcjono- 
wania programu. Callbook dost^pny jest 
takze w wersji WAP dla posiadaczy tele- 
fonow komorkowych, co jest nowum 
wskali swiatowej. Zaawansowana wy- 
szukiwarka w bazie danych pozwala na 
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szybkie i precyzyjne uzyskanie odpo- 
wiedzi, co zyskafo uznanie takze za gra- 
nicami Polski. Z callbookiem wspol- 
dziala baza „szybki e-mail" pozwalajqca 
na wyslanie poczty do konkretnego zna- 
ku wywolawczego. 

Podobn^ usfug3 jest „!okalizator", 
pozwalajqcy na wyliczenie odlegiosci 
miedzy podanymi lokatorami, a takze 
na wskazanie znakow stacji lezqcych 
w tych lokatorach. Callbook zaistnial 
ponad podzialami. Zawiera znaki zaro- 
wno cztonkow PZK, jak i osob pozosta- 
jqcych poza zwi^zkiem. W ciqgu 
dwoch lat jego funkcjonowania spis 
w Internecie zostal odwiedzony ponad 
57 lysi^cy razy, a ponad 93 tysiqce razy 
skorzystano z wyszukiwarki. Daje to 70 
odwiedzin i 120 wyszukiwan dziennie. 
Grzegorz SP1THJ dzi^kuje wszystkim 
za zglaszane uwagi i dotychczasow^ 
wspolpracf. 

ATV na Sniezce 

23 sierpnia br. w godzinach rannych 
nastqpilo kolejne wydanie multimedial- 
nego programu poswi^conego amators- 
kiej sluzbie radiowej i telewizyjnej. 

Tym razem po raz pierwszy na zywo 
ze Sniezki na falach UKF Polskiego Ra- 
dio Wroclaw i w Radiowo-Telewizyj- 
nym Internecie na stronie www.prw.pl. 

Program by! rowniez nadawany ze 
Sniezki, po raz pierwszy w Polsce na 
10,5GHz w polaryzacji poziomej z tak$ 
mocq, ze sygnaly docieraly w rejon to- 
dzi i Warszawy. Pracowal takze nadaj- 
nik, ktory calosc rownolegle emitowal 
na 1 ,275GHz z polaryzacjq poziomq. 

Program pos'wi^cony byl jak zwykle 
sprawom krotkofalarskim, a szczegol- 
nie ATV (retransmitowany takze przez 
walbrzyski przemiennik SR6ATV na ka 
nale S-37 (434,250MHz) zainstalowany 
na gorze Chelmiec. 

Organizatorem calego przedsi$wzi$- 
cia byl SP6ARR, ktory dokladnie 1 0 lat 
temu po raz pierwszy uruchomil na go- 
rze Chelmiec nadajnik telewizyjny ATV 

0 mocy 10W w pasmie 70cm (sygnal 
docieral wtedy do Stuttgartu w Nie- 
mczech i do Bydgoszczy). 

1 spotkanie „Morena 2003” 

Podczas letniego spotkania krotko- 
falwcow w dniach 23-24 sierpnia z te- 
renu Harcerskiej Bazy Obozowej „Mo- 
rena" w Gdansku-Wrzeszczu pracowa- 
la radistacja SP9KRT pod okolicznos- 
ciowym znakiem SN0CW (zezwolenie 
mial takze klub SP90EY na prac§ pod 
znakiem SN0CC). 



Zosla! takze nadany przez SP5BLD 
na cz^stotliwosci 3700kHz okolicznos- 
ciowy Radiowy Biuletyn Informacyjny 
SP5PRW/2. 

Odbylo si$ spotkanie czlonkow klu- 
bow SCPP i SPCW, gielda sprz^towa, 
konkurs na najlepszego radiotelegrafis- 
t<* spotkania, wystawa kluczy telegra- 
ficznych, a takze sprz^tu „home made" 
i urz^dzeri QRP, dyskusja na tematy 
lechniczne (anteny), jak rowniez spo- 
tkanie przy ognisku. 

Juz w tej chwili zespol klubu SP9KRT 
planuje w przyszlym roku w tym samym 
miejscu zorganizowanie wczasow ro- 
dzinnych z krotkofalarstwem lub wcza- 
sow z kursem krotkofalarskim. II letnie 
spotkanie na Morenie zostalo zaplano- 
wane na 21-22 sierpnia 2004 roku. 

SN6F/1 

Podczas tradycyjnego juz pobytu 
grupy operatorow SN6F/1 na wyspie 
Wolin w czasie IOTA Contest Andrzej 
SP6ECA poinformowat o nieplanowa- 
nym ciekawym spotkaniu z Babsem 
DL7AFS (SP1/DL7AFS) i Lotharem 


DJ7ZG, ktorzy przebywali w Mi^dzy- 
zdrojach. Ta krotkofalarska para byla 
w ostatnich latach bardzo aktywna DX- 
owo (luty/marzec 2002 Solomon i Te- 
motu Islands - H44LB, H44ZG, H40T; 
pazdziernik 2002 Mozarnbik - C98DC; 
luty 2003 Uganda 5X1 DC; maj 2003 
Macedonia - Z38Z). 

Doszlo do ciekawej rozmowy nad 
jeziorem w wakacyjnych plenerach 
przy pi^knej pogodzie. Podzielono si<* 
wrazeniami z ciekawych podrozy po 
swiecie (patrz wspolne zclj^cie). Ch^tni 
mogli bezposrednio otrzymac karty 
QSL z ich aktywnosci. Goscie zapre- 
zentowali na laptopie trzy krotkie filmy 
na CD ROM z aktywnosci na Temotu, 
w Mozambiku i Ugandzie. 

Podczas spotkania poruszono tez 
szczegoly techniczne i wyposazenie 
podczas wypraw - na przyklad ile ama- 
torskiego sprz^tu moze si$ zmiescic 
w 8kg podr^cznego bagazu. Jako cieka- 
wostk^ mozna podac, ze zasilacz do 
transceiver IC706 12V/35A mial roz- 
miary mniej wi^cej polowy gabarytow 
typowego zasilacza od PC. Interesuj^ce 
byly tez pozakrotkofalarskie wrazenia 
globtroterow, jak kontakty z miejsco- 
wymi mieszkailcami, wycieczki i zwie- 
dzanie ciekawych rniejsc. Wazne jest 
jeszcze Jed no - kosztow swoich podro- 
zy nie przerzucaj^ na korespondentow 
czy sponsorow, maj^ swoj^ przyjem- 
nosc w dawaniu wszystkim mozliwosci 
pracy z nimi. A Babs to wz6r solidnosci 
w obsludze QSL ich aktywnosci. 

Wi^cej informacji na http:// 
www .qsl.net/dl7 afs/ 



Spotkanie w Mi^dzyzdrojach 
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Spotkanie w Dfbnie. Od lewej: Horst DK1ZP, wiceburmistrz D^bna Jarostaw Ostry, Piotr 
SP2JMR, Andrzej SP1RWK, Henryk 8P3FYJ 


Digipeater SR3TK-15 

Staraniem chodzieskich krotkofa- 
lowcow zostal uruchomiony przeka2- 
nik packetowy o znaku SR3TK-15. Jest 
on zainstalowany na 34-metrowym 
maszcie w najwyzszym punkcie pol- 
nocnej Wielkopolski, na gorze Gonty- 
niec, znajduj^cej si$ ok. 6km na za- 
chod od Chodziezy. Przeprowadzone 
proby pozwolily na pewne polqczenie 
z odleglosci nawet 80km. Stacja wypo- 
sazona jest w niewielki TRX o mocy ok. 
5W i TNCtypu KPC-3 firmy Kantronics. 
Calosc zasilana jest z akumulatora do- 
ladowywanego baler i ^ sloneczn^. 
Urzqdzenie pracuje w systemie APRS 
z oprogramowaniem Firmware Version 
8.3. Wszelkie uwagi i raporty o slyszal- 
nosci stacji nalezy zglaszac do Zbyszka 
SP3BTT -sp3btt@wp.pl lub Andrzeja 
SP3LYR - ab9fx@arrl.net. 



SN28SMS 

Podczas Szybowcowych Mistrzostw 
Swiata w Lesznie pracowala stacja oko- 
licznosciowa SN28SMS. Operatorzy 
stacji nawi^zali 1 930 QSO z 1 06 kraja- 
mi na wszystkich kontynentach. Stacja 
pracowala na wszystkich pasmach KF 
i UKF emisjami cyfrowymi oraz SSB 
i CW. Prawie 1000 QSO nawiqzal 
Przemek SP3 19035, z tego 498 na 
CW. Do aktywnych operatorow stacji 
nalezeli: SP3AMZ, S3BJK, SP3CUG, 
SP3EXZ i SQ6NEM. Sponsorem kart 
QSL jest Centralna Szkoia Szybowcowa 
w Lesznie, a karty zostaly wyslane 
przez biuro QSL. Nie-czlonkowie PZK 
mog£} otrzymac kart§ po przeslaniu 
wlasnej karty oraz zwrotnie zaadreso- 
wanej koperty ze znaczkiem za 1,20 zl 
na adres klubu SP3ZAH. 

Piknik nad Szate 

23 i 24 sierpnia mialo miejsce waka- 
cyjnego spotkanie nad zalewem Szale 
wpoblizu Kalisza. Z terenu Yacht Klu- 
bu zostala uruchomiona radiostacja 
krotkofalarska, pracuj^ca pod znakiem 
SP3PKL/3, zarowno na falach krotkich, 
jak i UKF. Nastqpilo ogloszenie wyni- 
kow konkursu z okazji Swiata Miasta 
Kalisza, w ktorym puchary zdobyli Ko- 
ledzy: SQ3XBC, SQ7DGS I SP3RNT. 
Rownolegle odbywafy si§ spotkania 
w grupach, nawiqzujqce do krotkofa- 


larskiej temalyki sportowej i technicz- 
nej, a takze ognisko. 

W sumie przez obiekt przewinqilo 
si$ ponad 1 20 osob, a spotkanie za- 
owocowalo wypefnieniem kilku no- 
wych deklaracji czlonkowskich do 
PZK. 

SNOODD i Dni D?bna 2003 

Jednym z glownych akcentow ob- 
chodzonych od kilku lat Dni D^bna by- 
lo uruchomienie stacji okolicznoscio- 
wej SNOODD. Stacja pracowala z po- 
mieszczeii, ktore bye moze wkrotce 
stanq si§ siedzibq reaktywowanego klu- 
bu SP1KNW, w osrodku kultury przy 
ul. Daszyhskiego w D^bnie. W D^bnie 
jest ponad 15 krotkofalowcdw i kilku 
z nich wspomoglo organizatorow. 

23 sierpnia br. odbylo si$ spotkanie 
krotkofalowcdw z zast^pcq burmistrza 
D$bna Jaroslawem Ostrym. W rozmo- 
wach udzial wzi$li: prezes PZK Piotr 
SP2JMR, Horst DK1ZP, prezes Zachod- 
niopomorskiego OT PZK Andrzej 
SP1RWK, Henryk SP3FYJ i Jurek 
SP1FMW. 

Podkre^lono rol$ klubow, ktdre sq 
kolebkq krdlkofalarstwa, gdzie przyszli 
koledzy poznajq zasady pracy w ete- 
rze, a pozniej doskonal^ swoje umiej^t- 
noSci. 

Krotkofalowcy z D^bna otrzymali 
pomoc ze strony niemieckiego Kolegi 
Horsta DK1ZP, ktdry ma zamiar na sta- 
le zamieszkac w D^bnie. Horst wspie- 
ral cal^ akcj$ aktywnosci SNOODD 
i zamierza ufundowac kompletny prze- 
miennik, ktdry pokryje swym zasi^giem 
cz$sc Niemiec, D^bno oraz okolice 
Gorzowa. 


Letnie zawody w ARDF 

W dniach 6-1 1 wrzesnia Klub Ra- 
diolokacji Sportowej Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcdw zorganizowal XIV 
Mistrzostwa 1. Regionu IARU ARDF 
w Cetniewie. 

W chwili pisan ia tych slow odbywa 
si§ oticjalne otwarcie zawodow na Pla- 
cu Wejhera w Wejherowie. Z okazji 
zawodow pracowata na pasmach stacja 
okolicznosciowa SP0ARDF. 

Wi^cej szczegolow na ten temat za 
miesiqc. 

Warto przypomniec, ze w dniach 8- 
1 0 sierpnia ZG LOK wspolnie z Klubem 
Radiolokacji Sportowej PZK zorganizo- 
wal Otwarte Mistrzostwa w Radioloka- 
cji Sportowej. Zawody odbyly si$ zgod- 
nie z regulaminem ARDF w bazie kon- 
testowej SN4L w Koniewie kolo Olszty- 
na. Z terenu bazy pracowala stacja 
‘okolicznosciowa o znaku SNOFOX. 

Z kolei w dniach 29-31 sierpnia od- 
byly si$ Otwarte Mistrzostwa PZK 
w Radiolokacji Sportowej. Zawody od- 
byly si$ zgodnie z regulaminem ARDF 
w Rumi kolo Gdyni i byly traktowane 
jako eliminaeje do startu w ekipie PZK 
na ww. mistrzostwach. 
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SNOKJM 


W dniach 4-5 wrzesnia br. z okazji 
Mi?dzynarodowej Konferencji Przeciw- 
dziafania Bezrobociu stacja klubowa 
SP9KJM pracowata pod znakiem oko- 
licznosciowym SNOKjM. Zorganizowa- 
no takze na pasmie specjalny konkurs. 
Za przeprowadzenie Iqcznosci w wyzej 
podanym czasie ze stacja SNOKJM oraz 
z minimum trzema operatorami-czfon- 
kami Klubu SP9KJM mozna bylo spel- 
nic warunki do otrzymania dyplomu 
okolicznosciowego SP9KJM (patrz dzial 
^Dypiomy"). 

SP5KVW 

W klubie SP5KVW w dniach 6-7 
wrzesnia w Rdzanie nad Narwiq odbylo 
si? kolejne spotkanie krotkofalowcdw po- 
iqczone zuroczystym podsumowaniem 
zawodow ,,25-lecie SP5KVW". Mialo 
miejsce wr?czenie pucharow, dyplomow 
i nagrod zwyd?zcom w zawodach (patrz 
Zawody SR9/03), ognisko, grillowanie, 
prelekcje oraz gielda sprz?towa. 

KST 2003 

Z okazji Krajowego Sympozium Te- 
lekomunikacji Akademii Rolniczo- 
Technicznej w Bydgoszczy 12 wrzes- 
nia zostaf wygtoszony wraz z prezenta- 
cjq audio-wideo referat na temat prob- 
lemow kompatybilnosci PLC i Iqcznos- 
ci na KF. Referat przygotowal i wyglosil 
prezes PZK SP2JMR w oparciu o mate- 
rialy RSGB, NATO, DARC. Byfa na t? 
okolicznosc wydana i rozdawana spe- 
cjalna plyta CD zawierajqca pelny ob- 
raz oddzialywania PLC na fqcznosc KF. 
Na ptycie tej znalazly si? materiafy 
przekazane m.in.przez SP5CCC. 

Z okazji sypozjum pracowala 
w dniach 1-1 5 wrzesnia okolicznoscio- 
wa radiostacja HF19KST. 

Jesien na Pogorzu 

W dniach 12-14 wrzesnia br. 
w szkole Podstawowej w Jodtdwce Tu- 
chowskiej odbyto si? spotkanie krotko- 
falowcdw. W programie byla gielda 
$prz?towa, ognisko, rozliczenie zawo- 
dow tarnowskich i wr?czenie nagrod 
oraz praca stacji SP9PTA/9. 

spokjo 

Od 13 wrzesnia przez 3 miesiqce 
czynna jest okolicznosciowa radiosta- 
cja SPOKjU pracujqca z okazji Dm Ra- 
ciborza (13-14 wrzesnia) oraz 40-lecia 
klubu fqcznosd SP9KJU. Z tej okazji 
wydrukowano okolicznosciowe karty 
QSL oraz pamiqtkowe dyplomy. 

SNOOD 

W klubie SP7PBC nastqpif dziejowy 
zwrot wjego dziafalnosci. Postawiono 
anten? kierunkowq, 5-elementowq 
Yagi, pracujqcq w pasmach od 14 do 



28MHz (aritena znajduje si? na 1 1 pi?t- 
rze, plus 5m maszt). 

Od 5 do 30 wrzesnia stacja klubowa 
pracowala pod okolicznosciowym zna- 
kiem SNOOD z okazji I Ogolnopols- 
kich Dozynek Owocdw polqczonych 
z corocznym Swi?tem Kwiatow, Owo- 
cow i Warzyw (20-21 wrzesnia). 

Zmiany 

Z dniem 1 wrzesnia ZG PZK ma no- c 
wv numer konta: 98 1550 1033 0000 
0000 3043 7513 (prowadzi NORDEA 
Oddz. Bydgoszcz). 

Aktualna strona Rybnickiego Od- 
dziatu PZK jest pod adresem: http:// 
stro n y . w p . p l/wp/pz kry bn i k) . 

Z kolei OT PZK w Katowicach zaist- 
niaf pod rnternetowym adresem: http:// ^ 
pzkkatowice.entropy.be 

46. Skautowe Spotkania 
na Falach Eleru 

Kazdego roku w trzeci weekend 
pazdziernika tysiqce skautow i prze- 
wodniczek na calym swiecie wymienia < 
si? pozdrowieniami, uczqc si? o kaz- 
dym kraju, kulturze, wymieniajqc si? 
pomyslami programowymi i poznajqc 
nowych przyjacioL 

W dniach 18-19 pazdziernika br. od- 
b?dq sie 46. Skautowe Spotkania na fa- 
lach eteru, a takze 7. Skautowe Spotkania 
w Internecie. W spotkanaich b?dq uczes- 
tniczyc Harcerskie Kluby tqcznosci, ko- 
rzystajace ze sprz?tu klubowego. Na kaz- 
dej radiostacji b?dq pracowac licencjo- 
nowani operatorzy, jak i harcerki i harce- 
rze bez uparawnieh zgodnie z polskimi 
przepisami, a w Internecie druzyny har- 
cerskie z calego kraju. Osobq odpowie- 
dzialnq za koordynacj? calej imprezy od ^ 
strony Zwiqzku Harcerstwa Poalskiego 
jest hm. J?drzej Kunowski SQ5JRJ. 

SM70L 

Od 22 pazdziernika br. do 22 stycz- 
nia 2004 z okazji 70-lecia tddzkiego 
Klubu Radioamatordw (SP7PGK) b?~ 
dzie pracowac na pasmach stacja m 
SN70L. Z tej samej okazji przyznano 
takze kilku todzkim krotkofalowcom 
zezwolenia na prac? w tym samym 
czasie pod okolicznosciowymi znaka- 
mi: SN70LBG (SP7CBG), SN70LCX 
(SP7FCX), SN70LD (SP7DAD), 
SN70LFP (SP7FP), SN7L0MP (SQ7MPJ), 
SN70LNU (SP7EN U), SN70LSI 
(SP7PSI), SN70LXK (SP7XK). 

Zjazdy 

Wchwili przekazywania tego nume- 
ru SR do druku rozpoczql si? Zjazd SP 
OTC w Skorz?cinie nad Jeziorem Bia- 
tym (12-14 wrzesnia). Trwajq przygo- 
towania do 34. Zjazdu Klubu SPDXC 
wjachrance k/Serocka (19-21 wrzes- 
nia) - szczegoly za miestqc. 


(MBTOlBfl 


fwpsajfflf 

Jesli planujesz zakup!f, 
sprz^tu audiofilskiego, 
to masz nadzwyczajnq okazj? 
zaoszcz^dzenia kilkuset 
do kilku tysi^cy ztotych. 
Takie mozliwosci stwarza wspol- 
na akcja promocyjna redakcji 




sieciq sklepow 

Salorf/ audio - video 

P Hi-Fi 

Promocja sprowadza si? 
do prostego mechanizmu: 
kupujes| prenumerat^ miesi^cz- 
nika AUlllO. czyli inwestujesz 
12x11 zl = 132 zl. 
a na$t^p|iie idziesz* * dowodem 
wptaty do jednego ze sklepow 
w sieci Top-HiFi i otrzymujesz 
rabat 1 " 


czyli - przykladowo - przy zaku- 
pie sprz^tu za 1 0.000 zt 
zaoszcz^dzisz 1.700 zt. 

Kup w jakimkolwiek kiosku 
egzemplarz miesi^cznika AUDIO 
10/03 i dowiedz si$ wszystkich 
szczegotow na temat funkcjono- 
wania tej promocji. 

Top Hi-Fi to salony ze sprz?tem hi-fi i systemami 
kina domowego zaopatrzone w produkty naj- 
bardziej renpmowanych marek. Znajdziesz w 
nich m.in.: J. 

• kolumny B&W, Pro- Ac, Eltax, Triangle, Martin 
Logan, Vienna Acoustics, 

• wzmacniacze, amplitunery i odtwarzacze 
Yamaha, Rote!, Marantz, Copland, Primare, 
Krell, Musical Fidelity, Classe Audio, 

• przewody i akcesoria Monster Cable, 
Audioquest, Rea! Cable, 

• projektory wizyjne In Focus, SIM. 

Adresy sklepdw TOP Hi-Fi: 

TOP Hi-Fi Krakdw, ul. Chodkiewicza 4, 
tel. (0 12) 421 38 42 

TOP Hi-Fi Poznan, ui. Garbary 26, 
tel. (0 61)852 86 48, 851 52 38 

TOP Hi-Fi Sopot, AL Niepodlegioki 677/4, 
tel. (0 58) 551 13 65 

TOP Hi-Fi Warszawa, ul. Gen. Andersa 12 3 

tel. (0 22) 635 64 63. 635 65 70 | 

TOP Hi-Fi Warszawa, ul. Nowogrodzka 44, 
tel. (0 22) 628 81 24 
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Uprawnicnia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 


wmm 


Elektronik 


mmmm 

■■■'mm rZ/ff' 


SWiat mmm 


Czlonek „KIubu AVT-elektronika“ korzysta z wieiu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ ztattiwk$ wlozoncj w prenumeraty mo ze odzyskaC z nawi^zk^. 
Wiele airakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspotpracy z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyi^cznie Cztonkom Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 



1. Czlonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne** 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zl/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sg dostarczane wraz z wysyfkq prenumeraty, 
dzipki czemu nie pobiera sip kosztdw przesytki.) 

2. Czlonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^pujgcych rabatdw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesigc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 10% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 10% na kity SMART-a 

• 10% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksigzki oferowane w „Ksipgami Wysytkowej AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyfkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Czlonek „ Klubu AVT-e" moze co miesiqc otrzymywaii wysyfkowo plytki drukowane (q waitosci do 
40,00 zl), nie ponaszqc kosztdw wysytki; oszcz§dza zatem w ten sposdb 14,80 zi miesieczoie. 
Zamawiane plytki sq dostarczane wraz z przesylkq prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwote wlozonq w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim numerem identyfikacyjnym c 2 lonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
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Abel&Pro-Fit 

92 -516 L6dz, ul. Puszkina 80 

tei. (42) 649 28 28, fax (42) 677 04 74 

www.pro-f it com . p I . biuro@pro-fit.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne • rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwofen - rabat dp 1 2%, 
urzqdzenia techniki antypodsluchowej - 
rabat 7%, miernikl ez$stotliwoScf, fokaliza- 
lory, detektory - rabat 7%, aiteny i akeeso- 
ria ante n owe - rabat 1 0%, reflektometry, 
sztuczne obciqzenia - rabat 8%. rejestrato- 
ry rozmdw teletonicznych - rabal 11%, 
teletoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa. PI. Konstytucji 6 
tel- (22) 627 80 80, fax: (22)627 41 60 
conrad@ce.com.pt, www.conrad pi 

5% rabatu na caty katalog, inne rabaty: 
Ze sta wy e le kir o n i cz ne 1 0 % 

Eiemenly elektroniczne 10% 

Energia i irodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiat to i dzwi$k 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH U 

31 -834 Krakow. 0s. Jagiellonskie 19 " 

tel. (12) 641 6669,0601 4541 5?, i 

fax (12) 641 62 72 

Telewizja przemystowa * 5%. Systemy 
alarmowe • 7%. Domotony - 6%, 


ALFINE 

61-680 Poznan, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespolbw w 
firmie 


AllTecH 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ui. Przy Stawie 4/53 
teiyfax; (81) 533 59 33 
www.alitecli.fiel.pl, 
biuro@alltech.net.pl 

PG - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dolyczq zakupbw w naszym 
sklepie internetowym. 


ARC0MP -MWVMi 

93-479 L6dz, ul. Sw. Franciszka 77a 
tei. 0607 7550 438. (42) 68 00 122 
www.arcomp.pl, info@arcomp.cotn.pl 

Rabat 1% na sprztf kompulerowy, 3% na 
ptyty CD eraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 


PPHU „ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, wvjw.a/mand.ol 

Rabat 5% na wykrywacze metal i - 
6 typow od 499 zt netto 


ART0N . 

59-400 Jawor, ut. Moniuszki 1 1 

tel /fax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 

wv/w.artonaud! 0 .com,pl 

Sprzft nagfaSniajqey. 

Rabat 5%-25% na wybrane lowary 
wytqcznie dla eztonkow Klubu. 



Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


AXES SYSTEM 

80-284 Gdansk, ui. Zamenhofa 15, 
www.axes.com.pt 

Rabal 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX da samodzielnego montazu, 
radiotetefony LPD, PMR + akcesoria. 


4B / \dTTEt 


8AJTEL 

lei.: (22) 651 86 90. fax: (22)651 86 92 
www. bajfe!.compi,info@bajtel.com.p! 

Rabal 5% na anteny dla odbiorcbw 
detalicznych przy pierwszym zakupie. 


Bare! {barel) 

05-800 Pruszkow, ul. Armii Krajowej 46, 
lei. (22) 758 11 66 
www.barel.waw.pl, ^arekg J bar cl . wa w. pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory moey. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczdw. 


/bBstac^ 

F.P.H.U. BASTAR V 

41-400 Mystowice. ul. Katowicka 74 
lei.: (32) 2222 504, fax: (32)7591 651 
www.bastar.alpiia.pl, basfar@alpba.pt 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


m 


PH BIALL _ 

80-180 Gdansk Olomin, ul. S!oneczna43 
leiytax (58) 3221191.92, 93 

Rabat 5% na aparaty pnmiarowe, narzg- 
dzia, technik? lutownicz^ z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. CieszyAskiego 4 

tel/fax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszyslkie 
prorl ukty - aparatur a naglaSmaj^ca 


^.CEAD"^ 

CEAD ” 

uL Wofybska 36, 1 5-206 Biafystok 24, 
skr. poczt. 227 

lei. (85) 743 31 69, tel/fax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pt 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskre - obowi^zuje liceneja) 

7% - anteny j akcesoria (tylko pasma 
amatorskte) 

9% - zasitacze i akumulatory do wszystkich 
typow radictelefondw amalorskich. 

5% - radiolelefony CB Midland-Alan, 

UNIDEN (z bomologacja i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo 08) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskicb i CB-radio 



CET 

43-200 Pszczyna, ul. Ziefona 27 
tel.: (32) 449 15 00, fax (32) 449 1 5 02 
kable@cet.pl, www.cel.pl 

Rabat 5% na wszystkle kabte z grup: 

- przewody symetryczne stabopr^dowe w.cz., 
• przewody koncentryczne, 

- przewody mlkrofonowe; 

- przewody tetekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odblornikow ruchomych, 

- przewody przyt^czeniowe z wtyczk^. 
dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 

CONTEANS Ti 

CONTRANS TI 

51 -180 Wroclaw, u . Sulowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

www.contran 3 .com pt 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP43G (tirmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigd FRAM. 


^jdTc^ka 

CYFRONIKA Zakfad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. S^siedzka 43 
tel/fax: (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 
elektronicznych przez Internet 



ELNEX 

26-600 Radom, ul. BracLa 35 
tel.: (48) 367 1313, fax: (48) 366 33 77 
www.elnex.com.pl. info@elnex.cnm.pl 
www.sklep.elnex.com.pl 

Rabat 5% na akumulatory i anteny do 
radioteletondw. Rabat 3% na radiolelefony 
MOTOROLA T6222 


hscort 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Encrgetykow 9 

tel.: (91) 462 43 79, 462 44 08, fax: (91) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radiolelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskte - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektromka morska 
I jachtowa 5-10%. 


evatronix 

_ . . Mtuko k6*put<rt»r«90 TworleiUD 

Evatronix 

43-300 Bielsko Biala, ul. 1 Maja 8, 
lel/fax: (33)812 25 96 

www.evalronix.com.pl. b elsko@evatronix.com.pl 

Rabat 5% na broszurg „Poznajemy Proiel 
99 SE’\ Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker t CAMIasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymienionych wyzej. Firms Evatronix 
gwarantuje 5% lub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocjii upustbw. 


"Z/^^FERYSTERfea!^. . .7 

Feryster 

68-120 llowa, ul. Traugula 4 

tel/fax: (68)36000 76 

vaw feryster. com. pi. fefyster@wp.pt 

Rabal 10% na wyroby katatogowe - 
podzespoty eiektroniczne 

LRSII1EO 

LABIMED Electronics' 0 ^ 0 "'*’* 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobie&iego 22 
tel/lax. (22) 858 29 14, tel. (22) 858 20 89 
www.labimed.comp! 

Rabat 6% na wszystkle multimetry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOKI 


I unn c p LARQ,> 

LARO S.C. 

65-01 8 Zielona Gora, ui.dednosci 1 9/1 v '^ 
tel/fax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@iaro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sMepie 
internetowym 


SI 


MASZCZYK 

ZAKLAQ TWORJYW MTUCJJtYCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejdwek. ul. IVSckiewicza 10 
tel/fax: (22) 783 4520,783 90 85, 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszyslkie wyroby - obudowy 
do urzqdzeri elektronicznych 

IV3-SV1 Eiektronik 
M-M Eiektronik 

58-200 Ozierzonrow. ul. Gwidnicka 37B 
tel /tax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DI0RA” 
i nie tytko oraz na ustugi 


\ la a .it 

NEKMA Alarm Syslem w, " sn: ’' 

91 0408 Lodz, ul. Pomorska 33 
tel. (12) 632 37 01 , 630 28 73, fax 630 28 79 
www.systemyafarmowe.pl 

Przy zakupach w siedribie firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontroia 
dost?pu - 4%, akumulatory, kable « 5%. 





Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Ziizistaw Piekaiz 
Hurtownia cz?sci elektronicznych 
Warszawski Woiumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Elektroniczrsa - p^iton 1 5 

10% rabatu przez 1 missive na ncwoici 
z firmy H1GLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog „Audio Video" wydawnictwa HELION. 


m 


PHINTY 


'POLAND 

PRINTY POLAND SP. Z 0.0. 
Technologie laserowe 

41-902 Bylom, ul. Smalenia 16 
tel.: (3?) 28? 60 54, tax (3?) ?8? 76 31 

Rabat 2% na kazdq nowq maszyng firmy 
Universal Laser Systems, Inc. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. Niepodieg rosci/T rasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda Eiektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikOw 
atrameniowych i zamienrtiki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


r & dTo j 

CENTRUM t 


RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, Af. Stanow Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax: (22) 370 03 45 

Rabat 10% na radiolelefony CB (r^czne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


R-MIK 


P.P.H.U. R-mlk S. Skrzynski 

87-500 Rypin, ul. Mtawska 16/6 
filia: 04-377 Warszawa ul. Dwernickiego 1 9/65 
tel. (22} 870-21 -73. tax (22) 871-51-45 
korn. 602-807-873 

e-mail: info@r-mik.com.pl www.r-mtk.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzqdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 


SAMAL < 

Warszawa, ui. Ratuszowa 1 1 p. 110 
tel/fax: (22) 618 66 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedlug 
cennika w Interneeie. 


/> 


NORD Eiektronik s.c. 

76-270 Usfka, ui. Kopernika 22 
tel/fax: (59) 814 61 54 
www.nord-elektronik.cam.pl, 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy etek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 

omRon 

OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera "Cichego" 1, 
tel. (22) 645 78 60, fax 645 73 63. 
www.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


Semicon semicdn 

01-912 Warszawa, ul. Woiumen 53 
tel/fax: (22) 61 5 83 40-5, 615 73 ?5 
www.semicon.com.pf, info@semieon.com.pt 

Czgscl eiektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Peltiera - 7%, 

jumpery - 20%, 

lislwy Pinheadery - 10% 


A 


smartel tea smartel 

ui.Bystra 30, 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91, Tax: (22) 678 91 71 
kfzysztof.radka@smartel.rad.pl 
http://www.smarlei.rad.p! 

15% rabat na pakiety akumuiatarowe 
i akcesoria audio do radiotetefonow Yaesu. 


KENWOOD 

PAGE COMM 

ul. Ctiorzowska 25, 41 -902 B^lom. 
tel. (32) 282 20 27, fax. (32) 282 19 64. 
kenwaod@pageoomm,com.pl, www.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


0>id eiektronik 

SPID Eiektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow. ul. Z. Krasihskiego 16 
tel (46)855 07 36,0-600 442 765 
tel (46)8559024.0-604 411340 
e-mail: spid@aSpha.pl, www.spidxtpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 

TATAREK Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21 -67, fax: (71)373-14-58 
www.tatarck.corri.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miaiowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemystowych. 


TECH 

68-IOOZagan 
tel.: (68)477 46 56 
e-mail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


TECHNOKABEL 


TECHNOKABEL S A 

04-343 Warszawa, ul. Nasielska 55 

tsl : ( 22 ) 516 97 97, fax. (22) 516 37 81 

tech @technokabet. com.pl , www .teshn okab&l . com . pi 

Rabat 15% na wszystkie produkty. 


I PI (VI AT I K I 

TELMATIK 

81-57? Gdynia, ul. K$i$zycowa 20 

tel/fax (58) 624 93 02. 

e-mail: telmatik@telmatik.pl. www.felmatik.pl 

15% rabatu na sterowniki programowatne 
i moduty fonlczne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, Eiczone od cen 
podawanych ns stronie intemetowej 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jaslrz^bia 7. 
tel. 050 1 1 99 948, alarmyccpz.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkante. Cena 
katalogowa 550 zt >15%! 

Wykrywacze radarow, najnowsze modeie 
toto/wideo - 10%! Generatory mikrofalowe 
i laserowe - jammery -10% 


TRANSFER 
MULTISORT ELEKTRONIK 

93-350 Lodz, ul. Ustrowia 41, 

tel (42) 645-70-21, fax- (42) 640-01-07 

www.tme.pl 

Rabat na wybrane towary, Szczegoty na 
naszej stronie intemetowej. 







Prosty miernik czestotliwosci 


Tym konstruktorom, ktorzy 
majq w szufladach zapasy 
starych ukiadow scaionych 
TTL, proponujemy 
wykononanie prostego 
i taniego ale bardzo 
przydatnego miernika 
czestotliwosci. Gorna 
granica czestotliwosci 
opisywanego uktadu wynosi 
okoto 50MHz zas po dodaniu 
presklera - co najmniej 
200MHz. Piytka drukowana 
miernika oraz uktody scalene 
sq dostqpne w sprzedazy 
wysytkowej AVT. 



200MHz 

50MHz 


Schemat ideowy miernika pokazuje 

rysunek 1. 

Sygnal pomiarowy (przetqcznik W 
zamkni?ty - pomiar do 50MHz) jest 
doprowadzany do zlincaryzowanej 
bramki 1 uktadu US2 - 74S00. Dzi?ki 
rezystorowi R6 wtqczonemu pomi?- 
dzy wyjscie a wejscie bramki, pracuje 
ona jako wzmacniacz i mozna dopro- 
wadzac do niej sygnaty odbiegajqce 
ksztattem od prostokqtnych oraz 
o amplitudzie kilkuset miliwoltow 
(100...500mV). Im wyzsza cz?stotli- 
wosc, tym wyzszy powinien bye po- 
ziom doprowadzonego sygnalu. Drugie 
wejscie tej bramki znajduje si? na po- 
tencjale wysokim (przetqcznik W - ot- 
warty) i z tego wzgl?du odtqczone jest 
zasilanie uktadu scalonego US1. 
Wzmocnione i cz?£ciowo uksztattowa- 
ne sygnaly z wyjscia bramki 1 podawa- 
ne sq kolejno na bramki 2 i 3 wchodzq- 
ce w sktad tego samego uktadu scalo- 
nego, gdzie zostajq juz doktadnie ufor- 
mowane w przebiegi TTL. Czwarta, 
ostatnia bramka uktadu scalonego US2, 
to bramka gtowna, na ktorq podawane 
sq rdwniez impulsy wzorcowe, otwie- 
rajqce bramk?. Cz?stotliwosd doprowa- 
dzonych impulsow moze dochodzic do 
okoto 50MHz. W przypadku wi?kszej 
czestotliwosci pomiarowej niz 50MHz 
nalezy zamknqc wytqcznik W. Na wyj- 
sciu bramki 4 pojawi si? wysoki stan 
logiezny - zgaSnie punkt swietlny 
w wyswietlaczu WS3, a zapali si? 


w wyswietlaczu WS2. Punkty te sygna- 
lizujq miejsca ustawienia przecinka (po 
wartosci MHz). W momencie pojawie- 
nia si? zera logieznego na wejsciu 
bramki 4 rowniez bramka 1 zostaje za- 
blokowana (na jej wyjsciu wystqpi wy- 
soki poziom logiezny) i zostaje zatq- 
czony dzielnik czestotliwosci przez 10, 
zrealizowany na uktadzie US1 - 
SP8660 (angielskiej firmy Plessey). Jest 
to uktad wykonany w technice ECL, 
a jego cz?stotliwosc wejsciowa moze 
wynosic 150...200MHz przy czutosci 
okoto lOOmV. Wailo pami?tac, ze mi- 
nimalna cz?stotliwosd pracy tego ukta- 
du gwarantowana przez producenta 
wynosi okolo 10MHz. Praktycznie, 
wzaleznosci od poziomu sygnatu wej- 
sciowego, pracuje jeszcze przy 5MHz, 
ale nie zawsze jest dokladny (raz na 
jakis czas pojawiajq si? bt?dne wyniki, 
najcz?sciej dotyczqce setek kHz). Dru- 
gq wtasciwosciq tego uktadu jest wyst?- 
powanie na wyjsciu przypadkowej 
cz?stotliwosci - mi mo braku sygnatu 
wejsciowego. Oczywiscie nie jest to 
zasadq: autor spotkat wiele uktadow 
// spokojnych ,/ , w ktorych - bez dopro- 
wadzonego sygnatu na wyjsciu - nie 
wyst?powat zaden sygnat. 

W tej chwili uktad SP8660 jest trud- 
no osiqgalny i nie jest juz dost?pny 
w sklepie AVT, ale mozna go zastqpic 
np. uniwersalnym preskalerem czestot- 
liwosci MCI 2080, ktory zapewni po- 
miar czestotliwosci do okoto 500MHz, 


oczywiscie po odpowiednim wtqczeniu 
do uktadu. 

W kazdym razie z wyjscia preskale- 
ra (nozka 4) sygnat TTL podawany jest 
na wyjscie bramki 2 i dalej jako sygnat 
o dziesi?ciokrotnie mniejszej czestotli- 
wosci kierowany jest na wejscie bramki 
4. Na drugie wejscie bramki 4 podawa- 
ne sq wzorcowe impulsy o czestotli- 
wosci 50Hz. Cz?stotliwosc wzorcowq 
wytwarza uktad scalony US5 - 
CD4060. Zawiera on wewn?trzny ge- 
nerator sterowany rezonatorem kwar- 
cowym 3, 2768MHz. Na wyprowadze- 
niu 3 tego uktadu otrzymuje si? impul- 
sy prostokqtne o czestotliwosci 200Hz. 
Doktadnosc tych impulsow zalezy od 
zastosowanego rezonatora kwarcowe- 
go. Niewielkq korekt? czestotliwosci 
wejsciowej mozna przeprowadzic po- 
przez zmian? wartosci jednego z kon- 
densatorow (C8 lub C9). Uktad US4 to 
podwojny dzielnik przez 2, zrealizowa- 
ny na podwojnym przerzutniku D 
wchodzqcym w sktad uktadu 74LS74. 
Impulsy o czestotliwosci 100Hz po 
pierwszym dzielniku przez 2 tqcznie 
z impulsami wyjsciowymi 50Hz kiero- 
wanc sq na wejscie bramki 1 uktadu 
US3 74LS00. Na drugie wejscie tej 
bramki oraz na wejscie bramki 3 przy- 
chodzq impulsy 50Hz z drugiego wyj- 
scia przerzutnika. Na wyjsciu bramki 
2 otrzymuje si? impulsy sterujqce ze- 
spotem lieznikow US6...US11 
(6x74LS90), zas na wyjsciu bramki 3 
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US5 

4060 



impulsy do sterowania zespofem wy- 
swietlaczy. Pierwszy licznik jest stero- 
wany impulsami przychodzqcymi 
z bramki 4 US2. Licznik ten decyduje 
o maksymalnej cz?stotliwosci pracy 
miernika (gtownie przy pomiarze bez- 
posrednim z pomini?ciem preskalera). 
Jak wykazafy pomiary, ukiad 74LS90 
pracuje dobrze do okofo 50MHz. Za- 
mian? stanow BCD na wyjsciu zespo- 
iow licznikow realizuj^ dekodery 
US1 2...US1 7 (6x74LS47). W rozwiqza- 
niu modelowym zastosowano dekodery 
typu 74LS247, ktore majq analogiczne 
wyprowadzenia, a roznica polega na 
sposobie wyswietlania cyfr 6 i 9. Po za- 
koriczeniu zliczania przez liczniki in- 
formacja jest wyswietlana na podwoj- 


nych wyswietlaczach siedmiosegmen- 
towych ze wspolnq anod^. Mozna tutaj 
stosowac wyswietlacze typu MAN7610 
lub ich odpowiedniki o identycznych 
wyprowadzeniach. Do czasu zmiany 
zawartosci licznikow wskazniki 53 wy- 
gaszane poprzez odfqczenie zasilania 
za posrednictwem dodatkowego tran- 
zystora T1 BC313. Zasilanie wskazni- 
kow sygnalem przemiennym zmniejsza 
rowniez pobor prqdu z zasilacza. 
W prezentowanym ukfadzie zrezygno- 
wano ze stosowania zespolu pami?ci 
(6x7475), co praktycznie (przy stabil- 
nym sygnale) jest niezauwazalne, po- 
niewaz przy szybkosci 50 odczytow/se- 
kund? oko juz nie reaguje na miganie 
cyfr. 


W przedstawionym mterniku wyko- 
rzystano uklady wygaszania zer. Przy 
braku sygnafu wejsciowego Swiecq si? 
tylko dwie ostatnie najmniej znaczqce 
cyfry. Z chwilq pojawienia si? sygnafu 
poiniarowego b?dzie wyswietlana 
wtasciwa wartosc ppprzez uaktywnie- 
nie odpowiednich dekoderow. Przy 
cz?stotliwosci ponizej 1MHz b?dq 
swiecic 3 cyfry, a powyzej 10MHz 
4 cyfry itd. Dzieje si? tak dlatego, po- 
niewaz cztery kolejne dekodery 
US14...US17 majq pofqczone ze sob^ 
wejscia wygaszania zera. Jest to bardzo 
poz^dana wtasciwosc (cz?sto zapomi- 
nana i niestosowana we wszystkich 
miernikach), a szkoda, bo oprocz wi?k- 
szego komtortu w odczycie cz?stotli- 
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wosci zmniejsza si$ rowniez pobor prq- 
clu z zasilacza. 

Uklacl cyfrowej skali zmontowano 
na dwustronnej piytce drukowanej 
o wymiarach 1 1 0x90mm - AVT 283M. 

Na piytce drukowanej mozna spo- 
tkac bf^dnie poprowadzon^ jednq 
sciezk$. Nalezy przeci^c sciezk^ po- 
prowadzon^ z nozki 2 US3 i poprowa- 
dzic jq poprzez dolutowanie odcinka 
drutu do nozki 5US4 zgodnie ze sche- 
matem ideowym. Rozmieszczenie ele- 
mentow na piytce przedstawiono na ry- 
sunku 2. Trzy podwojne wskazniki 
siedmiosegmentowe nalezy zmonto- 
wac na maiej piytce jednostronnej 


o wymiarach 90x20mm, ktor^ nalezy 
wczesniej odiamac od piytki giownej. 

Od strony wyprowadzen nalezy 
przylutowac tranzystor BC313 zasilaj^- 
cy anody wskaznikow. Piytki majE| ce- 
lowo niewytrawione warstwy miedzi, 
aby mozna je byio zlutowac pod kqtem 
prostym. 

Dodatkowe poi^czenia pomi^dzy 
wskaznikami a rezystorami ogranicza- 
jqcymi pr^d segmentow wykonano za 
posrednictwem odcinkow przewodow 
w izolacji igelitowej zgodnie z rysun- 
kiem 3. 

Przy zastosowaniu innego typu wy- 
swietlacza nalezy sprawdzic i ewentu- 


alnie zmienic miejsca pof^czenia od- 
powiednich segmentow. Ukiad zmon- 
towany ze sprawnych elementow i bez 
pomyiek przy montazu jest gotowy do 
pracy. Nalezy podiqczyc napi^cie zasi- 
lania 5V i pr^d co najmniej 200mA 
(przy zastosowaniu zwykiych ukiadow 
typu TTL pobor prqdu b^dzie duzo 
wi^kszy). 

Przy wykorzystywaniu cyfrowej skali 
do pomiarow zewn^trznych sygnaiow 
w.cz. wskazane jest zastosowanie bez- 
posrednio na koricu kabla pomiarowe- 
go specjalnej zewn^trznej sondy lub 
w ostatecznosci dobranego rezystora 
o wartosci okoio 1 00£1 

Jak iatwo zauwazyc na zdj^ciach, ja- 
ko obudowy do miernika uzyto szuflad- 
kowego pudeika plastikowego na pod- 
zespoiy elektroniczne (takze dost^pne 
w sklepie AVT). 

W kolejnych numerach zostan^ opi- 
sane inne bardzo proste przyrz^dy po- 
miarowe przydatne w pracowni radio- 
amatora wmontowane rowniez w iden- 
tyczne obudowy. 

Za miesi^c zostanie zamieszczony 
opis prostego zasilacza stabilizowanego 
+12V/+5V siuzejcego do zasilania m.in. 
opisywanego miernika cz^stotli wosci. 

Andrzej Janeczek 


Podzespoty mozna kupic w sklepie 
wysytkowym AVT: 

Dzial Handlowy AVT. 
ul. Burleska9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


+5V 53 
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dzielony przez 256 a nast^pnie poda- 
wany na zlinearyzowany bramk^ 
A ukladu IC2 (7400). Bramka ta stano- 
wi wzmacniacz transformujycy po- 
ziom napi^cia z preskalera na poziom 
TTL. Nast^pnie sygnal jest podawany 
na przerzutnik Schmitta, zrealizowany 
na trzech pozostatych bramkach ukfa- 
du IC2 (7400), przy czym na jego wy- 
jsciu znajdujy si^ dwie bramki poly- 
czone rownolegle. Zadaniem tego 
przerzutnika jest formowanie 
i wzmacnianie sygnalu do niezb^dne- 
go poziomu. Z przerzutnika sygnaf jest 
podawany na zlycze DB9, a daiej po- 



W czasie konstruowania i eksploato- 
wania miernikow cz^stotliwosci poja- 
wia si$ problem zwiyzany z tym, ze 
cz^sto do dyspozycji sy tylko mierniki 
posiadajyce wylycznie wejscia TTL. 
Dlatego w celu prawidlowego wykona- 
nia pomiaru, na wejscie miernika musi 
byd podany odpowiednio duzy poziom 
mierzonego sygnalu. Wynika styd ko- 
niecznoSd bezposredniego polyczenia 
kablem pomiarowym punktu pomiaro- 
wego z wejsciem miernika. Powoduje 
to wprowadzenie w badany uklad do- 
datkowych pojemnosci (okolo 60-80pF 
na metr biezycy przylyczonego kabla). 
Skutkuje to zmiany warunkow pracy 
mierzonego urzydzenia (zmiana cz$s- 
totliwosci lub zrywanie drgan mierzo- 
nych generatorow, rozstrajanie obwo- 
dow rezcnansowych, zmiana pozio- 
m6w napi^c), jednym z rozwiyzari jest 
stosowanie sond pomiarowych. Prakty- 


ka pokazala, ze prosta adaptacja 
wzmacniaczy wejsciowych miernikow 
cz^stotliwosci na uklad elektroniczny 
sondy nie zdaje egzaminu. Uklady te 
majy zbyt maty moc wyjsciowy i sygnal 
jest skutecznie tiumiony pojemnosciy 
kabla. Dla unikni^cia tego zjawiska na- 
fezato zwi^kszyc moc wyjsciowy sondy 
pomiarowej, przy jednoczesnym obni~ 
zeniu jej opornosci wyjsciowej. Popra- 
wny realizacjs zadania zapewnily 
dopiero dwie rownolegle potyczone 
bramki TTL uklad u 7400. Schemat wy- 
konanej sondy pomiarowej wykorzys- 
tujycej na wyjsciu potyczone bramki 
TTL wyposazonej dodatkowo w dziel- 
nik przez 256 przedstawiono na rysun- 
ku 1. 

Sygnal z gniazdka XI jest podawa- 
ny przez diocJy zabezpieczajyce D1 
i D2 na wejscie ukladu scalonego IC1 
(SAB6456). W ukladzie tym jest on 


przez kabel na wejscie miernika cz$s- 
totliwosci. 

Uklad sondy byl zmontowany na 
plytce uniwersalnej. Zmontowany 
sonde pokazano na fotografii. 

Osobnym problemem okazalo sie po- 
tyczenie sondy z miernikiem. Z przy- 
czyn praktycznych zrezygnowano ze 
stalego polyczenia kabla ze sondy. 
Zwielu dostepnych zlyczy najlepszym 
okazalo sie zlycze 9-pinowe typu 
D (szufladkowe). Inne zlycza nie spet- 
nialy wymaganych warunkow (nieokres- 
lone zachowanie w czasie wlyczania, 
niestabilnosc polyczenia, cena). 

W przy pad ku powtarzania konstruk- 
cji nalezy zwrodc uwage na to, ze son- 
da jest zasilana napi^ciem +5V poda- 
wanym z miernika. Opornik R3 nalezy 
dobrac tak, aby zapewnicf najwi^kszy 
czulosd sondy. W zaleznosci od 
egzemplarza ukladu scalonego jego 
wartosc miesci si$ wgranicach od 1,1 
do1,5k£l Pudelko stanowiyce obudo- 
w$ sondy powinno bye od s'rodka wylo- 
zone foliy miedziany. 

Na bazle sondy 1 :256 powstala son- 
da 1:1, ktorej schemat przedstawiono 
na rysunku 2. Jak widad na schemacie, 
son da 1:1 powstala poprzez usuni^cie 
ukladu dzielnika przez 256 oraz zmia- 
n? sposobu zabezpieczenia wejscia. 

Uzyskane czufoSci sond byfy wystar- 
czajyce na to, aby odczytac cz^s- 
totliwosc tranzystorowego COO, stosu- 
jyc jako sprzegac z krotky antene po- 
rn iarowy (okolo pi^c centymetrow dru- 
tu) zblizony do jego cev/ki. Jako kabel 
lyczycy sonde z miernikiem zastosowa- 
no ekranowany przewod mikrofonowy 
dlugosci okolo jednego metra. Sonda 
1:256 zacz^fa poprawnie wskazywac 
cz^stotliwosc juz od 30MHz, jednak 
jest to uzaleznione od egzemplarza 
ukladu scalonego SAB6456. 

Zastosowanie sond do posiadanych 
miernikow cz^stotliwosci z pewnosciy 
ulatwi wykonywanie pomiarow. 

)6zef Krzymiriski SP9NR 
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Rys. 1. Schema! sondy 1:256 



Rys. 2. Schema! sondy 1:1 




Jak si$ zacz^la moja fascynacja krot- 
kofalarstwem? 

Bylo to niespelna 70 lat temu, a wi$c 
w czasach, kiedy powstawalo dopiero 
„Polskie Radio" dysponuj^ce jedyn^ 
w kraju rozglosni^ radiowy, nadaj^ 
jednym kilowatem na fall 480m po kilka 
godzin dziennie. Spofeczerlstwo mialo 
jeszcze mgliste poj^cie o radiu, a liczba 
radioodbiornikow w kraju stanowifa 
wowczas ulamek procenta stanu obec- 
nego. W dodatku byly to w wi^kszosci 
odbiorniki tzw. krysztalkowe na slu- 
chawki, szczyt prostoty, umozliwiaj^ce 
odbior Warszawy w zasi^gu kilkudzie- 
si^ciu kilometrdw, a i to pod warunkiem 
dlugiej na 50m anteny zewn^trznej 
i dobrego uziemienia. Zdaniem wielu 
rolnikdw „sci 3 galy" one deszcze i w la- 
tach nadmiernie dzdzystej pogody byly 
ceiem formalnych pochoddw maj^cych 
zniszczyd te „diabelskie urz^dzenia", 
jak czasem mawiano. 

W takiej scenerii wykluwalo si$ pols- 
kie krotkofalarstwo, przyci^gaj^ce swoj^ 
niezwyktosci^ giownie mtodziez szkol- 
n$, zafascynowan^ mozliwosci^ odbioru 
radiowego stacji odleglych o setki i ty- 
si^ce kilometrdw, a nawet kjcznosciami 
dwustronnymi na coraz bardziej odsla- 
niaj^cych swoje uroki falach krotkich. 
Oczywiscie bylo to mozliwe przy uzyciu 
odbiornikow lampowych, zazwyczaj 
dwulampowych ukladach bezposrednie- 
go wzmocnienia, zasilanych bateryjnie 
i przy odbiorze sluchawkowym. 

Cdy wi$c w koncu 1926 r. rozeszla 
si$ po moim prowincjonalnym przeciez 
miescie (Krasnik) wiesc, ze wgmachu 
szkoly ma bye demonstrowany pierwszy 
w tych okolicach odbiornik radiowy, cie- 
kawosc wzt^ia gdr$. W obszernej sali 
gimnastyeznej siedzialo juz ponad sto 
osob, ciekawych mowy i muzyki „z po- 
wietrza". Przy stole „operacyjnym", nie- 
1 opodal okna, krz^talo si$ juz kilka osob: 
pan profesor z wielce powazn^ i tajemni- 
cz^ min^ kr^cil galkami wielkiego pudla, 
na ktdrym stal sporych rozmiarow glosnik 
tubowy. Dobywaly si$ z niego czasem 
trzaski, ale przewaznie milczal jak zakl^- 
ty. Pod stdem dzielnie pracowalo paru 
kolegow, zmieniaj^c nieustannie wtyezki 
do zrodet pr^du, Inny kolega, stoj^cy 
przy oknie, z ferworem godnyni lepszej 
sprawy wei^z przesuwaf dzwigtenk^ 
przel^cznika antenowego. Po blisko go- 
dzin ie takich prob pan profesor obwiescil 
zebranym, ze odbioru radiowego z War- 
szawy nie da si^ uzyskac, gdyz... wiatr 
wieje z przeciwnej strony. Wrocilem 
wi^c zawledziony do domu, choc pefen 
wiary w lepsz^ przyszlosc radia. 

Tak si$ zlozylo, ze w kilkanascie 
miesi^cy pozniej swiat obiegla wiado- 
mosd o katastrofie wloskiego sterowca 
„ltalia", wgondoli ktorego znajdowalo 
si$ kilkunastu uczonych zamierzaj^- 
cych dotrzec do bieguna polnocnego. 











SP8HR SK 

13 sierpnia 2003 r. zmart 
nestor krotkofalarstwa 
polskiego, Zbigniew Rybka 
SP8HR, autor wielu ksigzek 
i artykutow dotyczgcych 
historii polskiego i swiato- 
wego krotkofalarstwa. 
Takze w Swiecie Radio 
opublikowat kilka cieka- 
wych artykutow. Przypomi- 
namy artykut SP8HR za- 
mieszczony w Krotkofalow- 
cu Polskim 7-8/93. 

Na pokladzie znajdowala si$ takze ra- 
diostaeja z wytrawnym telegrafist^. Kie- 
dy balon znajdowal si^ juz w kr^gu po- 
iarnym, kontakt radiowy urwal si^ i na- 
wet najlepiej technicznie wyposazone 
staeje swiata nie zdolaty go ponownie 
nawiqzac. Nagle, niezym grom z jasne- 
go nieba gruchn^la wiadomosc, ze 
mlody, bo zaledwie 16-letni krotkofalo- 
wiec zamieszkaly gdzies za Archangiel- 
skiem, zdolal - na zbudowanym przez 
siebie malym odbiorniku bateryjnym - 
odebrac sygnaly ratunkowe rozbitkow 
i ich potozenie geografiezne. Ruszyty 
wyprawy ratunkowe i rozbitkow urato- 
wano z dryfuj^cej kry lodowej. 

Wydarzenie to gt^boko wrylo si$ 
w mojq pami^c Postanowifem zostac 
krotkofalowcem, a mialem wowczas 13 
lat i bytem uezniem jednej z mlodszych 
klas miejscowego gimnazjum 8-klaso- 
wego {I iceow jeszcze nie bylo). Rozczy- 
tvwalem si$ w pismach radioamators- 
kich, a bylo ich wtedy sporo, a nawet 
wczasieferii zimowych 1929 r. zbudo- 


* 


walem swdj pierwszy nadajnik wg opisu 
z nr 2 "Krotkofalowca Polskiego". Byl to 
uklad jednolampowego Hartleya. Wiesc 

0 tym szybko rozniosla si$ wsrod mo ich 
szkolnych kolegow i dotarla nawet do 
mojego profesora fizyki. Wezwal mnie 
przed swoje surowe oblieze i zapytal: 

- Powiedz mi, ale prawd?, czy zbudo- 
wales stacji nadawcz^? 

-Tak jest, panie psorze, zbudowalem... 

- Co ty pleciesz, przeciez staeja na- 
dawcza to zespol duzyeh budynkow. 
Zreszt^ po lekcjach przyjd^ do ciebie 

1 zobaeze to cudo... 

Istotnie, pan profesor przyszedh Po- 
wiesil kapelusz, przetarl okulary i za- 
gl^bil si^ we wn^trzu nadajnika, wy- 
krzywiaj^c przy tym niemilosiernie 
twarz. Po dluzszej „ekspertyzie" ode- 
zwal si^ z nutk^ iron ri: 

- I to ma bye staeja nadawcza? Chyba 
kpisz... 

Poczulem si^ dotkni^ty uwag^. 
Fonii nie mialem, jak tu wi^c przeko- 
nac profesora? Szybko zrobilem zwoj 
drutu, spinaj^c go zaroweezk^ od latar- 
ki kieszonkowej, nast^pnie zblizylem 
do cewki wl^czonego nadajnika. Ku 
widoeznemu zdumieniu profesora, za- 
roweezka zapalila si^. 

-Jak to? Przeciez nie ma ona podl^czo- 
nych zrddel prqdu... 

Pan profesor zblizal zwoj do cewki, 
zmniejszaj^c lub zwi^kszaj^c inten- 
sywnosc swiecen ia, po czym z widocz- 
nym pospiechem chwycil kapelusz 
i czmychnql z mieszkania, jak gdyby 
spotkal si£ z czarami. 

Od tej pory nie pytal mnie na lek- 
cjach, a oceny mialem zawsze celuj^ce. 
Innego zdania byla dyrekcja szkoly, kto- 
ra polecila rozebrac natychmiast mdj 
nadajnik. Plakalem, ale rozbieralem. 

Taka byla moja pierwsza przygoda 
z krotkofaiarstwem. Pierwsza, ale nie 
ostatnia. 

Moim marzeniem owych fat bylo zo- 
stac w przyszlosc i inzynierem elektro- 
nikiem. Los jednak chcial inaezej i zo- 
stalem... adwokatem. 



Odbiornik i nadajnik SP1KG z pierwszego 
przedwojennego okresu krotkofalarskiego, tuz 
po uzyskaniu licencji nadawey (zdjgcie ze 
zbiorow Tomasza Ciepielowskiego SP50CG) 
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Korespondencyjny Kurs Krdtkofalarski (10) 


W tym miesicjcu konczymy, 
publikowany od kilku 
miesi^cy na naszych 
tamach, Korespondencyjny 
Kurs Krdtkofalarski, ktorego 
celem byto przygotowanie 
chgtnych radioamatorow do 
uzyskania licencji 
krotkofalarskiej. 

Przypominamy, ze jednym z naj- 
wazniejszych punktow na drodze do 
uzyskania licencji krotkofalarskiej jest 
pomyslne zdanie egzaminu przed Pari- 
stwow^ Komisj^ Egzaminacyjn^ ds 
Operatorow Urz^dzeri Radiowych 
wsluzbie radiokomunikacyjnej ama» 
torskiej. Zgodnie z obowi^zujqcymi 
w naszym kraju przepisami, nadal obo- 
wi^zujq cztery rodzaje swiadectw ope- 
ratora urz^dzeri radiowych w amators- 
kiej sluzbie radiokomunikacyjnej (A, B, 
C, D): 

A - u prawn ia do obslugi urz^dzen radio- 
wych pracujqcych we wszystkich za- 
kresach cz?stotliwosci przeznaczo- 
nych dla sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej na terytorium RP; jednym 
z wymogow jest znajomoSc nadawa- 
nia i odbioru alfabetu Morse' a; 


B - uprawnia do obslugi urz^dzeri ra- 
diowych pracujqcych w zakresach 
cz?stotliwosci przeznaczonych dla 
sluzby radiokomunikacyjnej amators- 
kiej na terytorium RP wyzszych od 
30MHz; 

C- uprawnia do obslugi urz^dzeri ra- 
diowych pracuj^cych w nast?puj 3 - 
cych zakresach cz?stotliwosci prze- 
znaczonych dla sluzby radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej na terytorium 
Polski: 3, 550-3, 750kHz, 14,050- 
14,150kHz, 21, 050-21, 200kHz, 
2 8,050-28, 500kHz, 50-52MHz, 144- 
146MHz i 430-440MHz; jednym 
z wymogow jest znajomosc nadawa- 
nia i odbioru alfabetu Morse'a; 

D - uprawnia do obslugi urz^dzeri ra- 
diowych pracuj^cych w nast?pujV 
cych zakresach cz?$totliwosci prze- 
znaczonych dla sluzby radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej na terytorium 
Rp : 1 44-1 46MHz, 430-440MHz. 
Osoby ubiegajqice si? o swiadectwo 
operatora urz^dzeri radiowych powin- 
ny wykazac si? znajomoscii| nast?puj^- 
cych zagadnieri teoretycznych, omo- 
wionych m.in, w Korespondencyjnym 
Kursie Krdtkofalarski m KKK1-KKK9 (SR 
1/03 -$R 9/03): 

1 ) wiedz^ techniczn^ z radioelektroni- 
ki wzakresie teorii elektrycznosci, 
elektromagnetyzmu i radiotechniki: 

a)przewodnictwo elektryczne, 
zrodla elektrycznosci, pole elekt- 


ryczne, magnetyczne i elektro- 
magnetyczne, sygnaly sinusoidal- 
ne, niesinusoidalne i zmodulowa- 
ne, moc i energia, 

b) budowa i zastosowanie elemen- 
tow elektronicznych, takich jak: 
rezystory, kondensatory, cewki, 
transformatory, diody, tranzysto- 
ry, uklady scalone, 

c) uklady elektroniczne, takie jak: 
Iqczenie elementow i obwodow, 
filtry, zasilacze, wzmacnia cze, 
demodulatory, generatory, p?tla 
synch ronizacji fazowej (PLL), 

d) technika odbioru radiowego, 
w tym: rodzaje odbiornikow, ich 
schematy blokowe, budowa, dzia- 
lanie poszczegolnych stopni, pod- 
stawowe parametry odbiornikow, 

ejtechnika nadawania, wtym: ro- 
dzaje nadajnikow, ich schematy 
blokowe, budowa i dzialanle po- 
szczegolnych stopni, podstawo- 
we parametry nadajnikdw, 
f) rodzaje i charakterystyki anten 
oraz rodzaje linii zasilajqcych, 
gjpropagacji fal radiowych, 
h)miernictwo radioelektroniczne, 
w szczegolnosci pomiary oraz 
budowa przyrz^dow pomiaro- 
wych: napi?c i pr^ddw - stalych, 
przemiennych, wysokiej cz?stotli- 
woSci, rezystancji, mocy, gl?bo- 
ko$ci modulacji, wspolczynnika 
WF$, 


Kodeks krotkofaiowca 


Krotkofalowiec jest dzentelmeriski 

Nigdy swiadomie nie uzywa eteru dla swojej rozrywki w sposob utrudniajacy innym amatorom prowadzenie korespondencji. 

Krotkofalowiec jest lojalny wobec swego stowarzyszenia 

Zawdzi^czajqc mu moznosc uprawiania krotkofalarstwa, wkladem swej pracy przyczynia sie do dalszego rozwoju Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Krotkofalowiec jest postepowy 

Utrzymuje swq radioslacjy na szczytowym poziomie vvspdlczesnej wiedzy technicznej, korzystajqc z niej sprawnie 
i zgodnie z przyj?tymi zwyczajami. 

Krotkofalowiec jest kolezenski 

Nadawanie tern pern dostosowanym do zyczenia korespondenta, zyczliwa rada dla poczqtkujqcego, pomoc \ wyrozumia- 
losd dla radiosluchacza - oto znamiona ducha amatorskiego, 

Krotkofalowiec jest zrownowazony 

Mimo ze krotkofakarstwo jest jego pasj^a, nigdy nie pozwala, aby kolidowalo z jego obowiqzkamt wobec domu, pracy, 
szkoty i spolecznoscL 

Krotkofalowiec jest patriot^ 

Jest zawsze gotowy sluzyc swq wiedzy i sprz?tem krajowi i spoleczenstwu. 

Kodeks wprowadzony vv 7 957 roku przez Walny Zjazd PZK; 
tekst zaczerpnigto z ksiqzki Krzysztof a Siomczyriskiego SP5HS „ABC Krdtkofalowca" 
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0 zakfocenia radioelektryczne, 
w tym: z rod fa zakfoceri, przyczy- 
ny zakfoceri w sprz^cie elektro- 
nicznym, urz^dzenia przeciwza- 
kioceniowe, 

2) wredz^ z zakresu bezpieczeristwa 
pracy przy urz^dzeniach elektrycz- 
nych i nadawczych, dotyczqc^: 

a) przepfywu pr^du eiektrycznego 
przez ciafo cziowieka, 

b) porazeri i ochrony przeciwpora- 
zeniowej, 

c) udzielania pierwszej pomocy, 

d) wpfywu pola elektromagnetycz- 
nego na organizm ludzki, 

e) ochrony srodowiska natural nego 
przed promieniowaniem elektro- 
magnetycznym, 

f) ochrony odgromowej, 

g) przepisow przeciwpozarowych 
podczas pracy z urz^dzeniami 
elektrycznymi, 

3) znajomosciq przepisow i procedur 
operatorskich, krajowych i mi^dzy- 
narodowych, w tym: 
ajmi^dzynarodowego alfabetu fo- 

netycznego, 
b)kodu Q, 

cjskrotow operatorskich, 

d) sposobow porozumienia si$ 
w przypadku niebezpieczeristwa 
i ki$sk zywiofowych, 

e) znakow wywofawczych stosowa- 
nych w sfuzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej, 

f) zakresow cz^stotliwosci stosowa- 
nych w sfuzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej - krajowych 
i wedfug Mi^dzynarodowego 
Zwi^zku Radioamatorow (IARU), 

4) znajomosciq mi^dzynarodowych 

1 krajowych przepisow stosowanych 


w amatorskiej sfuzbie racliokomuni- 
kacyjnej i satelitarnej amatorskiej 
sfuzbie radiokomunikacyjnej. 

Osoba ubiegaj^ca si$ o swiadectwo 
operatora urzgdzen radiowych klasy 
A i C powinna wykazac si$ dodatkowo 
umiej^tnosci^ nadawania r^cznego, 
bez uzycia klucza automatycznego, 
i odbioru „na sfuch" przekazywanych 
znakami Morse'a grup kodowych, skta- 
daj^cych si$ z liter, cyfr i znakow prze- 
stankowych, z szybko^ci^ co najmniej 
5 grup na minut?, przy czym: 
a) kazda grupa kodowa powinna za- 
wierac 5 znakow, 

bl kazdy z tekstow, nadawany lub od- 
bierany, powinien zawierac 80% 
znakow literowych, 15% znakow 
przestankowych oraz 5% cyfr, 
c) czas nadawania lub odbioru powi- 
nien bye nie krotszy niz 3 minuty. 
Choc na famach SR nie byf prowa- 
dzony kurs z zakresu telegrafii, czyli by- 
fy omawiane materiafy zgodne z wyma- 
ganiami na kategori^ klasy B i D, to nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby samemu 
sprobowac nauezyd si$ telegrafii, np. 
zdost^pnej pfyty CD SR-03 (zamowie- 
nie w dziale handlowym AVT), i zdac 
egzamin od razu na kategori^ A lub C 
Nalezy zaznaezye, ze choc postano- 
wiono na konfereneji WRC 2003, aby 
egzamin z telegrafii pozostawic do de- 
cyzji poszczegolnych administraeji, to 


faktem jest, ze jest on nadal obowi^zu- 
j^cy w Polsce (w tej chwili trwaj^ dys- 
kusje na ten temat). 

W tabeli wyszczegolniono niezb^d- 
ne opfaty w zf, ktore powinny zostac 
uiszczone przez osoby ubtegaj^ce si§ 
o uzyskanie swiadectwa operatora 
urz^dzeri radiowych w amatorskiej 
sfuzbie radiokomunikacyjnej. 

Podsumowanie ktirsu 

Z listow i rozmow z Czytelnikami 
wynika, ze opublikowany kurs spotkaf 
si^ z Wasz 3 aprobat^, bowiem, jak za~ 
znaezano, samodzielne przygotowanie 
si^ do egzaminu jest dose trudne, a nie 
zawsze jest mozliwosc uczestniczenia 
w specjalnych przygotowaniach, bqdz 
to w klubach fqcznosci, czy np. na obo- 
zach wakacyjnych. 

Od styeznia do chwili zamkni^cia 
numeru na adres redakcji napfyn^fo kil- 
kaset odpowiedzi na pytania zamiesz- 
czane pod materiafami. Z redakcyjnej 
analizy wynika, ze w KKK wzi^to 
udziaf ponad 100 uezestnikdw. Z kori- 
cowego podsumowania, jakie miafo 
miejsce na poczqtku wrzesnia, udafo 
si^ wyfonic ponad 20 najbardziej ak- 
tywnych uezestnikdw, ktorzy przesfali 
poprawne odpowiedzi na prawie 
wszystkie pytania: 

Adamek Anna 
Adamek Piotr 


Krotkofalarsk! rachunck sumicnia (na podstawie anwety fcc z qst 5/9ir.) 


Krotkofalowiec jest dzentelmeriski i nigdy swiadomie nie 
uzywa eteru dla swojej rozrywki... 

Czy zawsze sfuchasz uwaznie na danej cz^stotliwosci, kto- 
r^ zamierzasz zajqc, aby nie przeszkodzie innym swoim CQ? 

Czy proszony przez inn^ stacj§ o zwolnienie cz^stotliwos- 
ci, robisz to, czy tez przekonujesz faceta, ze nikt nie jest 
wfascicielem danej QRG albo ze jestestu juz od goclziny... 

Jezeli ktos zwraca Ci uwage na nieprawidfow^ prac$ two- 
jego TRX-a, to wylqczasz transceiver i szukasz usterki czy tez 
da lej kontynuujesz prac^ w eterze? 

Czy przesiadujesz na lokalnym przemienniku godzinami, 
gadajqc z kolegami i blokuj^c dost^p innym bardziej potrze- 
bujqcym, czy tez starasz sie uzywad cz^stotliwosci simplekso- 
wej, kiedy tylko jest to mozliwe? 

Czy proszony o QSL, wypisujesz jej i wysyfasz jak najszybciej? 

jesli Twoja staeja powoduje TVI lub BCI, to starasz si$ je 
usunqc wszelkimi dost^pnymi srodkami, nawet jesli przyezy- 
na nie iezy w niesprawnosci Twojego sprz^tu? 

Czy pracuj^c w duzym DX pile-up, sfuchasz uwaznie instrukcji 
staeji DX-owej, czy tez wofasz cafy czas, nie zwazaj^c na in nych? 

Krdtkofalowiec jest lojalny*.** 

Czy naiezysz do lokalnego kiubu krotkofalowcow i aktyw- 
nie w nim dziafasz, czy tez „latasz solo"? 


jezeli uzywasz przemiennika oferuj^cego Ci kontakt z inny- 
mi przyjacidfmi i zapewniajqcego dost^p dale] niz Twoja staeja 
potrafi, to czy wspomagasz utrzymanie go „na chodzie" lub 
oferujesz inny rodzaj wspof pracy z grup^ ds przemiennika? 

Jezeli nie zgadzasz sie z politykq prowadzon^ przez PZK, 
to piszesz do wybranej osoby w ZG PZK czy tez W wieszasz 
psy" na PZK przy kazdym QSO? 

Czy zdajesz sobie spraw^ z tego, ze kazde twoje pojawie- 
nie sie w eterze jest sfyszane przez tysiqce innych radioama- 
torow, ktorzy ze sposobu Twej pracy na pasmach wyrabiaj^ 
sobie zdanie o stanie krdtkofalarstwa w SP? 

Krotkofalowiec jest post^powy... 

Czy starasz sie blizej poznac budow^ i zasad^ dziafania 
sprz^tu uzywanego przez Ciebie, czy tez uwazasz, ze jest to 
zbyt trudny temat dla Ciebie... 

Czy pracujesz zawsze najmniejsz^ moc^ pozwalajac^ na 
utrzymanie f^cznosci w danych warunkach, czy tez wf^- 
czasz „dopalacz" automatyeznie, wraz z zapaleniem swiatfa 
wTwoim k^eiku operatorskim? 

Czy posiadasz instrukcje obsfugi do Twoich urz^dzen 
i czy zaznajomifes si^ z ich obsfugi i zasad^ dziafania? 

Czy czytafes ostatnio jakis „techniczny" artykuf w perio- 
dykach poswi^conych krdtkofalarstwu? 


Pazdziernik 2003 Swiat Radio 



- 11.10.2003 (godz. 10.00): Olsztyn, 
ul. Westerplatte 1, Siedziba Zarz^du 
Wojewbdzkiego LOK 

- 25.10.2003 (godz. 10.30): Lublin, ul. 
Wojciechowska 38, Klub Radioko- 
munikacji i Informatyki SP8YDB przy 
Zespole Szkol Elektronicznych 

- 23.11.2003 (godz. 10.00): Warsza- 
wa, ul. Kasprowicza 107 (SP), Har- 
cerski Klub t^cznosci SP5ZIP 

- 29.11.2003 (godz. 9.00): Siemiano- 
wice Sl^skie. ul. Wroblewskiego 75, 
Siedziba Sl^skiego Oddziafu Okr^go- 
wego URTiP 

- 6.12.2003 (godz. 11.00): Warszawa, 
ul.Waf Mi^dzeszyrlski 381, Klub 
Krdtkofalowcdw PZK SP5PKK 
Egzamin moze bye przeprowadzony 

w formie ustnej lub pisemnej. 

Jestesmy przekonani, ze osoby, ktdre 
przerobily wszystkie zagadnienia 
KKK1-KKK9 me b^d^ mialy problemow 
ze zdaniem egzaminu. 

Przykadowy test 

Na zakoriczenie zamieszczamy 
przykladowy test pisemny (czas nie 
dluzszy niz 45 minut). 

1 . Do zasilaeza o napi^ciu 1 2V podl^- 
czono opornik 1 20Q. Czy prqd ply- 
n^cy w obwodzie jest rowny: (po- 
staw znak x przy prawidlowej od- 
powiedzi) 

0,1 A 1 A 10A 

2. Pol^czono w szereg dwa kondensa- 
tory o pojemnosci 200pF. Czy uzys- 
kana pojemnosc wypadkowa wyno- 
si: (postaw znak x przy prawidlowej 
odpowiedzi) 

50pF lOOpF 400pF 

3. Antena w radiostaeji amatorskiej 
sluzy do: 


4. Narysuj najprostszy schemat bloko- 
wy radiostaeji amatorskiej. 

5. Na czym polega ochrona przed po- 
razeniem prqdem elektryeznym? 

6. Jakieefekty szkodliwe dla zdrowia 
ludzkiego wywoluje porazenie pr3- 
dem elektryeznym? 

7. (akimi gasnicami nalezy gasic urz3- 
dzenia pod napi^ciem, zasilane 
z sieci do 1 kV? 

8. Co oznaezajq nast^pujace skroty 
z kodu Q: QTH, QSO, QRL? 

9. Czy radiostaeja polska moze uzy- 
wad znaku wywolawczego (postaw 
znak x przy prawidlowej odpowie- 
dzi) 

SM4HA SU3BET SR3PA 

SP9P SQ3WIA HF80PZK 

10. Czy radiostaeja amatorska kat. 
2 moze pracowac na cz^stotliwosci 
(postaw znak x przy prawidlowej 
odpowiedzi) 

27, 400MHz 145,550MHz 
7, 070MHz 432,950MHz 

21,150MHz 50,1 25MHz 

11. Co oznaczaj3 znaki wywolawcze 
SPIOS/p, SP8ERT/am? Przeliteruj te 
znaki. 

12. Co to S3 znaki okolicznosciowe 
i kto moze o nie wyst^powac? 

13. jaki znak wywofawczy musi poda- 
wac radiostaeja SP5XXX pracujqca: 

- z Lublina 

- z samochodu 

- ze statku na morzu 

1 4. Jak a jest procedura ubiegania $i^ 
o pozwolenie radiowe amatorskie 
(licencje amatorsk^)? 

Prawda, ze to nic trudnego? A wi$c - 
powodzenia! 


Adamczyk Marek 
Boczek Pawet 
Chmielowiec Wladyslaw 
Dunalewicz Zygmunt 
Fedorowicz Zdzislaw 
Fidyk Stanislaw 
jasiriski Marian 
Karolak Leslaw 
Kaminski Witold 
Kozik Zdzislaw 
Kucharski Krzysztof 
Laskowska Anna 
Niediwiedzka Barbara 
Pachowski Adam 
Pater Daniel 
Pinkowski tukasz 
Rymer Grzegorz 
Stopa Zygmunt 
Tekieli Kazimierz 
Ziejewski Marek 

Terminy egzaminow 

Choc w pocz^tkowym zamysle KKK 
bylo zorganizowanie speeja inego eg- 
zaminu dla jego uezestnikow, to 
w efekeie proba wylonienia 1 5 uezest- 
nikow z tej samej miejscowosci nie 
powiodla si^ (nasi uczestnicy S3 roz- 
siani po calej Polsce, chod najwi^cej 
jest z SP9). Z tego tez wzgl^du, w po- 
rozumieniu z Sekretarzem Komisji Eg- 
zaminacyjnej Urz^du Regulacji Tele- 
komunikaeji i Poczty, Markiem Amb- 
roziakiem SP5IYI (tel. 22 5349180; e- 
mail: m.ambroziak@urtip.gov.pl), po- 
dajemy terminy egzaminow, w kto- 
rych mog3 wz^c udzial takze uczest- 
nicy KKK. 

- 4.10.2003 (godz. 9.00) 36-145 Wi- 
detka, Klub SP8ZKB przy Szkole Pod- 
stawowej w Kupnie (kontakt e-mail: 
sp8zkb@wp.pl) 

Czy wci3gu ostatniego roku skonstruowafes jakiekolwiek 
urz3dzenie b^d^ce cz$sci3 Twojego wyposazenia lub czy 
postawileS (zawiesile^) jak3s now3 anten$? 

Czy jestes uczciwy w podawaniu raportow RST innym, czy 
tez Twoj raport to zawsze 599 lub 59? 

Czy jestes biegly w slangu i kodzie Q, przynajmniej w naj- 
cz^Sciej stosowanym zakresie? 

Czy proszony o pomoc w nawiqzaniu l3czno^ci przez in- 
nego krdtkofalowca pomagasz mu, czy tez natychmiast ucie- 
kasz z cz^stotliwosci? 

Krdtkofalowiec jest kolezenski... 

Czy odwiedzasz segmenty pasm KF przeznaczone dla no- 
wiejuszy i pracujesz z nimi, dajqc im odczucie, ze S3 pelno- 
prawnymi czlonkami naszej krotkofalarskiej rodziny? 

Czy slysz3C staeji, ktora w raz3cy sposob lamie przepisy lub 
pracuje w niewlaSciwy sposob, starasz si<? w sposob kulturalny 
i na osobnosci wyjasn id w czym tkwi problem, czy tez „tr3bisz" 
na pasmach, ze SPXXXX to balwan i kompletny ignorant? 

Czy starasz sie przekazywac Twojq wiedz<? techniczn3 
i kunszt operatorski swoim mlodszym kolegom, czy tez „gasisz" 
ich niezrozumialymi dla nich komentarzami i wytykasz im, ze 
z tak3 wiedz3 na pewno nie zdolajq zdobyc wlasnej licencji? 

Czy unikasz zartow o charakterze polityeznym, rasistows- 
kim lub nieprzyzwoitych i odmawiasz QSO, ktorego charak- 
ter moze bye razacy dla operatordw, b^cych czlonkami 
irmiejszosci (jakiejkoiwiek)? 


Gdy na lokalnym przemienniku uslyszysz CQ od nowej, 
nieslyszanej przez Ciebie jeszcze staeji, to odpowiadasz jej, 
czy milezysz, poniewaz facet nie nalezy do Twojej „kliki"? 

Gdy rozmawiasz z innymi krotkofalowcami, to czy probu- 
jesz dowiedzied si^ czegoS wi^cej o tych ludziach, o ich opi- 
niach i pfanach dotyczacych interesujacych was obu spraw? 

Czy kiedykolwiek poslales komplement pod adresem sta- 
eji, ktorej operator(ka) pracuje na wysokim poziomie, b$d§c 
wzorem do nasladowania? 

Krdtkofalowiec jest zrdwnowazony..., 

Czy Twoj dzieh jest podzielony na prac§, sen i krotkofalar- 
stwo, czy tez po£wi$casz czas na inne zaj^cia z czlonkami 
rodziny i przyjacidlmi? 

Czy masz przyjacidl, ktorych zainteresowania sa diamet- 
ralnie rozne od Twoich i mozesz z nimi dyskutowac o nich 
tak, jak o krotkofalarstwie z klubowymi kolegami? 

Czy pomyslaies o tym, ze Twoje opowiesci o najnowszych 
osi3gni$ciach DX-owych mog3 nudzic czlonkdw rodziny, 
Twoich kolegowz pracy i przyjaciol? 

Czy myslisz czasem o tym, iz kupno nowego, drogiego TRX-a 
uniemozliwt czlonkom Twojej rodziny zaspokojenie ich wfas- 
nych potrzeb lub kupno innych, bardziej potrzebnych rzeezy? 

Krdtkofalowiec jest patriot3.... 

Czy kiedykolwiek uczestniczyles w akcji ratowania czyje- 
gos zycia lub zdrowia, wspomagajqc to wlasnymi umiej^tnos- 
ciami pracy w eterze i uzywaj3c swojej staeji? 
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Fotoalbum SP9HQJ 

Zycziiwe przyj?cie i pozytywne 

reakcje na poprzednie wydania 
multimediafnego zbioru krotkofalow- 
cow slqskich zach?cily mnie do dal- 
szych prac nad udoskonaleniem 
i wzbogaceniem tresci tego swoistego 
albumu. Tq drogq dzi?kuj? wielu Kole- 
gom za krytycznq i obiektywnq ocen? 
mojej pierwszej pracy, poniewaz wnios- 
ki pfynqce z tej oceny pozwalajq na dal- 
sze udoskonalanie albumu , jako ze al- 
bum sukcesywnie powi?ksza si? o no- 
we, dalsze zdj?cia. A oto kilka slow 
przypomnienia co do samej idei 
stworzen la fotogra ficzno-multimedial- 
nego albumu . 

Pomysl stworzen la multimedialnego 
zbioru krotkofalowcow slqskich dojrze- 
wal u mnie od co najmniej czterech tat, 
a przyspieszyly go delikatne naciski ze 
strony kolegow z Klubu 5P9KJM w Sle- 
mianowicach Slqskich oraz krotkofalow- 
cow z terenu Gomego Slqska. Dodatko- 
wym bodzcem wydania tego swoistego 
albumu byly , coraz cz?stsze niestety, wi- 
zyty na cmentarzach, gdzie zegnalismy 
kolegow , ktorzy opuscili nasze szeregi .... 
Z niepokojem stwierdzilem , iz po na - 
szych koiegach, poza wspomnieniami , 
pozostafo niewiele pamiqtek - nie 
wszyscy bowiem w przeszlosci byli na 
stronach pierwszych krotkofalarskich 
periodykow, nie wszyscy publikowali 
swe osiqgni?cia i do4wiadczenia kon- 
strukcyjne, antenowe czy operatorskie, 
choc mieli w tych obszarach niezle wy- 
niki. Przypadek chociazby Wilhelma 
Barona SP9BBQ z Siemianowic Slqskich 
- znanego konstruktora urzqdzeh i an- 
ten, ktory w wieku ponad 60 I at stai si? 
zapalonym entuzjastq technik cyfro- 
wych i na tym polu mi at wiele osiqgni?c 
jest tego typowym przykladem. Stwier- 
dzilem wowczas, iz warto za pomocq 
fotografii przyblizac sylwetki nie tylko 
krotkofalowcow, ktorzy opuscili nasze 
szeregi, ale przede wszystkim aktualnie 
pracujqcych na pasmie kolegow, aby 
poznac si? wzajemnie. jakze cz?ste sq 
przypadki, kiedy to ze swoim korespon- 
dentem przeprowadzilismy wiele iqcz- 
nosci, iecz nie znamy si? osobiscie, 
choc czasami przechodzimy obok sie - 
bie, nawet nie wiedzqc o tym . Fotogra fia 
moze w tym przypadku pomoc nam 
wszystkim . 

Poniewaz, poza krotkofalarstwem, jed - 
nym z moich wielu zainteresowah jest 
fotogra fia, ktorq zajmuj ? si ? od ponad 
30 l at i w swych zbi orach posiadalem 
ponad 2000 zdj?c o roznej tematyce. 


w tym wiele zdj?c zwiqzanych z krotko- 
falarstwem, postanowilem zatem , row- 
niez za namowq moich przyjacidl, 
przedstawic kolegom - krdtkofa I owcom 
z okr?gu SP9 (choc nie tylko) swoj zbi or 
przedstawiajqcy rozne aspekty uprawia- 
nia krotkofalarskiego hobby. Przez okres 
30-letniej przygody krotkofalarskiej, za 
pomocq aparatu fotograficznego rejest- 
rowalem bowiem roznego typu zdarze- 
nia majqce zwiqzek z krotkofalarstwem, 
jak np . spotkania okolicznosciowe , v/y- 
jazdy w teren, festyny, a takze pogrzeby. 
Poniewaz moj zbior znacznie si? roz- 
rosf, stwierdzilem, ze warto podzielic si? 
nim z innymi kolegami Moje pierwsze 
wydanie nie bylo typowym, fotogra ficz- 
nym uzupelnieniem callbooka (choc 
w pewnym zakresie moze za takowy 
sluzyc), Iecz zbiorem fotografii obrazu- 
jqcych rzeczywistosc krdtkofa larskq na 
wielu plaszczyznach. Stwierdzilem , ze 
zbior ten moglby sluzyc do wzajemnego 
poznan i a i zintegrowania srodowiska 
krdtkofa lowcow . . . . 

Wiadomo , ze podobne zadanie realizuje 
juz Tomek SP5CCC, ale jego opracov/a- 
nie dotyczyc b?dzie krdtkofa I arstwa pol- 
skiego w skali kraju. Ja natomiast chcial- 
bym skoncentrowac swe wysilki w skali 
wojewodztwa lub okr?gu . Wydaje mi 
si?, iz gra jest wart a przyslowiov/ej 
sv/ieczki i tq drogq ponawiam swoj a pel 
o pisanie wspomnien . Apel swoj kieruj? 
zwlaszcza do starszych, doswiadczo- 
nych Kolegow. Mozliwy jest rowniez in- 
ny wa riant - w celu udokumentowania 
wst?pnego, mog? przyjechac z kamerq 
wideo lub z magnetofonem, aby zarejes- 
trowac wspomnienia zainteresowanych 
Kolegow, po czym sporzqdz? material 
pisemny, ktory po autoryzacji zostanie 
umieszczony na plycie CD... 

Tadeusz Pami?ta SP9HQJ 


Red. Dzi^kujemy SP9HQJ za 
przysfcmy nam bardzo ciekawy 
V CD-ROM. Kolejny list takze 
o historii, ale juz bardzo osobistej... 





Pami?tam nasz przedwojenny , 
trzylampowy odbiornik: jego 
srodkowa galka przesuwaia 
wskazowk? na pdlokrqglej , celuloido- 
wej skali, prawa sterowala silq glosu, Ze- 
wa - wzbudzala reakcj?. Doszedfem do 
perfekcji w jej regulowaniu. Z jakim 
przej?ciem przenosilem si? caly w slu- 
chowisko Gustawa Morcinka o gorni- 
kach w zalewanej kopalni i wraz z nimi 
naprawialem pomp? - jedyny ratunek! 
Albo razem z radiem nucifem modny 


przeboj. No a "Wesola Lwowska Fa I a" 

- to juz bylo swi?to calej rodziny. 

Kiedy w 1939 r. weszli Niemcy, trzeba 
bylo oddac radia i broh pod karq smier- 
ci. Oddalismy wi?c nasz odbiornik i du - 
beltowk? dziadka , ale nie oddalismy 
szabli wujka, ktory bez niej poszedl na 
wojn?. Szabl? osobiscie zakopalem 
w nocy pod plotem. Mialem dziewi?c 
lat i szabl a wydawala mi si? okropnie 
wazna. Pewnie tam lezy do dzis . 
Nastqpilo pi?c coraz ci?zszych lat. Nie- 
mcy wyrzucali nas z kolejnych miesz- 
kah, trzeba bylo sprzedawac rzeczy na 
zycie , jadalo si? gfownie czarny chleb 
z marmoladq z burakow, no i nie bylo 
radia. Dopadaly nas choroby, w kohcu 
umarl ojciec i zrobiio si? jeszcze gorzej. 
Totez nie mialem zadnych wyrzutow su- 
mienia, kiedysmy w 1946 r. zajmowali 
z matkq opuszczone , poniemieckie 
mieszkanie w Szczecinie , a ja usilowa- 
lem znalezc jeszcze jakies radio w oko- 
licy . Niestety wszystko wartosciowsze 
juz bylo wczesniej wyszabrowane przez 
Armi? Czerwonq i naszych, dojezdzajq- 
cych szabrownikow. Zdolalem zgroma- 
dzic tylko troch? cz?sci radiowych i pa- 
r? egzemplarzy niemieckiego pisma dla 
radioamatorow z lat 1 924-26 . 

Wedle wyczytanego tam przepisu, 
ogrzewajqc w probowce opilki olowiu 
i siarki, sporzqdzilem krysztalek i, o dzi- 
wo, mojej wlasnej produkcji radio za- 
gralo, na razie tylko w sluchawkach. 
Dalej studiujqc owo czasopismo , nafra- 
filem na artykul mlodego "Bastlera" 

- von Brauna (dzis nie przysi?gn ?, czy 
miai na imi? Werner), ktory ekspery - 
mentujqc z krysztalkiem, stosowal dwie 
igly polaryzowane roznymi napi?ciami 
i otrzymywal efekt wzmacniania sygna - 
lu . Prdbowalem powtorzyc ten ekspery - 
ment. Rzeczy wiscie, von Braun mial ra- 
cj?. Grab (troch?) glosniej. Poniewaz 
jedtiak juz z ustawieniem jednej igly na 
krysztalku byly klopoty , wyszukanie 
dwoch czulych punktow I ich odpo- 
wiednie spolaryzowanie graniczylo 
z cyrkowq ekwilibrystykq . W dodatku 
kazdy wstrzqs niweczyl ustawionq z ta- 
kim trudem konstrukcj?. 

Zaniechalem prac nad krysztalkiem, 
przerzucajqc $i? na wyszabrowane 
z wrakow pentody RV 2,4 P700 lub RV 
12 P 2000. i wten sposob to Ameryka- 
nie zostali wynalazcami tranzystora ost- 
rzowego (}. Bardeen i W.H . Brafta/n 
w 1948 r. - dostafi za to Nagrod? Nob/a 
wl956r.l 

Andrzej Maria Dzierzanowski 
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Red: Kilka gktsow za likwidacj^ 
telegrafii na egzaminach zosta- 
to zamieszczonych we "wst^p- 
niaku" na stronie 5. Ponizej drukujemy 
wybrane fragmenty listu zwolennika 
CW, ktdry oczywiscie jest za utrzyma- 
niem telegrafii na egzaminach. 

Jestem za CW 

Jak na razie telegrafia nie jest 
przezytkiem . jest szeroko stoso- 
wana na wszystkich pasmach amators- 
kich. 

Ponadto uwazam , ze jest to bardzo 
szczegolna emisja. Jest wyjqtkowo pros - 
ta i skuteczna . Skuteczniejsza jest tyiko 
jt44 , ale za fo He trwa iqcznosci Stacja 
pracujqca na telegrafii zajmuje bardzo 
niewiele miejsca na pasmie. Da si? od- 
bierac ( przynajmniej ) 5 stacji pracujq- 
cych jednoczesnie na 1kHz (np. w od- 
st?pach co 2 00 Hz). Podobne zalety co 
do zajmowania miejsca ma tyiko PSK31. 
Zadna inna emisja nie umozliwia odbio- 
ru jednoczesnie na sluch i komputerem 
oraz nadawania r?cznie oraz kompute- 
rem. Juz tyiko ta jedna cecha, stanowiq- 
ca o wyjqtkowosci emisji CW, powinna 
bye wystarczajqcym argumenfem zeby 
zrobid wszystko dla jej utrzymania. Ale 
to nie wszystko. Telegrafia by la tq emis- 
jq, jakq nawiqzano pierwszq Iqcznosc 
w ogdle, pierwszq ktora pokonala ocean 
(slynne 3 kropki) no i pierwszq , jakq za- 
stosowali radioamatorzy do przeprowa- 
dzania Iqcznosci . 

Ten aspekt h i story czny tez przemawia 
za tym , ze kazdy krotkofalowiec powi- 
nien takq emisja znac. A juz na pewno 
kazdy krotkofalowiec posiadajqcy naj- 


wyzszq mozliwq kategori ? pozwole- 
nia . 

St n ram si? apelowac o utrzymanie tele- 
grafii dlatego, ze zniesienie obowiqzku 
znajomosci telegrafii to b?dzie koniec tej 
emisji, poniewaz nikt (albo prawie nikt) 
nie b?dzie si? uezyi r?cznego nadawania 
i odbioru na sluch . Cz?sc b?dzie praco- 
wac przy uzyciu komputera i stanie si? 
ona po prostu jednq z emisji cyfrowych. 
Tym samym straci swoj wyjqtkowy cha- 
rakter. Ponadto uzywanie wylqcznie 
komputera do odbioru telegrafii znaeznie 
zmniejsza jej skutecznosc. Komputer do- 
Iqczony do transceivera pisaf bzdury, 
podezas gdy ja swobodnie odbieraiem 
znak stacji. Dla programu sygnai byl za 
siaby, ale na ucho jeszcze mozna cos 
odebrac. Pewnie, ze nie 100%, ale moz- 
na zrozumiec znaeznie wi?cej, niz czyta- 
jqc to, co komputer wyswietla na ekranie. 
I nie jest to jakas wielka sztuka. Kazdy, 
kto zna telegrafi ?, moze sobie taki ekspe- 
ryment przeprowadzic, wyszukujqc jakqs 
bardzo slabq stacj ?. 

Telegrafia sama si? nie utrzyma jako jed- 
na z emisji do nawiqzywania Iqcznosci. 
Przez jakig czas na pewno, ale stopnio- 
wo Hoid stacji na telegrafii b?dzie mala- 
la, a nowe b?dq przybywac w bardzo 
ograniezonym zakresie. 

JesTi zostanq zlikwidowane egzaminy 
z telegrafii, to wszyscy pojdq na latwiz- 
n? i nikt nie zechce si? uezye alfabetu 
Morse'a. Ci, co nie znajq CW, nie potra- 
fiq docenic jej zalet. Dopiero jak si? 
nauezq . Ale jak si? nie nauezq, bo nie 
muszq, to jak doceniq ? Nie doceniq i nie 
b?dq uzywac, bo nie umiejq. Kolko si? 
zamyka. 


Niektorzy z wielkim ut?sknieniem cze- 
kajq na likwidacj? egzaminu z telegrafii . 

A to sq wfasnie ci, ktorzy nie chcq si? 
telegrafii nauezyd. I zadne argumenty do 
nich nie trafiajq. Nie b?dq si? uezye i juz . 
Mysl?, ze oni nie tyiko tego nie chcq si? 
nauezye . I gldwnie dlatego mam nega- 
tywne zdanie na temat likwidacji telegra- 
fii na egzaminach dla krotkofalowcow. 
Stoj? na stanowisku , ze danie tym lu- § 
dziom dost?pu do pasm krotkofalowych , j 
bez zadnych dodatkowych wymogow, 
b?dzie nie w porzqdku w stosunku do 
tych, ktorzy egzamin zaliczyli i obecnie 
majq 1 kat. Jak krotkofalowiec posiadajqcy 
najwyzszq kategori? pozwolenia moze nie 
znac telegrafii i nie umiec przeprowadzic j 
iqcznosci na tej jednej z podstawowych J 
emisji ? Zadnej tarn przestarzalej, tyiko sz- 
eroko stosowanej obecnie i to na wszyst- 
kich pasmach amatorskich . To ma bye j 
krotkofalowiec z najwyzszq kategori qi 
Telegrafia jest najlepszym kryterium, od- 
dzielenia tych co chcq miec pozwolenie | 
I kat od tych, ktorzy nie chcq, bo inne 
metody nie wymagajq (w takim stopniu) 
wykazania si? wytrwaiosciq w dqzeniu 
do osiqgni?cia celu. A na tym najbar- 
dziej nam zaiezy, zeby do krotkofalars- 
twa trafiali iudzie, ktorym naprawd? za- 
iezy na tym, zeby nimi bye i zeby cenili 
sobie wysilek w uzyskaniu pozwolenia, 
bo wtedy tak iatwo i szybko z tego hob- 
by nie rezygnujq. Natomiast jak coi 
osiqga si? Iatwo i bez wysiiku to si? tego 
nie ceni. W wypadku telegrafii rzeezy- 
wisty czas poswi?cony na nauk? jest 
niewielki, potrzebna za to jest wytrwa- 
losc i systematyeznosd . 

Krzysztof SP8GSC 




Zamowienie na prenumerat$ 

(patrz str. 71 ) 


| Zamawiam prenumerate SR: | 




□ hezpfatn^ do korica 2603 r. + 

12 numerbw z 2004 r w cenie 94,80 zf 

lm<$ (Nazwa) 



□ 24 numery w cenie 16 x 7,90 zl - 126,40 zt 

□ 9 numerdw {Promocyjna Prenumerata Probna) 
w cenie 6 x 7,90 zf * 47,40 zf 

Nazwisko 






□ 12 numerbw w cenie 11 x 7,90 zf =• 86,90 zf 

□ 6 numerow w cenie 6 x 7,90 zf = 47 f 4D zf 

□ Zamawiam pfyt? CD-SR 03 w cenie 16 zl 
(tyiko dla Prenumeratorow) 

Naleznosc ureguluj?: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem 
bankowym (druk na str. 72) 

O prosz? o przysfanie faktury proforma 

Utica, nr 



Kod [ — Jl — 1 li . .. 11 1 Miejscowo £6 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

e-mail: 


(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 

Proszq 0 wystawienie 

faktury VAT Nasz NjP: 

Upowaintam Wydawnlctwo AVT-Korporacja Sp. z 0.0. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


lub pocz '3 
na adres: 

AVT-Korporacja 

CD za pobraniem pocztotAym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynajacego prenurnerate 

Wyraiam zgotf? na przeiyvarzanie molch danyeti osobowych w bade tfanycb 
AvT-Korporacja Sp. i o.o. i na korcystanje 2 nich w cetach handtowych 
i marttelingowych zwi^zanych 1 ofer&mi AVT. Dane sq chrorttone zgotoie 
1 Ustawq 0 Ochronie daaiych <isnt3ftwyrh {07St Ut 133 poz 883) OSwiadczam. 
zc wiem 0 moim prawie do wglqrfet 1 poprawiania moidt danycb osobowych. 



ul. Burleska 9 
01 -939 Warszawa 

Czytelny podpis 



Czytelny podpis; 

Kupon wazny do 31.10.2003 
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R£®@ tfeg 

Informacj? 
o II Zachodniopomorskim 
IVIeetingu grupy Sygar Mike 
zamiescilismy w SR 9/03. 
Tym razem prezentujemy 
relacj§ organizatora 
I Meetingu Sugar Mike. 


By} zimny i wietrzny wieczor 20 
czerwca Anno Domini 2003... wieczor, 
ktory na zawsze zostanie zapami^tany 
jako moment historyczny, o ktorym b$- 
dq czytali wszyscy przyszli radiowcy 
i klubowicze grupy Sugar Mike. 

Tak^ mam przynajmniej nadziej$. 
Wtedy to wtasnie rozpocz^l si$ I Za- 
chodniopomorski Meeting grupy Sugar 
Mike. 

W pocie czola Wojtek SM 1 69 i Ka- 
zimierz ETZ 404 przygotowali sprz^t, 
ustawili anten$ na imponuj^cym masz- 
cie i nawiqzali pierwsze l^cznosci. Bez 
problemu byli slyszalni w promieniu 
100 km. Spokojnie mogli udac si$ na 
zastuzony wypoczynek. 

Nazajutrz z samego rana pojawilem 
si§ wraz z ekipq: Aniq, Romkiem, bra- 
tem Bartkiem i Sylwkiem. Po usilnej 
wojnie z wiatrem i mozolnym rozbiciu 
namiotu wreszcie moglem podziwiad 
efekt naszych starari. Spokojnie szyko- 
walismy si§ na przybycie pierwszych 
gosci. W mi^dzyczasie robilismy l^cz- 
nosci jako stacja meetingowa 161 SM/ 
BM. Pierwszy dotarl Jacek SM 1 47 wraz 


grupy Sugar Mike 


z kolegq, nast^pnie Zbyszek WE 025 
z malzonk^, ratownicy CB: Szperacz, 
Sikoreczka i Wojtek, JB 450 Jarek, Duri- 
czyk, Bogdan SM 1 78 z zonq i pies- 
kiem Championem, Arek z rodzin^, 
Starter, Klemens, Schabowy z Lidkq. 

Rozpalilismy ognisko, polalo sie 
piwko sponsorowane przez Wojtka SM 
169, degustowalismy w^dzon^ rybk§ 
i swietnie si§ bawilismy. Poznym wie- 
czorem pomagalem stawiac pierwsze 
kroki "po angielsku" synom Wojtka 
169: 10-letniemu Michalowi (SM 193) 
i 12-letniemu Kamilowi (SM 192), kto- 
rzy na drugi dzieri byli juz klubowicza- 
mi SM. Gdy o 2 w nocy dogasalo juz 
ognisko, postanowilismy udac si$ na 
zasluzony odpoczynek. To byia bardzo 
wietrzna i zimna noc. 

Rano powitalo nas, o dziwo, pi$kne 
stance, ktore zach^calo do porannego 
spaceru po przepi^knej okolicy. 

Po sniadanku postanowilismy sko- 
rzystac z swietnej propagacji, ktora po- 
zwolila na nawi^zanie wielu l^cznosci 
praktycznie z catq Polskq. Kolejni gos- 
cie przybywali: SM 176 Grzesiu zzo- 
n^, Arek z rodzin^, rodzice Wojtka. 
Wolajetc na 555, natkn^tam si$ na Pe- 
tera 78 LR-DX z Zambii. Dalem mikro- 
fon Kamilowi SM 192 i... nie do wiary! 
Chtopak robi pierwszego zagraniczne- 
go DX-a w zyciu i od razu lapie Zam- 
bia Nagle slyszymy znowu PoIsk$, Ka- 
zik robi wywolanie i cisza... aztu nagle 
kilka stacji naraz: Krakow, Tarnow, 
Rzeszow, itd. 

Naprawd$ kapitalna impreza, byto 
duzo swietnych ludzi, pi^kne miejsce, 
fajny sprz^t, rewelacyjna propagacja 
tylko ta pogoda... Stance nas nie roz- 
pieszczaio, ale jakos si$ rozgrzalismy 
i nikt nie narzekal. 

Chciatbym podzi^kowac wszystkim, 
zwlaszcza Wojtkowi SM 1 69, ktory 
perfekcyjnie przygotowal meeting, Ka- 
ziowi ETZ 404, ktory by! od pocz^tku 
do samego korica i zostawil w Brzoz- 
kach kawal zdrowia, Starterowi, ktory 
uzyczyl masztu i Bogdanowi SM 1 78 
za odci^gi, bez ktorych nasz vertical 
szybko statby si^ anten^ kierunkow^, 
dzi^kuj^ rowniez zonie Wojtka Joli za 
swietnq herbatk?, Kamilowi i Michalo- 
wi za pomoc przy pakietach pami^tko- 
wych i za to, ze sprawili, iz gralem tro- 
che w pilk$ i badmintona, dzi^ki cze- 
mu spalilem troche zb^dnych kalorii. 
Z calego serca dzi$kuje wszystkim za 
to, ze po prostu byli. 

7 6 7 SM 098 Szymon 
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Prxtdsitbloniwo Victor ante** JEST VWIACZNYM f»RZEDSTAW-| 

C) EL EM FiRMY SVETLANA 

NA C2ECHY, ROLSKI- l SLOWACJ^. 

ZAOPATRIUE FIRMY \ ODBtORCOW 
INDYWJDUALNYCM W LAMPY \ 
Ui.KaspYcwscza 41 / 6 ELEKTRONOWE AUDIO , 
01-817 Warszawa NADAWCZE / INNEORAZl 
TeL/fax (22)83 424 27 PODSTAWKI DO L AMP\\ 



KUPlg 


Programator do radiotelefonu Yaesu FTL 1011. Tel 
0603 444 978, e-mail: stanislaw444@pQczta.onet.pl. 
TRX zakres RX: 0,1 do 30MHz, TX: 9 pasm z emisjq: 
SSB , CW, AM-lcom IC-720, IC-745, Yaesu FT-77 (TF- 
775). FT-757 GX lub Kenwood TS-430S. Tel 0602 

452 384. 

Schemat oscyloskopu MJNJ 5 produkcji Zaktadow 
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Sonde 
w.cz. do woltomierea 1)722 Elpo. Jozef C. p 98-300 


IC 706 kupi?. Jurek, tel. (52) 346 39 32 lub 0503 488 
420. 

Transceiver Alan CT-180 C138-175MHz lub zamienk) 
Rexon RL102, 1 40-1 60MHz, Alan 28. Tel. 0505 049 1 98. 

IC-T81A, proszg o oferty z cenq. E-mail: sp9wtd@in~ 
teria.pl 

TUX IC775 DSP, FT 1000 lub podobnej klasy. Tel. 
0604 788408. 


Lampy mocy w.cz. GU-43B, 4CX250 GI7B oraz pod- 
stawki do nich. Feliks Jelonek SP9CAM, 42-134 Trus- 

kolasy, ul Kopernika 16, woj. 61^skie. 

Nadajnik radiowy, pracujqcy w pasmie od 88 MHz do 
108MHz. UHF, FM z antenq. Tel 0505 647 393. 
Oryginatny mtkrofon fabryczny do nadajnika Drake 
model T-4XC 50k£2. Waldemar Kozbial. 80-153 

Gdansk 1 8, ul Plowce 48/2. 

Oscyloskop typ-DT662 produkcji Radiotecbnika 
Wroclaw, uszkodzony, pilnie kupig. Tel (61) 292 70 
01.0603 603071. 


TRX 2m. 2 szt do 200 zl za szt. GOO do 200MHz. Tel. 

0604 788408. 

Uszkodzone TRX, KF, UKF, CB: sprzQt video. Robert 
Szarek, tel (13) 436 44 46, 0600 136 388. 

baterie do telefonow 
fey komorkowych jB 

II wwi.sklep.ant.coiii.pl 8 


wraz z akcesoriami 
kupisz w naszym 
sklepie internetowym: 

\ www.delta.poznan.ply 

Wkfadkg pasmowq typ W05 na 140~180MHz dotes- 
tera ZPFM3 lub wymienie na innq (20MHz). Andrzej, 

tel (95) 720 34 20 po godz.16. 

Wotng tucz kupie. Piotr, tel 0604 258 220. 

SPRZEDAM 

Alinco DJ-V5. rgczniak 2m/70 cm, RX76-999MHz, in- 
strukcja po polsku, schema!, akumu later, iadowarka, 

cena: 1200 zl Marek, tel ( 12 ) 274 82 28. 

Antena dualband ^Cornet GP9” 3x5/8 2m 70 cm, ce- 
na 350 zt, TRX mobil loom 821 H, 5/10/50W, TX IIS- 
174 FM/Rx. AM/FM 430-470MHZ, DTMF, CTCSS cena 
800 zt. Alan CT 1600, r§czniak na pasmo 2m (140- 
150MHz), brak antenkl, cena ok. 350 zl Przelqcznik 
antenowy Daiwa na dwie anteny (nowy z pudetkiem) 
1 ,8~600MHz/1 ,5kW, cena 1 50 zl Tel. (69) 361 45 34. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYHEK i GIEIDA 

1 . Bezplatniedrukujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawierajqce nie wi?cej ni±150 znakdw. Tr eit ogtoszenia moZe 

dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Majdogodnlej jest 
posluzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre naiezy wypelnid duzyml literami 
z zachowaniem odst$p 6 w mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety naiezy przesylad na adres: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
Przyjmujemy tez ogloszenia przystane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentdw, dealerdw, ftp. $3 pfatne. Ogfoszeme/reklama 

moze byd tylko na szerokosc szpalty (58mm). Cena zaiezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz§tego centymetra. 

Rabaty udzielane $q w wysokosci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12 ogloszeh. 
Rekiamy o innych rozmiarach sq umleszczane poza 
rubrykq “Rynek i GieTda” I sq platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysyfamy na zyczenie) - tel./fax (0-22) 864 64 89 



Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 10/2003 



























































































































































□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet naiezy wypefnic czytelnie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imic i nazwisko ................. 

1 

Ulica, 

Kod.n 

>ir dnrrm 

«eisc«wo££ .. ............ .............. 

1 
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RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIE1DA RYNEK I GIEtDA 
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RADIAL 

osprz?t antenowy 



- filtry 

- dupleksery 

- combinery 

- anteny bazowe 
itp. 



APOLLO 
FlyTaik 200 
PMR 446 

radiotelefon z wbudo- 
wanym radiem FM 
4- komplet akumula- 
torkow NiMH 
+ tadowarka sieciowa 


SUPER CENA: 
caty zestaw 320 zt netto 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...ideafny do zastosowania w szpitalach, 
strazy pozarnej, policji, przemysie, 
hotelach rtp. 

^ a 9 er y (odbtorniki 

i tekstowe 


62| 


Millenium FX 
Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitorujqcy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s.c., 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5; 
. tel./fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 
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lazowe 

urz^dzeri 

cujacych 

1 < 

lasmach 

| 

■50MHz, 

1 4 

88MHz, j 

)-1 74MHz. 1 

1 ; a 


Wi^cej inlormacjj na stronie www.bajteLcom.pl 



Bascom AVR, 8051 , Protel 99, Protel XP. Gena 70 zl. 

Tel. 0605 380 492. 

2 C8-radia Alan 484 i Dragon 240N, stan bardzo 

dobry, Tel. 0501 967 431. 

Gry i programy, filmy do PC takze nowosci, programy, 
narz^dziowe, edukacyjne, symulatory uzytkowe i inne. 

TeL 0605 380492. 

Fabrycznie nowy transceiver na 2m FM Yaesu 
FT1500M, nowoczesny, bardzo bogate menu. Tel. 
0605 945 484, nie odpowiadam na SMS-y. 

Icom - Q7, E90, 2720 H, 207 H, 2800 H, R3 (skaner), 
706 MKIIG, 718, 746, 746 PRO, Yaesu-VX 150, VX 
1 R, VX 5R, VX 7R, FT 1 500M, FT 817, FT 897, FT 920. 
TeL (17) 85614 21 iub 0504 424 491. 




I ul Husarii 2, 02*951 Warszawa, tel. (22) 651 86 90, 1 
fax (22) 651 86 92, e-mail: lnfo@bajtcl.com.pl 1 

Alana 555 oraz mikrofon stacjonamy Stabo Optimke 
X. Sprz§t w dobrym stanie, widoczne lekki 6lady uzyt- 
kowania (karton, instrukcja). Cena 800 zl Iub zamieni? 
na Ranger RCI wraz z zasilaczem. SP2TQI Michat, e- 
mail: mgoeck@poczta.onet.pL tel. 0601 834 622. 
Anteny SM7DVH dookolne, wwykonaniu amator- 
skim - SP6TGR - solidne itrwafe, na pasmo 144- 
146MHz, cena 130420 zl, porto. TeL 0606 268 643 
Iub SMS. Jan Majewski, 59-400 Jawor, ul. Strzegom- 

ska 2b/m 17. 

Anten? KF 3,5-28MHz firmy Diamond typ CP-5, cena 
700 zf oraz Poradnrk antenowy dla krdtkofalowcdw, 

cena 25 zt. Tel. (69) 411 38 85. 

Archiwalne roczniki Elektora RFN. Dzwon, tel. (58) 

302 05 26 Iub e-mail: sp2ge@box43.pl. 

Arehiwalne ksiqzki, pras? (elektronlka, fizyka, chemia, 
foto, moto, s-f, amigowe), lampy, Radioamator, EP, 
EdW, SR inne, wysle spis. Tel. (59) 810 39 28. 


"SONAR", 95-200 Pabiantce 

tel./fax (042) 21 3-01 -1 2, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
\^£K i amatorow 



MASS 

LEMM ^ 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


MOTOROLA 
Jjr MAYCOM 


DRAGON 
VY REXON 
^ MAXON 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


4 ICOM 

\ 

% 


WYSYtKA SPRZ^TU DLA SKLEP0W I INSTYTUCJI 
Si: 1 2 LAT DQSWIAOCZENIA NA RYNKU 









PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWO * PRODUKCYJNE 

ZAKIAD ELEKTROHICZNa MECHANJCZNY 

05-09D RASZYN 
ul.Wyaoka 24b 
tel: (0*22)71 5-64-92 

tel/fax.fO-22) 720-38-09 
e-n^il:bu ro@buro.pl 
http://www.buro.pl 
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Producent 
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OFEHUJE ANTENY 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ , | 

* MONITORINGU 

* 


TELEFON1I KOMpRKOW 
TELEFONII STACJONA - 
* SIECI ALARMOW 

- mmm- 


i 

dH 




zakresie cz^stotliwoSci i- 
40 MHz - 2500 MHz 


Interfejs IRDA - yrz^dzenie do komunikacji komputera 
z telefonem komorkowym (darmowe loga i dzwonki) 
innym komputerem i nie tylko - za jedyne 39 zl! Urz^- 
dzenie nowe ; 6-miesi$czna gwarancja! Zamdwienia 
pod nr tel. 0503 374 615, e-mail: bsmm@tlen.pl. 
Ksiqzki *Male elektrownie wiatrowe + dodatek” - 
mozliwoSb zastosowania alternatora jako pr^dnicy: 
28/220 + schem. konstr. silnika wiatrowego z piono- 

wq osiq. Daniel (75) 736 76 04. 

Laboratoryjny generator sygnafowy wysokiej klasy 
Marconi TF-144H, 10kHz-72MHz. Te(. (22) 629 79 08. 
Unia „Drake” zamieni? na tranceiver starszego typu 
lub sprzedam, Tel. 0693 268 355. 


© 


MOTOROLA 

Autoryzowany Deafer 


® radiowe systemy l^cznosci 
© systemy Sledzenia GPS 

© profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

© systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

© serwis 



MADCOM 

01 -443 Warszawa, lit. Ciotka 19/25 
telefax <22)877 37 75. 877 37 56 
www.madcom.com.pl, 
e-mail: madcom@madcom.com.pl 


Lampy elektronowe, podstawki iamp - roznetypytra- 
fa glosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, $.-E, H.-E, Florian 
Szczesniak, 02-697 Warszawa, ul. Rzymow$kiego20/ 

57. Tel. (22) 847 11 56, 0601 342 870. 

Maszty kratowe sktadane, maszty pneumatyczne, liny 
antenowe, liny odcicigowe, izolatory, przekazniki, kon- 
densatory, rotory antenowe, kable sterownicze, PA 
144/432MHZ na 3xGS35 PA RF 2xGU5b PA R-140 PA 
UKF IxGS 35. Mieipik mocy 1 MHz-1 ,3GHz 10- 
6000W. Lampy GU78b z podstawkami, wariometry, 
przet^cznrki w.cz., nadajniki Racal 5, nadajnik KM 02, 
lampy: GU43 „b", 4Cx250, GU 74 „b”, GU 76 *b”. 
Krzysztof, tel. 0604 12 72 48. 


II 


CEAD’P 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUN1KACJI 

Budowa, obsiuga, konserwacja, j 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: I 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

j 

radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEWiZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKI KF, 
VHF, CB-radlo, AKCESORIA 






\ 15-206 Biatys>tok, ul. Wolynska 36, 
p. box 227, tei. (085) 743-31-60, 
tel. /fax 743-31-51 


Miernik Avomet finny Metra Czechoslovakia, urucho- 
mione kity do transceivera KF. TRX ONWA 2 metry 
sprzedam. SP7DRF RON, todz, tel. (42) 654 94 91 . 
Nadajnik podstuchowy, stabrtizowany kwarcem 
434MHz. Biata Podlaska, tei. (83) 375 05 66. 
Odbiornik globalny Grundig Yacht Boy 400, odbiera 
C V/ SSB, duzo funkcji, podwojny zegar, caty zakres KF, 
UKF. Tel. 0605 945 484 nie odpowiadam na SMS-y. 


Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



ul.Bracka 35 26-600 Radom 

Tel. (048) 367-1 3-1 3 Fax (048) 366-33-77 
wvAV.elnex.com.pl info@elnexxom.pl 


Odbiornik komunikacyjny wysokiej klasy Grundig Sa- 
tellit 3400 Professional. Tel. (22) 629 79 08. 
Odbiornik komunikacyjny OKI 06, cena 200 zl. TRX 
FM317 oraz TRX Bosch KFE 16S, cena dwoch urz 4 - 
dzeh 1 00 zl. Tel. 0505 1 1 8 092 do godz. 1 5. 
Odbiornik-mikrowoltomierz selektywny HMV-4A, 
1 00kHz-30MHz. Tel. (22) 629 79 08. 

Odbiornik swiaiowy Weitempfanger P-9, 10 pasm 
krotkofalowych, UKW, LW, SW. Cena 150 zl. Nowy, 

zapakowany, tel. 0605 380 492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht, pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 230 zl. Tel. 0605380 492. 
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Zamowienie na pfatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida" j 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: s 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) | 

Adres I 

NIP 

Prosz? o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego ! 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT t do odwolania 1 

upowazntam firm$ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia [ 

faktur>' VAT bez mojego podpisu. | 

Pieczqtka i podpis zamawiajqcego ’ * 
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razEosn - morstwo bakblowo- prowkctjne 


ZAKLAB ELEJCTRONICZVO- MECKAMCZNY 

05-090 RASZYN 
uEWysoka 24b 
tel: (0-22_7 1 5*64-92 

t*l/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail: buro0buro.pl 
b ttp://www.buro.pl 


BURO,. 


Producent OFERU JE : 

mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 
#zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pmowym 



OR VEF2O1-208 + schematy, wtym na pasma 20, 
80, 160 m + heterodyna do odb. sygnatow telegra- 
ficzny + zapas tranzystorow po 50 zt. RX250M + za- 
silacze, blok filtrow + b. fa! + dok. + stolik za 350 zt. 
Anatol Frofdw, 17*200 Hajnowka, ul. Ks. Sciegiennego 

5, tel. (85) 682 45 40. 

Profesjonalny zespot anten kierunkowych AMZ 3A, 

14QkHz-3QMHz. Tel. (22) 629 79 08. 

Przedwojenny odbiornik niemiecki VE 301 oraz pols- 
kie Wola sprzsdam za 250 zf. Maszt teleskopowy, 12 
metrdw, cena 3QQ zt, Tel. (87) 324 97 1 8. 


j Zcsiaw iVezow 

kod towaru NAVTHDS2, 
cena 1 7,50 2 * 

Wicrtarka mini 


,1 


■ Ui 
tm 


1 cena 49,00 zf 



Wiertta: 0 2,2mm * 1,00zt 
0 1 ,5mm - 0,60 zt 
0 1,2mm - 0,60 zt 
0 1 ,0mm - 0,60 zt 
0 0,9mm - 0,80 zt 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Surleska 9, 01-939 Warszawa 
tel./fax {22} 835 66 88, 864 64 82 
{pn-pt, w godz. 8-1 6} 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 






Radiotelefon przenosny Rexon RL102 140-160MHz, 
zestaw stuchawkowy, akumulatory, tadowarka - nowy, 

zapakowany, cena 900 zf. Tel. 0505 049 198. 

Radiowy generator-wobulator K-937, 100kHz- 

108MHz. Tel. (22) 629 79 08. 

RX-y Lambda 2 - 400 zi, R-311 - 280 zt, oscyloskop 
Cl -124 uszkodzony - 100 zf, cz^stosciomierz PFL-22 
uszkodzony - 100 zt, FM-3001 * 150 zf, rozne lampy. 
Stanisfaw Grabowiecki, 55-200 Ofawa, ul. sw, Rocha 

4/1, tel. (71)303 29 62. 

Radiotelefon FT810OR, radiotelefony Midland z pasma 
300MHz. Jurek, tel. (52) 346 39 32 lub 0503 488 420. 



Schematy , opisy, ukfady eleklroniki - „retro”, Porady 
danno! Pisz, dzwon - warto! Znaczek! J. Poznanski, 30- 
079 Krakdw, al. Kijowska 13/10. Tef. (12) 637 86 12. 
Schematy RTV, monitordw, kamer audio, transceive- 
r6w i skanerow plus soft, CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikacje, 3xCD, 2500 sche- 
matow, instrukcji. Csna 70 zf. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Maycom FR-100 - 150 pamigci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHZ, blokada klawiatury, ukfad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjScie na sfuchawk?, 
mozna stuchac min. lotnictwa i radiofonii. Nowy, ory- 
ginalnie zapakowany. Cena 495 zt. tel. 0605 380 492. 


TELESFOj^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakbw, ut. Pfdzichdw 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@gatfcja.pt 

Ptekary Sl^skie, ul, Zwfrkl 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@gallcja.pl 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zl^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


Skaner r$czny, nowy na gwarancji Traident TRX 1 000 
XLT, 100 kHz-2200MHz, 1000 PAM, duzo funkcji, AM, 
WFM, FM, analiz widma. Cena 800 zl. Tel. (85) 719 24 

48, 0692 672 613. 

Skaner Stabox R100 WFM FM AM LSB USB 100kHz 
do 1 650MHz, 1000 pamieci c. 1 200 zf, odbiornik gfo- 
balny Grundig YB400 AM, FM, SSB od 01 do 30MHz, 
cena 4QQ zt. Tel. (69) 472 91 16. 


Skaner Uniden UBC-780XLT Tainktraker 3, potrafi 
wspoipracowac zsystemami Motoroli, EDACS, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pamigci, pasmo 25MHz- 
1 300MHz, wspofpracuje z komputerem, nowy w pefnt 
sprawny, najszybszy 300k/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 2070 zt. Tel. 0605 380 492. 


Skaner Uniden U8C-120XLT, najszybszy 300 k/$, 200 
pamieci! Nowy, zapakowany, cena 650 zt. Tef. 0605 
380 492. 


0 

1 IV A AUTORYZOWANY 
I V_/ W I V I DYSTRYBUTOR 


® radio we systemy i^cznoSci 
® systemy sledzenia GPS 

® profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczyoh 

® systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

® serwis MADCOM 

01 -443 Warszawa, u!. Ctotka 19/25 
tei./fax (22)87737 75.877 37 56 
www.madcom. com.pt. 
e-nnaii: ma<jcom@ madcom.com.pl 


Miejsce na tresc ogfoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zatqczam zdjgcie Gza^czam rysunek □inne. 
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METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Skaner japonski Yupiteru 7100/XR-10Q, 1000 pamie- 
ci! SSB, NFm, AM, FM } 530 kHz-1 650MHz, krokod 50 
Hz, duzo funkcji- Gena 1195 zt. Tel. 0605 380 492. 
Sprzedam lub wymienig czasopisma ARRL Hand- 
book, Antena Book, QEX, NCJ, QS l , Funk Amateur, 
Amaterskie Radio, serwisdwki RTV i inne. Andrzej, tel. 

0605 311 548, e-mail: hipol@post.pi. 

Sprzedam lub zamieni§ na zewn^trzne DSP antene 
GP-7/7 pasm (produkcji radomskiej) z krotkimf prze- 
ciwwagami, ostatnia wersja. Tel. (52) 397 91 58, e- 
mail: sp2guc@ampr.pl. 


QESQQ 0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZN06CI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjc* DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenle 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instatacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


. . 92-516 16d± 

Q D © I # f! & ; ui. Puszkina 80 

> ! |flf|k r** -1 r* tel. +48 (0-42) 649 28 28 

I | 1 | fex +48 (0-42) 677 04 71 

| ... . http://www.pro-fit.pl 

k rodiokomunikocji e-mail; biuro@pro-fit.pl 


Najwi^ksza hurtownia w Polsce 
urz^dzen: ICOM, AOR, 

DIAMOND-Antenna, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS 


RADIOTELOFONY 

dla profesjonalistow 

O i : 


ICOM 


.x-'/V'/r 


p*" A; 
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| Dpst^pne natychmiast z naszego | 
centralnego magazynu w Lodzi 

IZamowionc urzqdzcnia wvsvlamv kuriereml 
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Obudowa zasilacza moze bye gf 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obstuga, 
automatyezne fadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napiycia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, stopnia nafadowania 
i roztadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przefadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 

97-300 Piotrkdw Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel/fax (0-44) 646 24 63, 
krokus @ka ppa.com.pl, 
www.zasila cze.om.pl 


Transceiver loom 1C725. Tel. (71) 349 39 73. 

Transwerter z 1 1 na 80 m/3, 5-3, 8MHz, TX=20W no- 

wy, SP2EHB, Gdansk, tel. (58) 557 51 36. 

TRX 2/70 all mode Icdth IC-821H - 5000 zi, TRX 2/70 
FM Alinco DR-610 - 1 700 zi ukiady SAA1 057- 15 i\I 
szt ceny do uzgodnienia, Ratal Pytlewski SP7QJR. Tel. 

0606 872 291. 

TRX FT-747GX, stan techniczny bardzo dobry, cena 
1600 zi. Zdzisiaw SP2DBN. Tel. kom. 0506 917 559 

lub (56) 678 69 89. 

TRX Druch 80 m, QRP 0,5W, SS8/CW zasilanie 220V, 
wy na gfosnik lub siuchawki, ladna modulacja, 400 zi 
lub zamieni? na TRX 2m, BUG-a, oryginalnago USA - 
inne propozyeje. Tel. 0606 556 028, 0608 532 130, 


SATTRACK 


2yrard6w 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i iqcznosci 
satelitarnej 


W id elektronik 

tel. (46) 855 90 24 
e-mail: sptd@alpha.pl 


CL 

ZD 
I — 
LLP 
N 
DC 
CL 
CD 


Sprz^t i^cznosci bez zezwolen. 
Poszerzswoj$ofert§: radiotelefony 
o nowoczesnym wzornictwie i wyso- 
kiej jako^ci. 

Szereg dost^pnycb akcesoriowzapewnia 
l^czno£c w wielu sytuacjach. 



Oferujemy korzystne warunki wspolpra- 
cy dla Deaierow, wypeinij formularz na: 


Lub skontaktuj si$ z nami: 


EPASp.zo.o. 
al. Wojska Polskiego 154 
71-324 Szczecin 
tel. 091 4252 900 
fax. 091 4875 014 


I MOTOROLA 

AutwymMwny OyjtrytKjUy 


2007390 s " 
0 51/68mm 


Y oferuje 

* Sterowniki, 

oprogramowanie 


TRX-2/70cm, Kenwood TH79E, 2m Alinco DR 130, 
President Lincoln, stan urz^dzenia idealny,tanio, odbior- 
niklampowy, powojenne. Robert Szarek, tel. (13) 436 
4446, 0600 136 388, e-mail: robert.szarek@interia.pl. 
TRX Yaesu FT817, iadowarka + akumulator, stan bar- 

dzo dobry, cena 2.800 zt. Tel. 0604 141 489. 

Wysokiej klasy oscyloskop OS-156, 4-kanafowy 
60MHz, rozefog podstawy czasu. Tel. (22) 629 79 08. 
Wzmacniacz na pasmo 50MHz, 100W, outzas. 24V. 
Zasilaez 24V/10A. TRX 1C 706, stan b. dobry. Leszek, 

tel. (71)342 86 67. 

Yaesu FT50R, r^ezniak dualbander 2m/70cm, 7X 140- 
1 74MHz/420-470MHz, RX 76-999 MHz/FM/W-FlWAM, 
cena 850 zl. Alan CT 1 600, r^ezniak na pasmo 2 m (140- 
1 50MHz) cena ok. 370 zi. Tel. (69) 361 45 34. 

Yaesu FT1012D + zewn. VF0 + zewn. gio$nikzfi:tra- 
mi m.cz. + zapasowe lampy + instrukeja serwisowa 
polska i niemiecka. Tel. (32) 644 28 03 (po godz. 18). 
Yaesu FT100P , KF, 50, 144, 430 DSP, nowe + instruk- 
eja w j^zyku polskim. Tel. 0607 534 996. Info. SMS. 



ZAMIANA 


Laptops PC 120 na Lincolna zzasilaezem i mikrofo- 
nem stolowym lub inne propozyeje, za co extra dodam 
drukarke. Tel. 0607 115 955, (75) 761 93 67. 

TRX Kenwood TR 7730, Motorola MX 1000, Radmor 
3731 , 3144, 4437 na skaner Alan 1 . Tel. 0601 253 1 1 3. 


Clicesz zostad nasluchowcem, prosz$ o kiika $f6w 
osobie I2znaczki na listy. Henryk Moscibrodzki, 
SPL908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroncbw Pokoju 10 
m 7, tel. (32) 279 34 33. 


ovanti ° eoM 

RADiOKOMUNIKACJA YAESU 

Rok zalozcnia 1990 DIAMOND-MFJ-GRAUTA 

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMYICOM NA POLSKA 


Radiostacje 

Anteny 

— rj Akcesoria 

Najnizsze: ce ny 

| duzyjwybor 

' * J ' | jjp ■ 

S prawdz na naszej stronle 

www.avapt;i -rad i o. pi 

Jezeli i|ie Znalazfes artykutu 
ktory Ci<j iriteresuje -zadzwon 

1 I •• 1 ■ 

Zapraszamy od godz.10 do 17' 
00-153 'Warszawa ui.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial h andlowyJsenvfs638 72 75 
_^Jkdffi:0503 998 655 
e-mail avanti@internetpl 
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iNSTWOryiii' 


-eKwdg,v- 


Peinowartosciowy, przenosny oscyloskop o wyiniarach i cenie dobrej 
klasy multimctru. Pofcjczenle wysokiej czulosci z duza iloscia funkcji 
pomiarowych pozwala na uzytkowanie go w scnvisacli 
elektronicznych, samochodowycli, jak i 0C2ywi$cie przez hobbystdw. 

Czestotliwosc probkowania 10MHz; pas mo ana logo we do 2MHz; 
czulosc od 5mV do 20V/dz. w 12 krokach; podsfawa czasu od 200ns 
do lgodz./dz. w 32 krokach: auto-setup; tryb wyzwalania: run, 
normal, once, roll, slope +/*; przesuwanic sygnalu wzdluz osl X i Y; 
odczyt DVM z opcj^xlO; obliczanie mocy audio (rms i peak); 
poniiar dBm, dBV, DC, rms; znaczniki dla napiycia i czasu; odczyt 
czpstotliwosci (poiruqdzy znacznikami); funkcja zapisu Ctryb roll); 
zapis sygnahi (2 pamiyci); LCD: 128x64 pikseli / duzy kontrast; 
do 20h pracy z bateriami alkalicznymi; opcjonalnie:praktyczny 
holster; zasilacz 9V/500mA; zasilanie: 5 x 1.5V AA baterie lub 
akumulatory Nicd / NiMH (opcjonalnie); wbudowany uklad 
ladowania akumulatordw. 


Cena: 950 zl 


50 MH 2 OSCttOSlOP DO PC 


PCS 5 00 jest cyfrowym oseyloskopem, 
wykprzystiijqcym komputer 
i jego monitor do przedstawiania 
przebiegow. Wszystkie fcnkcje i 

standardowego oscyloskopu S 

udost^pnia dostarczone m 

oprogramowanie. 

Jego obsluga jest podobna ^ 

do obshigi typowego oscyloskopu 
z C roznicq, ze wszystkie czynnosci dokonuje siy 
za pomoc^ myszki. Przyrzad podlacza siy do komputera przez 
port rownolegty, zapewniajtjc przy tyin pelnq izolacje optyczna. 
Oscyloskop i rcjestrator przebiegow posiadaja dwa odrybne kanafy 
z czcstotliwoscia prdbkowania do 1 GHz. Kazdy przedstawiany 
na ekranie przebieg moze bye zapisany w celu pozniejszego 
wykorzystania w dokumentacji lub porownania pomiarow. 

Impedancja wejsciowa: lMolun / 30pE; zakres czestotliwosci: 
od 0 Hz do 50MHz (± 3dB); napi^cie zasilania: 9-10Vdc / 1000mA; 
max napiycie wejsciowe : 100V (AC + DC); podstawa czasu: od 20ns 
do 100ms / dz.: zrodlo wyzwalania: CHI, CH2, EXT; wyzwalanie 
zboczem: narastajacvm lub o padaj^cym; poziom wyzwalania: 
rcgulowany skokowo co 1/2 dz.; in t er po lac j a przebiegu: liniowa 
lub wygladzona; znaczniki dla: napi^cia i czesU)tliwosci;czulosc 
wejsciowa: od 5mV do 15V / dz.; auto setup; pre-trigger; pomiar 
true RMS (tylko dla AC); dhigosc zapisu: 4096 probek / kanal; 
czystotliwoSc probkowania w czasie rzeczywistym: od 1.25KHz 
do 50MHz; analizator widrna 0...1.2KH? do 25MHz; rejestrator 
przebiegow od 20ms/dz. do 2000s/ dz. 




i 


max czas zapisu; 9.4godz/ckrai 


Informacje i zamowienia w Dziale Handlowym AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 



Til 

100x40x140 

15,00 Zl 

T64 

180x80x160 

24,00 zi 

T12 

100x50x140 

15,00 z! 

T65 

180x100x160 

24,50 Zl 

T13 

100x65x140 

16,00 zl 

T66 

180x40x190 

22,00 zl 

T21 

120x40x140 

14,00 zl 

T69 

180x80x190 

24,00 zl 

T22 

120x50x140 

17,00 21 

T70 

180x100x190 

25,50 zl 

T23 

120x65x140 

18,00 z? 

T71 

180x50x240 

21,50 zl 

T25 

120x40x160 

17,00 zl 

T73 

180x80x240 

27.00 zl 

T26 

120x50x160 

17,50 zl 

T74 

180x100x240 

27,50 zl 

T27 

120x65x160 

18.00 Zl 

T81 

220x50x160 

24,50 Zl 

T28 

120x80x160 

19,00 Zl 

T82 

220x85x160 

26,00 zt 

T31 

140x40x140 

17.5021 

T83 

220x80x160 

26,50 zl 

T32 

140x50x140 

18,00 zl 

T84 

220x100x160 

28,00 zl 

T34 

140x80x140 

20,00 zl 

T85 

220x50x190 

25,00 zl 

T35 

140x80x160 

18,50 Zl 

T86 

220x65x190 

28,00 Zl 

T36 

140x50x160 

20,00 zl 

T87 

220x80x190 

29.0021 

T37 

140x85x160 

20,00 zl 

T88 

220x100x190 

29,50 zl 

T38 

140x80x160 

21,00 zl 

T89 

220x120x190 

31,00 zl 

T41 

140x40x190 

19,00 zl 

T93 

100x220x240 

31,50 zl 

T42 

140x50x190 

20.00 zl 

T94 

220x120x240 

32.50 zt 

T43 

140x65x190 

21,00 zl 

T262 260x80x190 

34,50 zt 

T45 

140x100x190 

23,00 z! 

T264 260x120x190 

36,50 zl 

T51 

160x40x160 

18,50 zl 

T267 260x80x240 

36.50 zl 

T53 

160x65x160 

22,00 zi 

T268 260x100x245 

37.00 zl 

T55 

160x100x160 

23,00 zl 

T269 260x120x240 

38,00 zl 

T56 

160x50x190 

20,50 zl 

T303 300x100x190 

42,00 zl 

T57 

160x65x190 

22,50 zl 

T305 300x85x240 

43,00 zl 

T58 

160x80x190 

23,00 zl 

T306 300x80x240 

44,00 z! 

159 

160x100x190 

23,50 zl 

T307 300x100x240 

45,00 Zl 

TGI 

180x40x160 

21,00 zl 

T308 300x100x240 

46,00 Zt 

T62 

180x50x160 

21.50 zJ 



Ceny zawierajq podatek VAT Koszty przesylki 
wynoszq 14,80 zK 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dzial Handlowy 

uL Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 364 64 82 

tel. /fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 87 

e-mail: handlowy avt.com.pl 



Kto pomoze zaprojektowac i oprogramowac prosty 
sterownikfiP z wyswietlac 2 em graficznym. Jerzy Kra- 
wiec, 60-566 Poznan, ul. Szamotulska 63 B m 3. 
Naprawa sprz^tu CB radio - rowniez przeslanego 
pocztq. Roczna gwarancja, kwitowanie odbioru. Tu- 
kan.teL (81)855 3897. 


www.naoad.pl 



NOWE CENY : 

» kamery kolorowe 179 zt 
» kamery czarno-biate 99 zf 
» przet^czniki kamer 79 zt 
» dzielniki obrazu 267 zt 

( ceny zasoiiorajst VAT) 

ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagielloftskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
tel. (012)641-62-72 . 640-31-11 




v,e J 


& 






SPRZEDA2 WYSYtKOWA 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 

z rysunkami w oprawie: Kenwood TS-440S, TS-530S, 
TS-570-S/D/G, TS-790/VE, TS- 870S, TS-930S, TS- 
950S/D, TS-2000, TM-G707A/E; Yaesu FT-920, FT- 
902DM, FT-901 DM, FT-897, FT-847, FT-767GX, FT- 
736R, FT-1 ODD, FT-50R; loom IC-77, SC-701 , 1C-703, IC- 
706, IC-706MKIIG, IC-2100H, IC-756PR0. IC-736/738, 
rc-821 H, IC-91 OH, IC-T2A/E, IC-207H. Ceny 50 do 3O0zt, 
wysylka za pobraniem. Zdzistaw SP8LB, e-mail: sp6lb@ 
laborex.com.pl tel/fax (75) 755 14 80, 0601 701 632. 


REEtlKI 
ODBIORNIKOW 
RADIOWYCH 

ZXAT 1930-45 

: Retro Radio 
ul. Bema 81 A, 01-233 Warszawa 
tei/fax (22) 632 94 33, 
tel. 603 234 799 
www.retro.otv.pl 

'I 


dowolny kolor obudowy 


lelmyty monta/owe 
I do ptytck dnikowaxiyeli 



.'j ! 


UM- 2 A 

cena 33,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 




>Iicruik Cl 1121 

: • wySwietlacz LCO: 3 3/4 cyfry 

• cz?to66 pr<i>bkowania: 

2.5 pom./s. nominalnte 

• r^czny wyb6r zakresbw 

• zakresy pomiarowe: 

- 100uV„1000V DC 

- 1 00uV..75GV AC 
• 0.1uA..10A DC 

- 0,1uA..1OA AC 

- 0,ia..400Mft 

- 1pF..4O0uF 

- 1kHz..4MHz 

- 1/iH..40H 

| • zasitanie; 9V 
f * wielkosc: 200x90x4 0mm 
i * waga: 400g 

kod towaru CHY21C 



l'y. - 

<Zu \ 


-K* “ 

Filin 7 x 7 

228 

1,60 Zt 

137 

1.90 zt 

332 

C.90 Zt 

121 

1,85 zl 

417 

C,90 zt 

127 

2,50 zt 

440 

1,60 zt 

204 

3,30 zt 

451 

1,40 zt 

214 

3,30 zt 

460 

1,60 zt 

216 

2,50 zt 

510 

2,30 zt I 

217 

1,60 zt 

512 

1,10 zt 

226 

1,30 zt 

514 

2,90 zt 

’U-ve---- 'c 


■■ ; ovt ’7. 



Mostck 

LC 

1 kod towaru 
j DVM6243 
I cena 



-3i 1/2 cyfry 

- C od 1 pF 
do 200pF 

-LodlpH do 2H 

- automaiyczne 
zero 


j 29b, 00 z! 

Xaiuiuai 

I Jednawarstwa 
| 85x380mm 3,20 zt 

j 90x200mm 2,70 zt 

I 100x160mm 2,50 zt 

j 120x240mm 3,50 zt 

| 190x285mm 10,00 zt 250x265mm 15,00 zt 
$rodek trawiqcy CHEM04 cena 4 2 t 

. .. . . . . . m . | . . 


Dwie warstwy 
85x370mm 3,10 zt \ 

100x160nnn 2,50 zt | 

100x200mm 3,70 zt ! 

150x150mm 4,10 zt j 


Przettumaczone, kompietnc instrukcje obstugi do tran- 
sceiverow: Icom - Q7, E90, 207H, 2720H (2725H), 
2800H, R3 (skaner), 706MKI1G, 718, 746, 746Pro 
(7400); Yaesu - VX1 50, VX1 R, VX5R, VX7R, FT-1 5O0M, 
FT-817, FT-897, FT-920. Tel. (17) 856 1 4 21, 0504 

424 491 , e-mail: transc-lnstr@wp.pl. 

Przyjm? gratis stary RX, nastuchowy KF, moze bye lam- 
poay, amatorski oraz BUG-a, z ci^zadcami lub go niech'o- 
go odkupig. Zamilowany telegrafista. Tel. 0606 556 028. 


Podane ceny zawierajq podatek VAT. Koszty przesylki 
wynosza 14,80 zl niezaieznie od wafto§ci zamdwienia. 



Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel ./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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PoDRijGZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

" Swiata Radio " 


Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj p w ofercie firm ogiaszajacych sip w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszafy sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawila sip ostatnia rekiama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 



mm FIRMY miejscowoSc 1 


AKSEL 

Rybnik 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 

9/03 

IT 



* 




X 






X 


X 

X 

X 

X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

12/02 

15 



X 


X 

X 



X 


X 











X 

X 


X 


ALARM-TECH 

KrakOw 

0-12 

641 *66-69 

641-66-69 

10/03 

68 


X 

X 















X 









ALCGM 

Blelsko-Blata 

0-33 

819-26-36 


9/03 

61 



X 

X 



X 




X 




X 

X 


X 




X 


X 

X 


altran 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

9/03 

65 

X 


X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 


X 



X 



X 


X 

X 

X 

AMATOR 

Kielce 

0-41 

342-67-30 

342-67-30 

12/02 

61 



X 



X 

X 







X 

X 

X 






X 



X 

X 

ATUT 

Gorzdw Wlkp. 

0-95 

720-15-55 

720-81-72 

3/03 

PP 



























AVANTi 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

10/03 

66 

X 


X 

X 


X 

X 


X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 





X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdarisk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

10/03 

62 

X 


X 

* 


X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 


X 







X 

8AJTEL 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

10/03 

62 



X 


X 

X 






* 















BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

10/03 63.64 


X 

X 



X 





















CANEX 

Konstancln Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

8/03 

62 



X 


X 

X 



X 


X 



X 


* 







X 


X 

X 

CEAD 

Siatystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

10/03 

63 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 

* 


X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DELTA 

Poznari 

0-81 

866-71-48 

866-71-48 

10/03 

61 






X 





















EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

10/03 

63 

X 


X 

X 








X 

X 



X 






X 


X 

X 

X 

&NEX 

Radorrs 

0-48 

367-13-13 

366-33-77 

10/03 

63 

X 

X 

X 



X 





X 



X 


X 




X 







£PA 

Szczecin 

0-9 1 

425-29-00 

487-50-14 

10/03 

66 

X 


X 

X 


X 

X 

X 



X 


X 


X 

X 

X 

X 

7 







X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

10/03 

35 

X 


X 

X 























EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423-06-09 

10/03 

6 

X 


X 

X 





X 



X 

X 





* 









KABE 

Warszawa 

0-22 

858-83-67 

858-83-67 

6/03 

61 



X 





X 


X 






X 











KABEL TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-34-07 

878-54-08 

10/03 

21 

X 


X 











X 













KROKUS 

Piotfkdw Tryb. 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

10/03 

66 


X 





X 











X X 








X 

LEWEL RADIOKOMUNIKACJA 

Rock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

5/03 

63 

X 


X 

X 

X 

X 







X 

X 


X 

X x 


X 

X 







MAOCQM 

Warszawa 

0-22 

877-37-75 

877-37-56 

10/03 63,64 

X 


X 

X 


X 







X 



X 






X 


X 

X 

X 

maw7elkom — 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-85-74 

3/03 

3 



X 

X 


X 











X 


X 









Nowy Sqcz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

9/03 

37 

X 

X 

X 




X 















X 

X 

X 

X 


MERX 

Nowy Sacz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

10/03 

29 

X 

X 

X 

X 







x 











X 

X 

* 

X 


METEOR 

Wroclaw 

0-71 

'360-16-44 

360-15-27 

10/03 

65 



X 

X 

X 

X 





X 





X 





X 


X 


X 

X 

MOTOROLA 

Warszawa 

_ 0-22 

606-04-50 

606-04-60 

12/02 

3 

X 


X 


X 





X 







X 

X 



X 






PAGE -CO MM 

Bytom 

0-32 

282-20-27 

282-19-64 

8/03 

39 

X 


X 

X 


X 






X 

X 



* 

X 


X 



X 

X 

X 

7 

X 

PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45" 

5/03 

64 


X 

X 









7 

X 


X 

X 











RADIO-CENTRUM 

Warszawa 

0-22 

870-03-44 

870-03 45 

9/03 

66 



X 

X 

X 

X 



X 


X 



X 







X 

X 

X 


X 

* 

PRESIDENT ELECTRONICS POl7 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

10/03 

64 

X 


X 

X 

X 

X 




X 



* 7 

X 

X 

X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROFIT 

Lddz 

0-42 

649-28 28 

677-07-71 

10/03 25,65 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X 

PROFKOM 

Olszlyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

10/03 

65 



X 

X 

X 

X 

X 




X 


X 

X 


X 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO LAB 

Blatysiok 

0-85 

748 00-45 

745-33-86’ 

1/03 

63 

X 

X 

X 

X 


X 





X 


X 

X 


X 

X 



X 






X 

PYRYLANOIA 

Warszawa 

0-22 

644-34-69 

644-36-50 

2/03 

66 

X 

X 

X 

* 






X 

X 











X 


X 

* 


RADNOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

10/03 

33 


X 


X 


X 




X 

X 

X 

X 




X 


X 







X 

R.P. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

6/03 

62 

51 


X 


X 

X 










X 











SATEC 

L6dZ 

0-42 

688-13-49 

688-13-49 

10/03 

19 

X 

X 

X 











X 













SATTRACK 

ZyrardOw 

0-46 

855-07-36 

855-07-36 

1 0/03 

66 


X 


X 













X 










SMARTS L 

Warszawa 

0-22 

678-92-91 ' 

678-91-71 

10/03 

62 



X 

X 


X 










X 


X 


X 







SPID ELEKTROmK 

ZyrardOw 

0-46 

855-90-24 


10/03 

66 


X 

X 




X 




















5WISSPOL 

Warszawa 

0-22 

667-49-79 

667-48-92 

12/02 

64 


X 




7 



X 

X 



X 




X 

X 




X 



X 


SONAR 

Pabianice 

0-42 

__j_ 

213-0112 

10/03 

62 


X 

X 

X 


X 







X 


X 

X 





X 

X 

X 

X 

X 

X 

TELE.COM 

Wroclaw 

0-71 

782-26 30 

782-26-31 

12/02 

19 

X 


X 

X 

X 

X 




7 

X 

X 

X 








X 






TELEMiX 

Pionkt 

0-48 

612-30-31 

612-39-31 

4/03 

64 



X 



















X 


X 

7 


TELESFOR 

Krakdw 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 

10/03 

64 



X 

X 

X 

X 



X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X 
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Mikrokontrolery AVR w praktyce 

Jarosiaw Do! in ski 

Ksi^zka o mikrokontrolerach AVR przeznaczo 
na dla praktykow-konstruktorow, zawierajqca 
m.in. kompletny opis architektury, listy roz- 
kazow i narz^dzi (w tym programatora ISP). 
Na bazie mikrokontrolera 90S2313 przedsta- 
wjono 11 przykladowych projekl6w w iezy- 
ku C (AVR-GCC), wtym obsluge USB, 1-Wt- 
re, wyswietlaczy LCD, UART-a, klawiatury, 
timerbw itp. 



Protel 99SE pierwsze kroki 

Marek Smyczek 

Podrpczmk - niezbpdnik dla pocz^tkuj^- 
cych uzytkownikow Pro tela 99SE. Mozna 
w nim znaleib odpowiedzi na pytania dr§- 
cz^ce mniej wprawnych projektantdw. 
ktorzy chcq szybko poznac mozliwosci 
Protela 99SE i nauczyc $i$ je wykorzysty- 
wab w praktyce. 

Jednym z atutbw ksi^zki est dostarczane 
wraz z ni$ zambwienie na CD-ROM z bez- 
platri^, ewaiuacyjn^ wersja pakietu. 






FALE I ANTENY 








X--:- -7’ -■ . I 

“rtesicnalnycti I 

I 



I Andrzej ncczck SP 5.AHT 

KONSTRUKCJE 

KROTKOFAIARSKIE] 

1 d la za awansowa nycl 










I&il 




Konstrukcje krbtkofaiarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 


Systemy radio komunikaeji 
ruchomej 

Krzysztof Wesolowski 


Tranzystory - odpowiedniki 
Katalog cz. 1 i cz. 2 


cz. 1. 791 str 
cz. 2 762 str. 


Uklady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 
cz. 1 

str 530 44 zf 

Katalog elementbw SMD 


Uklady scalone - odpowiedniki 


Diody. diaki odpowiedniki 
Katalog 


Ksiqzki mozna nabyd rbwniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zambwienia realizuiemy do wyezerpania zapasow magazynowych 



Nr prenumeratora 


Zambwione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 14,80 zt 



Zamawiajqcy:. 


irrifl i naTwiskn. nazwa instytnnji P3 

O 

Adres: g 

ulica nr kod miejscowosO ^ 


Podpis . 

(czytelny) 


Prosz§ o wystawienie faktury VAT I I paragonu I ] 

Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mo j ego podpisu. 


Ksi§zki s $ dostarczane poczt^ - wystarezy wypelrrib zamowienie i wyslab do nas: 


AVT - Ksiegarnia Wysylkowa 
01-900 Warszawa 118, skr.poczt.72. 


(225 835-66-88; 835-67-67, 
tel. (22) 864-64-82 


dhavt@avt.com.pl 












Estrada 

i Studio 8/2003 

{z ply ?3 CD) 

To nieprawda, ze me ma alternatywy 
pomi?dzy nielegalnym uzyfkowaniem 
pirackich kopii oprogramowania a za- 
kupem wersji oryginalnych za ogrom- 
ne pienii|dze. Na rynku mozna znalczd 
kilka interesujqcych programdw free- 
ware* a jednym z nich jest Jeskola 
Buzz. Jest on wyposazony we wszyst- 
ko co trzeba, by wyprodukowac goto- 
wy utw6r muzycznv. Posiada ogromn^ 
iloSd generatorow brzmicri i efektdw 
oraz bardzo czyteliu| wizualizacj? po- 
Iqczeri wszystkich element6w toru 
dzwi?kowego. Dowiedz si?* jak krok 
po kroku ujarzmic te darmowe studio 
nagrari. 

Bramka szumu to urz^dzenie, 
kidrc przepuszcza wyljjcznie takie 
dzwi?ki, kt6re glosniejsze od ustawionegoprogu. A wi?c pod pcwnymi wzgl?- 
dami bramka szumu przypomina wadiiwy kabel polqczeniowy z nast?pujqeymi 
wyjqtkami: pozwafa precyzyjnie ustawic moment, kiedy nastqpi przerwanie sy- 
gnalu i nie trzeszczy w czasie rozl^czania. Posiada takze szereg innych mozliwo- 
&i, z ktorymi zapoznasz si? w artykule „Bramkowanie perkusji”. 

lane tcmaty: „Lzy w TR Studios”, „Jak zroiksowac utwdr pop?”, „Dart XP 
Pro - odnawianie nagraii dla zaawansowanych”, „Ca1q prawda o rynku progra- 
mdw muzycznych w Polsce” 

Na plycie CD m.in.: CoolEdit Pro 2. 1 - rewelacyjny wielos'ladowy edylor pli- 
k6w audio, Steinberg XPhaze - generator niffow, Piano Module - wirtualny for- 
lepian. Functional Ear Trainer - program do testowania i ksztalcenia sluchu. 
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Elektronlka 
dla Wszystkich 8/2003 

Lampy elektronowe przezywaj^ 
dzis drug;} mlodoj>c. Swiec^ce cie- 
plym blaskiem wkSkna zarzenia wy- 
twarzajij specyficzny nastroj. Projckt 
„okladkowy” to swego rodzaju ilu- 
minofonia. Tariczqcc paski magicz- 
nego oka zmieniajq si? w takt sygna- 
lu d2wi?kowego odbieranego przez 
wbudowany mikrofon. Co bardzo 
waznc, do zasilania wcale nie jest po- 
trzebny transfonnator sieciowy z wy- 
sokonapi?ciowym uzwojeniem ano- 
dowym i uzwojeniem zarzenia. Caly 
uklad zasilany jest z jakiegokolwick 
zasilacza o napi?ciu okolo 12V i pr$- 
dzie 0,4A. Prezentowany projekt 
z powodzeniem wykorzystad lampy. 

Odbiomik nasluchowy FM(/2m - to prosty odbiornik na populame pasmo 2m. 
Umozliwia przysluchiwanie si? tycznofciom krotkofalowcdw, wysluchanie Iokalnych 
komunikatdw OT PZK oraz pomaga poznac prac? przez amatorskie przemienniki FM. 

lime projekty: Cyfrowy zasilacz, Elektroniczna klepsydra, Klawiatura do mi- 
krokontrolera, Odblaskowo-migajqcy sygnalizator pieszego, Rowerowe impulso- 
we ^wiatlo postojowe, Miemik wydajno&i masazysfy, Antomatyczny wy Iqcznik 
zasilania komputera. 

Urz^dzenia zaplonowe traktowane sq jako coi nieznanego i trudnego. O tym, 
ze sq to dose proste uklady elektroniczne, przekona Ci? artykul na ten temat. Po- 
znanie ich ,,wn?trza” i diagnostyki moze uchronic przed kupowaniem „w ciem- 
no” moduldw, cewek zaplonowych itp. 



Mlody 

Technik 8/2003 

Pojazd, ktory dolozyl swoje „trzy 
grosze” do wlosldego „cudu gospo- 
darezego” po II wojnie swiatowej, 
produkowany jest do dzis - takze 
w wersji rekreacyjnej i „czadowej” 
dla mtndziezy. Slyrmy Ape Giardi- 
netta wei^z zaskakuje nowymi po- 
myslami. Aitykul „Ci?zar6wka... na 
kart? (motojrowerow^* zainleresuje 
nie tylko fanatykow motoryzaeji. 

„Skuteczny hamulec” - artykul ten 
przyblizy Ci zalcty i wady roznych ro 
dzajdw liamulcow rowerowych. Czy 
wiesz, ze hamulce w piaseie majq wie- 
le zalet-sq znaeznie mniej wrazliwe 
na zhj pogod? niz szcz?kowe, hamu- 
rdwniej, bez zrywow i szarpni?<5? 
A czy wiesz, co to s^ hamulce roikowe 
i dlaczcgo Shimano stosujc w nich dwusiarczck molibdenu? Jc^li nie, zajizyj do MT. 

Drcwno nalezy do najstarszyeh materialow rzezbiarskich, zacz?to wykorzy- 
stywac je do tworzenia obiektow zdobniezyeh rownic dawno jak glin?, jesli nie 
dawniej. Okazuje si?, ze niektore techniki np. barwienia drewna zachowaly si? po 
dzis dzieri i sq niekiedy stosowane przez rzezbiarzy tak jak w sredniowieczu. Ar- 
tykul „Rzezba w drewnic” przyblizy Ci to zagadnienic. 

Zapoznaj si? takze z temalem „Li-Polki”, a przckonasz si?, ze w ostatnich 
miesiqcach jesle^my ^wiadkami kolejnej „cichej rewolueji” w dziedzinie nap?du 
eiektryeznego modeli, 

Inne tematy: „Polskie odkrycic hipeij^der”, „Obiektywy fotograficzne”, Za- 
palkowy zegar elektroniezny”. 



Budujemy Dom 8/2003 


Jak wiadomo, domy jednorodzinne 
budujq nie tylko ludzie bogaci, dla 
ktory ch wydanie 100 tys. zlotych 
wi?ccj czy mniej nie ma istotnego 
znaezenia. Ogromna wi?kszos f d jed- 
norodzinnych inwestordw kombinu- 
je, jak zaoszcz?dzid kazde tysi^c 
zlotych, zardwno w trakeie budowa- 
nia, jak rdwniez potem, gdy juz za- 
mieszkaj^ w nowym domu. Kazdy 
etap przed si?wzi?cia in westycyj ne- 
go moze kosztowad albo bardzo du- 
zo, albo w granicach zdrowego roz- 
sqdku. Nie warto popadad w przesa- 
d? i szukac jak najtanszych materia- 
low oraz wykonawedw, bo wdwczas 
za kilka lat b?dziemy mieli nieocze- 
kiwane wydatki na przedwczesne remonty, a juz pierwszej zimy koszty ogrzewa- 
nia budynku wypal^ nam niezl^ dziur? w domowym budzecie. Artykul „eby by- 
lo taniej” moze uchronic Ci? przed popelnieniem tego rodzaju bl?ddw. Natomiast 
artykul „Pieni^dze pod specjalnym nadzorem” podpowie Ci, jak chronic si? przed 
nieuczciwymi dewelcperami. 

Ponadto w BD: Kanalizacja i drenaz Szambo czy oczyszczalnia - obowi^zujq- 
ce przepisy. Przydomowc oczyszczalnie biologiczne. Ros ? liny i szamba; Ceramika 
sanitama - Wanny i brodziki; Woda dla domu - Wybdr pompy. Pompy domowe; 
Elewacje - Tynki i okladziny; Kotly c.o. i podgrzewaczc - Przewodnik w pytaniacb 
i odpowiedziach. Kotly gazowe i olejowe; Wentylacja i klimatyzacja - Wentylacja. 
Centralne odkurzanie; Tarasy i balkony - Tarasy. Izolacja tarasow. O^ody zimowe. 





Witryna Klubu 



Do grona cztonkdw klubu AVT zallczamy prenumeratordw* co najmnlej dwbch z dziewi§ciu miesi^cznlk6w wydawanych przez AVT. 
Kazdy cztonek tego ekskluzywnego klubu moze ob^maS za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydari naszyeh czasoplsm. Prenumerator ii pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytutdw moze otrzymaC za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytuWw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu i wy$la£ (ewentualnie przefaksowaQ 
do redakcjl pod adresem: KlubAVT, ul. Burleska 9 f 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najbllzszej wysylki prenumeraty. I * ^ ^yc?i1 


Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: CO-22) 834-74-75, lax: 835-67-67, 
eHTiaii: prenumerala@aitcomjil 




Audio 8/2003 


Sony, Philips, JBL, Yamaha, Pione- 
er — od pudelek z takq zawarto<fciq 
uginajq si? p6iki w markctach, ofer- 
ta DVD-amplituncrow z glostaikami 
jest tak wielka, ze Kowalscy zagu- 
bieni przechadzajq si? pomi?dzy sto- 
iskami, szukajqc rozpacztiwie i bez- 
skuteeznie pomocy ukrywajqcych si? 
sprzcdawcbw. DJatego magazyn Au- 
dio wyja^nia t? sytuacj?. Test 5 syste- 
m6w wielokanalowych „5 .1” z roz- 
nych przedzialdw cenowych pomoze 
podjqc stosownq decyzj? o zakupie. 

Choc kuituralnych Europejczy- 
k6w i Amerykanbw Iqczy zamilo- 
wanie do dobrego diwi?ku, to euro- 
pejski hi-end rnzni si? od tego zza 
occanu. Amerykanie lubiq si? wyzyd nic tylko militamie. Stcrcofonicznc kori- 
cowki mocy - Grand Slammy, Statement)', No.33 czy MRA- robiq piorunujqce 
wrazenic, ale porazajqca wtelkosc to nie jedyna ich cecba. Systemy z USA, chod 
wcale nie tylko pdlprzewodnikowe, niemal zawsze legitymujq si? niebotyeznymi 
mocami. A ich cena? Drobne... 30 000-40 000 zl, ale popatrzee naprawd? warto. 

Za ,,bezkompromisowe” do niedawna uchodzily tylko projektory CRT. Jcd- 
nak technologia la, ze wzgl?du na swoje analogowc podstawy, ma zamkni?tq dro- 
g? rozwoju. Przyszlotfb nalezy do cyfrowych technik wyswietlania obrazu, i byd 
moze zwlaszcza DLR Projektory tego typu stajq si? zarowno coraz doskonalsze, 
jak tez coraz bardziej dost?pne. Test dwoch interesujqcych projcktor6w znaj- 
dziesz w tym numerze Audio. 



Internet 8/2003 

iz plytq CD) 

Mamy juz ^Internet w kombrkach” 
oraz „kom6rki intemetowe” Coraz 
populamiejsze staje si? odbieranie 
poczty e-mail przcz mobilny tcle- 
fon, scrfowanic nie tylko po WAP- 
ie, przesylanie z Intemetu gier czy 
obrazkbw wprost na telefon komor- 
kowy. Zaczynamy si? zastanawiac: 
co b?dzie dalej? Jak si? rozwinie ry- 
nek tych uslug? Czy warto inwesto- 
wad w mobilny Internet? Odpowie- 
dzi na te pytania znajdziesz w arty- 
ktde „Mobilny Internet”. 

Korzystanie z Intemetu bez ka- 
bla, za pomoca miniaturowego i ta- 
niego sprz?tu to nie fantazja, to rze- 
czywislosd. Czy technologia Blue- 
tooth wprowadzi nowq jakosc w dziedzinie przcsylania danych? Czy juz niedlu- 
go b?dziemy mogli, takze w Polsce, Iqczyb si? z Intemetem, siedzqc na lawce 
w poblizu cyberkafejek? Przyjrzyj si? hlizej, jak funkcjonuje Bluetooth i jakie ko- 
rzy£ci oferuje uzytkownikom. 

Inne tematy: „Darmowe listy dyskusyjne - jak i gdzie zatozyc wlasnq list? 
dyskusyjnq”, „Polujqc na czcionki - przeglqd darmowych serwisbw z czcionka- 
mi”, „Warsztat Flasha - cfekt Matrix i kolorowe fantazje”, „Baza wiedzy pilnie 
poszukiwana - jak przyciqgnqc intemautow do firmowego serwisu WWW”. 

Na plycie CD m.in.: pelna wersja przeglqdarki Netscape 7.1, Kaspersky Anti-Virus 
Personal/Pro 4.5, Mozilla 1.4 Final, ponad 20 wtyczek do Internet Explorera; WWW: 
CD-Bumcr - wszystko na temat nagry wania plyt. Atlas chmur, eXtreme Sports i in. 

aVr. 

Jestem prenumeratorem 1 Fj tytuWw wydawanych przezAVT. 

MOj numerw bazle prenumeratorbw 

Zamawlam egzemplarze nastepufecych plsm 8/2003 : 

EiS Audio £r Internet EL EP EP 
z CD z CD oL 

□ □□□□□□ 






Elektronlka 
Praktyczna 8/2003 

Elektronika Praktyczna 
on Line i zawiera 2 ptyty CD) 


Zegar z lampami Nixie z EP 1/2003 
wzbudzil wsr6d Czytelnik6w EP 
niemak| sensacj?. Aby ulatwid wy- 
konanie podobnego urzqdzenia 
znaeznie tanicj, przygotowano ory- 
ginalny projekt, ktbrego opis znaj- 
duje si? w tym numerze EP. £ wienie 
elektroniezne urzqdzenie w stylu re- 
tro, i to ze szklanymi bankami! 

Budowante wzmacniaczy o du- 
zej mocy do zastosowan w samo- 
chodach jest zadaniem trudnym, 
glownie z powodu niskiego napi?cia 
zasilania. Skuteczny sposbb omini?- 
cia takich trudno&i przedstawiony 
zostal w artykule .,Samochodowy 
wzmacniacz 25W w klasie D”. Dobre parametry audio pozwalajq zastosnwac ten 
wzmacniacz takze w zestawach kina domowego iub jako wzmacniacz przenosny 
z mozliwosciq zasilania akumulatorowego. 

Inne projekty: Wzmacniacz semi-surround do komputera PC, Radiowy sy- 
stem zdainego sterowania z kanalem zwrolnym, Odlwarzacz MP3 z ukladem 
STA013, Programator „atmelowych” mikrokontrolerow 89C5 1/52/55, inteligcm- 
ny wylqczntk, PanuWorld Nokia Cable, Przctwomica 1V/5V, Rozladowarka/te- 
ster ogniw NiCd, Screaming Bird - przystawka do gitary elektryeznej, Gitarowy 
DiFuzz. 

W EP znajdziesz takze ostatniq cz?sc artykulu o jednej z najdoskonalszych 
„domowych” technologii niskonakladowych produkcji plytek drukowanych. 


Elektronik 8/2003 


Komputerowy port USB w stosunku 
do portow szeregowego i rbwnole- 
glego nie tylko usprawnia sposbb 
przcsylania danych, ale moze tez 
by 6 £rodlem zasilania zewn?trznych 
urzqdzen peryferyjnych. Artykul 
„Pobseranie zasilania z portu USB” 
podpowie Ci jak to zrobic. 

Wygoda korzystania z Intemetu 
i znikome koszty dystrybueji powo- 
dujq, ze medium to jest bardzo ch?tnie 
wykorzy sty wane do dystrybueji uaktu- 
alnionych wersji prognunow, w szcze- 
golnosci tzw. firmware^ dlamikrokon- 
trolerbw z pami?ciq Flash. Ta wygoda 
niesie ze sobq jednakduze niebezpie- 
czeristwo przej?cia wlasnosci intelektu- 
alnej autora oprogramowania przez osoby nieuprawnione. Riid, jak si? przed tym ustrzec, 
udzieli Ci artykul „Ochrona kodu programu dla mikrokontrolerow z pami?ci<$ Flash”. 

Kondensatory o duzyeh pojemnosciach (Supercaps) maj^ parametry elek- 
tryezne, ktore lokujq je pomi?dzy kiasyeznymi pojemnosetami i akumulatorami. 
Ich powodzenie rynkowe oraz prace nad ci<jglym rozwojem wynikaj^ z tego, iz 
superkondensatory te w dobry sposob kompensuj^ wady typowych irbdel zasila- 
jijcych. Szczegoty w artykule. 

Problem przestarzalych komponentbw, ktorc wycofywane sq z produkcji, Sst- 
nieje od tak samo dawna jak przemysl elektroniezny, jednak doplero w ostatniej 
dekadzie stal si? on naprawd? powazny. Jak zyc z niedost?pnosciq? O tym w ar- 
tykule „Problemy z niedost?pnosciq komponenlow”. 



\ ; • - — 





EdW MI BD 
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Zamowienia prosimy przesylac: 

i 

j faksem: (022) 835-87-67, 844-77-37, 
678-89-86 

j e-mailem: prenumerata@avtcom.pl 
j ilstem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 




Prenumerata za darmo! 


do konca roku 

Jezeli juz teraz wykupisz prenumeraty Swiata Radio na rok 2004, to do konca biezqcego 
roku bydziemy Ci przesylac kolejne wydania naszego pisma gratis! 


Wystarczy, ze w pazdzierniku br. wplacisz 
1 2 x 7,90 zi = 94,80 zl na calorocznq prenume- 
raty naszego miesiycznika (od stycznia do gru- 
dnia 2004 r.), a otrzymasz dodatkowo bezplat- 
prenumeraty wydan 1 1/03 i 1 2/03, 

czyli zaoszczy dzisz 2 x 7,90 zl = 1 5,80 zl 



Pozostale formy prenumeraty rdwniez bardzo atrakcyjne: 

• dla nowych Prenumeratorow: 9-miesi^czna 
prenumerata probna w cenie 6 numerow - za 9 wydan 
placisz 6 x 7,90 = 47,40 zt, czyli oszcz^dzasz 23,70 zl 

• dla wszystkich: prenumerata 24-miesi^czna w cenie 
1 6 numerow - placisz 1 6 x 7,90 = 1 26,40 zl, czyli 
oszcz^dzasz 63,20 zl 

Mozesz rowniez zamowic standardowq prenumeraty 

rocznq f ub potrocznq: 

• placisz 86,90 zl, czyli za 1 1 numerow, a dostajesz 
12 numerdw (prenumerata roczna) 

• placisz 47,40 zl za 6 numerdw (prenumerata polroczna) 


Nie zapominaj, ze zostaj^c 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart^ czlonka Klubu AVT -elektronika, 
uprawniaj^dozakupowz rabatem 
w wielu firmach (patrz str. 48) 


Prenumerujqc 

Swiat Radio zaoszcz$dzisz 

co najmniej 500 zl, gdyz: 



r uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepi 
internetowym AVT (www.sklep.avt, com. pi) 


%/ 


mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
stycznia 2003: EP (z wyj^tkiem tPoL), EdW, EL, $R 
w symbol icznej cenie 1 zl/egz. 


uzyskasz mndstwo innych przywilejow i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 


przeczytaj na stronie 48 


Znm 6 >s vienie premia) em iy 
jest bnrdzo proZte 

Wariant pierwszy 

Wypefniasz druk polecenia przelewu/wplaty golowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomocq prenumeraty w banku 
lub na poczcie. Korzystajqc z tego blankietu mozesz lakze 
zamowic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz^ strong w Sieci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypelniasz znajduj^cy siy tarn formuiarz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* fub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowyni i oplaiy 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, pocztq* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty platny przelewem; my wysvlamy Ci 
faktury proforma, oplacasz jq - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posluzycsi$ druczkiem zamieszczonym wewnqtrz tego numeru na str 59. 

Nasze konto: Bank Millennium SA 

02 1160 2202 0000 0000 3846 5342 

Numery nrdiiwnlne 

Przedpfaty na numery archiwalne $R mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu , wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane f/m/y, nazwisko , adres). 

Ceny numerdw archiwalnych miesiycznika "Swiat Radio 11 


j $R 1 --3/95, 1-4/96 3,60 zl/egz, 

SR 5-^1 2/96 3,90 zl/egz. j 

SR 1-9/97 4,40 zl/egz. 

SR 1 0/97-2/98, 4/98, 7-8/98 5,40 zl/egz. \ 

SR 1 0/98-3/99, 5/99, 8-1 2/99 5,90 zl/egz. j 

i 2/00-9/00 6,50 zl/egz. 

j Sr 10/00-5/02 6,90 zl/egz. j 

j SR 6/02 i pozniejsze 7,90 zl/egz. 


Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed stycznia 
2003 r. wynosi 1 zl/egz. 


Pren um em in zngrunicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Poiski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-mjesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miestyczna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wpfat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201 156 1231123055 EUR 

•:» S *'■ U ■$ & ?:■ & 0 & g- >=■■ :-s £= !:'» S -Si i£- & * 0 sV. sgi £ Q ^ 

Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dzial Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 




Dowdd/pokwitowanie dia zieceniodawcy j Powdd/pokwitowanie dia odbiorcy 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej sluzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak I zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie: podanie pelnego adresu w polach "IMIlj, NAZWISKO lub NAZWA 
PtATNIKA", "ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA", "KOD POCZTOWY" oraz "POCZTA" i dokbdne okreslenie, 
na co przeznaczona jest wptata { w polach "TYTUt WPtATY"). Jesli (np. w przypadku zamowiena na numery archiwalne) 
pole "TYTUt WPtATY 15 okaze si^ za male, prosimy o przekazanie stosownych danych hezposrednio do Dzialu Prenumeraty 
(patrz nizej). Warunki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytucje chcqce otrzymac faktur$ VAT prosimy o przeslanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
buj^ce faktury VAT prosimy o kontakt z Dziatem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, nie pozniej niz w dniu dokonania wpfaty. 
Rdwniez w sprawie uaktuainienia danych osobowych, wprowadzenia dodatkowego adresu wysylkowego oraz w wypadku 
jaklchkolwiek zakldcen i problemdw zwi^zanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si£ z nami: 

DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Telefony {od poniedzialku do piytku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 


nr rschunku odbiorcy 

02 1 1 60 2202 0000 0000 3846 5342 


otffriorea 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

kwota — — - 


:zh. 


gr 


|T nazwa odbiorcy ' ' '”’T’ '” v JT 

|| A V T KORPORACJA s p. z o. o. II 

9 01 - 9 39WARSZAWA 


TAK? Zamawiam ptenumeraie 6R: 

□ bezptaln^ do konci 2003 r. + 12 numer6w 1 2004 r. 
w cenie 94,80 zl 

Q 12 -m»esi?C 2 nq w cenie 88,90 zl 

□ 24-miesi?czn4 w cenie 125,40 zl 

□ 5-mies^czf^ w cenie 47,40 zl 

□ zamawiam plyt$ CD-$R 03 w cenie 16 zi 
ftylko dia Prenunwalordw) 

O zamawtam numery archiwalne: 


M 6 j 


stem pel 
dziermy 


oplala 


nazwa odbiorcy c.d. 

ul. BURLESKA 


0 2 1160 2202 00 0 0 0000 


3 8 4 6 


5 3 4 2 


P L N 


nr mchunku ztecemoriawcy (pra*lGW)/kwota sfownic fwptataj 


IMI5, NAZWiSKO iub NAZWA PtATNIKA 
ADRES (uiica t nr domu t nr mieszkania) PtATNIKA 
KOD POCZTOWY POCZTA 

TYTUt WPtATY 


L 


jjjituvC, i pvUpss(y) jtlecen iotla wcy 




Opts! a: 



06 


nr rachynku odbiorcy 

02 1 1 60 2202 0000 0000 3846 5342 


odbiorca 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

— kwota - — » 


nazwa odbiorcy 

A 


Zf 


igr 


TAK! Zamawiam prenumeraty $R: 

□ tezplatn^do koflca 2003 f. + 12 numerdw z 2004 r. 
w cenie 94,80 zl 

□ 1 2-msesi§czn^ w ceroe 86,90 zl 

□ 24-miesieezna w cenie 126,40 zl 

□ 6-miesieczni w cenie 47,40 zl 

Q zamawiam ptyiy CD-$R 03 w cenie 1 6 zl 
(tylko dia Prenumerator6w) 

Qiamawiaim numery archiwalne: 


I M6j 


: stempel . 
i dzienny / 


oplata 


1 


VT KORPORACJA s p. z o. o. 

9 0 1 - 9 3 9 WARSZAWA 


nsfRwa odbiorcy c.d. 

ul. BURLESKA 


nr rac hunk o odbiorcy **» x * b **** **^ ^ 

0 2 1 1 6 0 2 2 0 2 


00 0 0 0000 3846 


5 3 4 2 


W P 


P L N 


nr rachunku zleceniodowcy (przeiew) fcwota siownie (wptaia) 


NAZWiSKO iub NAZWA PtATNIKA 
ADRES (if ilea, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA 
KOD POCZTOWY ' POCZTA ' 

TYTUt WPtATY 



A -' 1 


Optata: 



06 




Podzespoty 

eleklroniczne 


: ! .!Hk ] 

1N4002 

. -I.00/10S21 

1N4007 

. .1,10/IOszt 

1N4148 

. .0,60/IOszl 

1N4148TSMD . . 

. .IXO/lOszt 

1N4937 

0.49 

IN 5060 

0.70 

1N5Q61 

. X,50/10szt 

IN 5062 

0.31 

1N5401 

0.24 

IN 5402 

0.20 

1N5408 

0.24 

1N5817 

0.40 

1N5819 

0.61 

1N5822 

1.00 

BA157 

0.20 

BA159 

0.20 

BA482 

0.50 

BAP811 

0.60 

BAT43 

0.60 

BAT46 

0.50 

BAT82 

0.90 

BAT83 

0.60 

BAT85 

0.60 

BB105A 

0.20 

BB105G 

0.70 

BB 130 

1.60 

BBAP05A 

0.20 

BY227S 

0.49 

BY255 

0.50 

BY299 

0.46 

BY399 

0.73 

BYS01-90 

0.60 

BYS10100 

6.00 

BYTI11000 

0.85 

BYT 13 

1.50 

BYV13-400 

0.61 

BYV294Q0 

240 

BYW10-40 

1.31 

BYW29-200 .... 

250 

BYX55000 

0.02 

DB3DIAK 

0.50 

MUR420 

270 

1 UKfcADY SCALONE 1 



CXA1019S 

8.70 

■ 

CXA1191P 

5.49 


HT12D 

17.49 

> 

HT12E 

18.00 

> 

HT1315 

7.00 


HT139I 

1220 


HT2021 


5 

HT2050 

3.20 


HT2070 

3.66 


HT2813F 

3.42 

5 

HT2830A 

4.90 


HT2860B 

4.51 


HT2884B 

4.29 


HT2887D 

4.29 


HT3012A 

5.12 

■ ■ 

HT3015A 

12.40 


HT3320 

11.92 

> 

HT6150 

8.34 


HT6221 

6.10 


HT6247 

8.50 

$ 

HT6280 

11.60 


HT6350 

5.73 


HT7700A 

5.49 

0 

HT8856 

5.20 


HTB665 



HT8955A 

13.01 


HT93LC46 

3.17 


IC1232CPE 

4.00 

0 

ICL7611BC 

4.76 


ISD1020P 

43.90 


ISD1416 

36.00 

c 

ISD1420P 

38.41 


ISD25120P 

48.80 

u 

ISD2560P 

48.80 


ISD2575 

48.80 

0 

ISD2590P 

48.80 

KA2206 

2.00 


KA2213 


*■» 

KA2214 

1.89 


KA2221 

1.20 


KA2223 

3.05 

c 

KA22427 

289 


KA2284 

210 

■ Ml 

KA350 

8.78 


KA3842 

2.32 


KIA324 

1.21 


KIA7313 



LA1 185 

£50 

a 

LA1186N 

1.81 


LA1600 

3.10 

0 

LA3161 


LA3600 



LA36Q5 



LF351N 

3.17 


LF353N 

1.90 


LF355N 

3.54 


LF356N 

1.39 


LF357N 

1.39 

V) 

LF411CN 

3.29 

LM1036N 

1251 


LM311N-8 

1.50 


LM31 IN-14 

1.50 


LM317LZ 

1.50 


LM317T 

200 


LM323K 

14.01 


LM324 0.49 

LM324N 0.70 

LM3302N 1 22 

LM331N 3.00 

LM334Z 2.20 

LM335Z 5J20 

LM337T 2.90 

LM338T 7.41 

LM339N 0.85 

LM350K 15.01 

LM350T 7.20 

LM358N 1.00 

LM359 6.10 

LM35DZ 6.80 

LM3B0NB 5.29 

LM381N 2.68 

LM386N 1.60 

LM3876T 27.50 

LM387N 12X0 

LM3886T 32.40 

LM390O 1.60 

LM3905N 4.99 

Lf«43909N 5X0 

LM3914 7.30 

LM3915 7.10 

LM3916 8.80 

LM3Q3N 1.10 

LM4832N X9.30 

LM556 0.79 

LMS66 3.60 

LM567CN 1.50 

LM723 2.00 

LM725CN 8.10 

LM741 1.50 

LM833N 1.70 

LMC6041AI 10.70 

LS7232 7.50 

LTC1044CN 9.60 

LTC1155CN 31.00 

MAX232CPE 4.00 

MC10116P 0.99 

MC1024 0.00 

MC12080D .28.00 

MC1309 1.50 

MC1310 0.39 

MC1350P 2.50 

MCI 374 22.57 

MC1377P 13.42 

MC14490P 12.99 

MC14499P 11.99 

MC145026P 6.20 

MC145027P 2.99 

MC145028P 6.20 

MC1458N 0.55 

MC1489N 0.79 

MC1496P 2.49 

MC2833P 10.50 

MC33G1CP 3.70 

MC3361BS 6.91 

MC3362P 5.10 

MC34014P 3.00 

MC34018P 9.50 

MC34063 2.50 

MC4558 1.10 

MN3007 10.60 

MN3101 2.60 

MN3102 2.39 

MN3207 5.99 

MT3I70BE 7.30 

MT3171BE 7.30 

MT8840AE 2429 

MT8843 5.80 

MT88700E 6.10 

MT8880CE 28.00 

MT88B8CE 11.90 

NE531N 2.79 

NE5532N 231 

NE5534N 1.70 

NE555CMOS 2.00 

NE555T\SMD 0.85 

NE555 1.00 

NE556 120 

NE564N 5.99 

NE567N 1.46 

NE571N 11.39 

NE572 13.99 

NE6I4N 19.00 

NJM4556 8.50 

NJM4558 1.50 

OP07CP 220 

OP27GP 7.99 

OPA633KP 54.90 

SA612AN 12.00 

SAE0800 15.01 

SFH505 6.00 

SFH506 4.90 

SFH610 520 

SN 76477 18.79 

SSM2000 50.00 

SSM2110P 40.00 

SSM2135 21.80 

SSM2165 25.00 

SSM2166P 24.00 

ST16C550CP 27.00 

STK3042 29.77 

STK4392 16.49 

TA7267 .0.00 

TA7283AP 7.50 

TA7291P 837 

TA7291S 5.06 

TA7299 1028 

TA7324 235 


TBA820 


7CAI518BQ . 


TDA15540 . 


TDA1 596 


TDA2008 


TDA2052V .. 
TDA2320AN . 
TDA2545A .. 


TDA2593 

TDA2594 


...1.99 

TL072CT 

....1.83 

BD244C 

..1.60 

...3.15 

TL072CN 

....2.00 

BD354 

..1.59 

. . .220 

TL074CN 

....2.00 

BD437 

..1.59 

...1.90 

TL080 

....1.22 

BD649 

..115 

. . .5.49 

TL081CN 

. ...1.70 

BD65Q ... . 

..105 

. . .8(2 

TL082CN 

....1.81 

BD91I 

..2.10 

. . .4.50 

TL082CP 

....1.81 

BD912 

..£10 

...276 

TL084CN 

. . . .2.40 

BDV648 

..166 

. .20.04 

T1431CLP 

1.20 

BDW83C 

..540 

...3X2 

TL494CN 

....2.50 

BDW93C 

. X.15 

. . .5.C0 

TL497CN 

. . . .9.59 

BDX87C 

. .6.10 

. . .268 

TLC272CP 

. . . .3.70 

BF180 

. .0.74 

. . .6.91 

TLC274CN 

. . . .3.50 

BFI95 

. .0.73 

. . .3.15 

TMS3450 

. . .13.42 

BF199 

. .0.60 

. . .232 

TMS3899 

...12.20 

BF200 

..1.83 

. . .268 

TMS4116 

. . . .0.61 

BF245A 

. .1.00 

...244 

U1096B 

. . . .6.92 

BF245B 

. .0.81 

...250 

U2008B 

. . . .9.50 

BF245C 

..1.00 

. . .4.00 

U24008 

. . . .8.30 

BF258 . . 

..0.85 

...1.61 

U2401B 

...12.20 

BF324 

..0.61 

...506 

U2402B 

. . .19.20 

BF393 

. .0.31 

. . .4.58 

U2559B 

...13.32 

BF423 

. .0.49 

. . .9.50 

U256D 

. . . .7.48 

BF459 

. .1.22 

. . .6.87 

U2829B 

. . . .4.32 

BF469 

..1.15 

. . .8.19 

U416B 

. . . .4.42 

BF470 

..1.46 

. . .3.05 

U6316B 

. . . .14.05 

BF471 

. .0.94 

. . .6.00 

U672B 

. . . .14.74 

BF493 

. .0.61 

...200 

U829B 

. . . .2.94 

BF494 

! .0.90 

. .13.73 

UA723 

. ...1.83 

0F87I 

..1.03 

. .18.00 

UA733CN 

. . . .3.20 

BF872 

. .1.60 

. .10.50 

UA739PC 

....3.34 

BF960 

..1.50 

. . .9.80 

UL1042 

3.00 

BF961 

. .1 00 

...8.19 

UL 1111 

. . . .0.31 

BF964 

. .1X2 

. . .9.50 

UL1202 

. . . .3.40 

BF966 

..£31 

..10.50 

UL1203 

....1.50 

BF966S 

..150 

..14.29 

U11231 

....1.50 

BF970 

. .0.90 

. .14.60 

UL1241 

....1.50 

BF980 

. .2.24 

. .13.94 

UL1242 

....1.00 

BF981 

..0.61 

..4200 

UL1244 

. . . .1.60 

BFR90A 

. .1.74 

. .3260 

UL126I 

....1.53 

BFR91A 

..1.71 

. .10.44 

UL1321 

. . . .5.49 

BFR92SMD 

..1.49 

...229 

UL1322 

. . . .1.24 

BFR96S 

..£44 

. . .3.70 

ULN2001A 

. . . .3.50 

BFR99 

..£44 

. . .7.00 

ULN20O2A 

3.49 

BFY99 . . . 

.2.00 

. . .5.00 

ULN2003A 

....1.85 

BS107 

. .1.53 

. . .4.90 

ULN2004A 

. . . .2.20 

BS170 ... 

..0.60 

. . .5.49 

ULN2005A 

. . . .2.70 

BS250 ... 

. .£32 

. .24.40 

ULN2032 

. . . .3.66 

BU208A 

..854 

...8.16 

ULN2803A 

. . . .2.50 

BU508A 

. .7.08 

. . .6.56 

UIN2804 

2X0 

BU508AF . . 

. .871 

. . .3.00 

ULN2815 

4.58 

BU5U0D 

. .549 

. . .8.10 

UM3511A 

...11.04 

BU508DF 

. .4.84 

...13.01 

UM3512 

. . . .5.98 

BUTI1A 

..134 

. . .4.10 

UM3567 

. . .25.93 

BUT1IAF 

. .4.88 

. . .4.58 

UM3758-10 

...15.01 

BUZIO 

..100 

. . .4.78 

UM91531D 

...15.99 

BUZ1 IA 

. .3.00 

. . .4.78 

UM93510BFSMD .. 

21.00 

BUZ171 

..897 

1.71 

UPC1470 

....1.99 

BUZ71A 

. .4.00 

. .13.40 

UPC1892C 

...31.00 

BUZ71F 

..162 

. . .8.71 

VT66-30L 

. . . .2.20 

BUZ80A 

.12.90 

...270 

VT66A-15S 

. . . .2.20 

BUZ91A 

.10.00 

. . .3.70 

VT66A-20S 

. . . .2.20 

1RF520 . . 

..£40 

..32.50 

VT66A-21S 

. . . .2.20 

IRF530 

. .3.50 

. . .5.39 

VT66A-28 

... .2.20 

IRF540 

..150 

. . .7.32 

X9514WPE 

...21.96 

1RF740 

.10.89 

. .13.77 

XR2206CP 

. . .27.00 

IRF820 

. .4.29 

. . .5.38 



IRF830 . 

. .4X7 

. . .6.22 

TRANZYST0RY 

1RF840 . . 

. .4.60 

. . .6.30 

2N2222 

. . . .0.81 

IRF9630 

. .5.90 

. . .7.32 

2N2369 

0 35 

IRF9640 

. .4.20 

. .23.62 

2N2907 

. . . .0.85 

1RFDI20 

..555 

. .19.40 

2N3055 

. . . .2.81 

IRFD9120 

. .4.03 

. . .5.76 

2N3553 

. . . .5.50 

IRFP140 

..8.50 

. .10.98 

2N3866 

. . . .6.10 

IRFP150 

..9X0 

. . .6.87 

2N3904 

. . 055 

IRFP450 . 

.11.50 

..15X1 

2N3906 

0 55 

IRFP9140 ... 

.21X0 

. . .9.20 

2N5088 

0.35 

MJE13004 

. .£76 

. . .3.70 

2N5416 

....1.46 

MPSA42 

. .0.35 

...5.93 

2N6I07 

2.07 

MPSA92 

. .0.50 

. . .5.00 

2N6292 

1 95 



...18.00 

2SC1815 

. . . .0.24 

1 UKLADY TTl 



TDA7088T . 

TOA7233 4.00 2SC2078 3.50 7400 . . . 

TDA7233S 7.70 2SC2611 122 7404... 

TDA72455 13.42 2SC3807 2.32 7405... 

TDA7250 13.42 2SD1062 3.90 7406... 

TDA7262 12.08 2SD1555 2.07 7407 . . . 

TDA7273 4.18 2SJ201 36.50 7413... 

TDA7274 2.37 2SK1530 36.50 7414... 

7DA7294V 20.00 BC211 1.34 74151 .. 

TDA7302 19.40 BC237 020 74153 . . 

TDA7316D 28.00 BC238 0.24 74154.. 

TOA7317 14.01 BC307 0.18 74155.. 

TDA7370V 20.00 BC308 0.13 74157.. 

TDA7374V 22.00 BC313 3.20 74165 . 

TDA7384 67.00 BC327 0.24 74174 .. 

TDA8137 8.54 BC328 026 74192 . . 

7DA8138A 10.00 BC337 0.31 74193 . . 


TDA8140 9.00 BC338 027 74198 1.22 

TDA8217 13.32 BC413 0.45 7442 0.50 

TDA8362 37.00 BC414 029 74492 0 00 

TDA8425 17.49 BC516 0.31 7453 0.61 

TDA8452 9.76 BC517 0.60 7473 1.10 

TDA8540T 6.80 BC547C 0.20 7475 a49 

TOA8551T ia50 BC5468 020 7490 1.10 

TDA8561Q 24.40 BC550B 0.31 7493 837 

TDA8563AQ 19.80 BC550C 0.31 7495 122 

TDA8571J 30.00 BC556 0.18 74AC04 .. 2.45 

TDA8703 49.00 BC557B 0.20 74ALS573 1.40 

TDA8707H 36.60 BC558 0.20 74ALS645 1.81 

TDA8708A 40.26 BC559 0.16 74F132N 1.63 

1DA8740 29.91 BC560C 024 74F14 1.00 

7DA9820 15.01 BC639 0.59 74F153 122 

TEA1062 10.38 BC640 a60 74F245 1.34 

TEA2025 3.10 BD135 0.65 74HC04 1.00 

TEA6330T 12.00 8D136-16 0.65 74HC123 1.22 

TEA6360T 12.30 B0137-16 0.65 74HC138 1.20 

TFDS4500 15.01 BD138 0.60 74HC14 1.00 

TFMS5360 5.00 BD139-16 0.74 74HC14SMD 1.10 

TL061CN 1.70 BD140 0.90 74HC147 250 

TL064CN 200 BD179 1.27 74HC162 .. . . 100 

TL071CN 220 BD243C 1.60 74HC221 100 


74HC244SMD 1.50 

74HC245 0.81 

74HC390 0.00 

74HC4040 1.34 

74KC4052 1.31 

74HC4053 2.50 

74HC4060 2.20 

74HC573 1.00 

74HC574 1.31 

74HC590 2.90 

74HC595 3.79 

74HC74 1.76 

74HC86SMD 0.95 

74HCT00N 0.50 

74HCT02 1.00 

74HCT04 1.00 

74HCT123 1.90 

74HCT125 1.40 

74HCT132 2.93 

74HCT138 1.20 

74HCT14 1.22 

74HCT147 2.00 

74HCT157 1.34 

74HCT175 1.81 

74HCT244 1.20 

74HCT245 1.60 

74HCT257 206 

74HCT27 1.00 

74HCT30 1.04 

74HCT32 1.22 

74HCT367 1.60 

74HCT373 1.83 

74HCT374 0.95 

74HCT393 1.85 

74HCT394 1.82 

74HCT4017 1.18 

74HCT4040 1.31 

74HCT4053 220 

74HCT4060 .4.33 

74HCT4066 0.98 

74HCT4543 1.90 

74HCT541 1.60 

74HCT573 1.00 

74HCT574 2.00 

74H0T574SMD 1.31 

74HCT688 2.60 

74HGT74 1.76 

74HCT75 1.34 

74HCT93 2.00 

74LS00 1.20 

74LS01 0.71 

74LS02 1.00 

74LS02SMD 1.02 

74LS03 0.66 

74LS04 1.00 

74LS05 1.00 

74LS06 2.20 

74LS07 3.20 

74LSC8 0.85 

74LS09 0.38 

74LS10 0.29 

74LS107 0.82 

74LS109 0.90 

74LS11-1 0.29 

74LS112 1.00 

74LS1 13 0.79 

74 LS1 14 0.79 

74LS12 0.29 

74LS122 1.13 

74LSI23 1.50 

74LS125 0.81 

74LS126 0.29 

74LS13 1.24 

74LS132 1.20 

74LS133 1.16 

74LS136 1.10 

74LS137 224 

74LS138 1.22 

74LSI39 1.22 

74LS14 1.22 

74LS145 240 

74LS147 2.40 

74LS148 1.83 

74LS15 0.70 

74LS151 1.50 

74LS152 1.65 

74LS153 0.31 

74LS154 200 

74LS155 1.59 

74LS156 0.39 

74LS157 1.53 

74LS158 0.94 

74LS160 2.44 

74LS161 1.32 

74LS162 0.94 

74LS163 1.50 

74LS164 1.70 

74LS165 .3.00 

74LS166 1.67 

74LS168 1.06 

74LS169 1.10 

74LS17 33.11 

74LSI70 0.98 

74LS173 0.94 

74LS174 1.15 

74LS175 1.59 

74LS181 3.07 

74LS19 0.85 

74LS190 1.65 

74LS191 1.31 

74LS192 1.60 

74LS193 1.71 

74LS194 1.37 

74LSI95 0.98 

74LS196 5.50 

74LS197 1.77 

74LS20 0.70 

74LS21 0.29 

74LS22 0.29 

74LS221 2.00 

74LS24 7.59 

74LS240 0.90 

74LS241 0.50 


74LS242 1.00 

741S243 1.56 

74LS244 1.31 

74LS245 1.00 

74LS247 1.00 

74LS248 2.31 

74LS249 1.9? 

741S251 1.90 

741S253 1.02 

74LS256 1.35 

741S257 1.02 

74L3258 ...1.02 

74LS259 1.12 

741S26 0.72 

74LS260 0.82 

74LS266 1.29 

74LS27 029 

74LS273 122 

74LS279 1.45 

74LS28 0.90 

74LS280 1.00 

74LS283 1.18 

74LS290 1.11 

74LS293 1.16 

74LS295 122 

74LS298 0.85 

74LS299 1.81 

74LS30 122 

74LS32 0.85 

74LS320 3X5 

74LS322 2.44 

74LS323 4X0 

74LS33 0X2 

74LS347 0.50 

74LS340 1.84 

74LS352 1.10 

74LS353 122 

74LS365 1.07 

74LS367 124 

74LS368 1.60 

74LS373 0X3 

74LS374 0.96 

74LS375 1.32 

74LS377 1.43 

74LS378 2X6 

74LS379 122 

74LS38 1.16 

74LS390 0.50 

741S393 1.70 

74LS395 0.31 

74LS399 1.16 

74LS40 0.82 

74LS42 2.07 

74LS42SMD 1.50 

74LS445 523 

74LS47 2.10 

74LS48 329 

74LS490 1.44 

74LS51 029 

74LS54 0.70 

74LS540 1.83 

74LS541 1.90 

74LS573 2.10 

74LS574 320 

74LS629 1.51 

74LS63 2.31 

74LS641 327 

74LS642 2X1 

74LS645 120 

74LS669 2.45 

74LS670 1.20 

74LS688 429 

74LS73 0.85 

74LS74 120 

74LS75 129 

74LS76 2.10 

74LS77 1.66 

74LS78 1.98 

74LS83 0.71 

74LS85 1.57 

74LS86 0.70 

74LS90 1.81 

74LS92 0.90 

74LS93 240 

74LS95 206 

74LS96 1.70 

74S00 1.00 

74S04 1X0 

74S426 1.21 

74S486 0.98 

74S74 1X0 

75107 .0.95 

75110 0.49 

75492 3.78 

4000 029 

4001 0.90 

4002 1.10 

4006 029 

4007 029 

4008 127 

4009 250 

4010 122 

40101 1X8 

40102 .427 

40103 200 

40105 .3.84 

40106 120 

40106SMD 120 

40107 1.90 

40108 4X8 

40109 200 

4011 1X0 

4011SMD 1.00 

40110 1X0 

40114 .9.21 

4012 1X0 

4013 1X0 

4013SMD 122 

4014 1.00 

40147 6.55 


UKLADY CMOS 


4015 1.70 

4016 1.20 

40160 2.45 

40161 1.00 

40183 1.85 

40168 0.00 

4017 1.40 

40174 0.50 

40175 1.89 

4018 0.63 

4019 0.82 

40192 244 

40193 2.70 

40194 240 

40195 204 

4020 1.49 — 

4021 3.32 

4023 1.10 - 

4024 1.16 “* 

40240 122 

40244 1.83 - 

4025 1.22 

40257 2.70 _ 

4026 210 fc 

4027 1.50 

4028 1.31 

4029 1.90 O 

4030 0.89 

4031 206 

4032 1.43 W 

4033 1.00 

4034 0.50 ■ 

4035 1.00 

4036 4.70 w 

40373SMD 0.49 

4038 1.51 

4039 8.61 > 

4040 1.31 

4041 232 - 

4042 0.50 03 

4043 1.34 

4044 1.51 - 

4045 1X0 

4046 1.40 0 

4047 1.70 

4047SMD 1.32 

4048 1.60 m 

4049 1.60 

4050 0.90 

4051 1.50 " 

4052 120 

4053 1.60 * 

4054 244 

4055 1.01 

4056 1.00 W 

4059 6.71 

4060 1.00 . 

4060SMD 120 

4063 1X1 . 

4066 1.00 £ 

4067 3.00 

4068 1.46 

4069 1.00 5 

4070 124 

4071 0.79 

4072 1X2 > 

4073 1X0 p 

4075 0.50 

4076 1.22 

4077 1X0 

4078 0.90 . . 

4081 1.00 

4082 0.50 

4086 124 > 

4089 0.70 

4093 1.00 ^ 

4093SMD 1.10 S 

4094 1.70 

4095 1X1 

4096 122 O 

4097 3X0 

4098 1.81 .. 

4099 204 ^ 

4501 1.11 

4502 0.50 0 

4504 420 

4508 1.60 

4510 218 E 

4511 1.81 

4512 1.81 . 

4513 8X0 

4514 268 

4515 2.00 0 

4516 1.83 

4517 029 ^ 

4518 1.50 ^ 

4519 1.40 

4520 1.60 C 

4521 0.50 

4522 250 

4526 1.81 

4527 1.98 

4529 2.44 

4530 3.56 

4531 1.83 - 

4536 248 

4538 200 

4541 1.70 ^ 

4543 1.60 

4551 4.28 — 

4553 11.10 

4555 1.46 w 

4556 1.40 “ 

4557 5.37 

4558 4.27 t/S 

4560 4.40 

4566 5.25 

4569 9.21 

4572 1.67 

4584 1.70 

4585 1.22 


VJ Ofercie posiadamy rov/niez: rezystory, kondensatory, cewki, dawiki, diody LED, wyswietlacze LEDi LCD, obudowy, przecznikl, przekazniki, przewody, transformalory, zlqcza. 

Zamowienia przyj'mBje Dzial Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Buriesha 9; teiyfax: (22) 864 64 82,835 66 88, 835 67 67; e-mail handlowv@art.com.pl 
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ZESTAWY GtOSNIKOWE 


VDSG8 
Dwudrozny 
300 W max 
230 zt 


VDSG10 
Dwudrozny 
400 W max 
320 zt 


VDSG12 
Dwudrozny 
500 W max 
420 zt 


VDSG15 
Dwudrozny 
600 W max 
600 zt 


VDST12 
Trojdrozny 
600 W max 
630 zl 


GtOSNIKI WODODPORNE 


VDSTG15 
Dwudrozny 
700 W max 
950 zl 


VDST15 
Trojdrozny 
700 W max 
630 zl 


2*1 0W RMS 5’ 
VDSWP5 
140 Zl 


2*1 5W RMS 6 1 
VDSWP6 
150 zl 


GtOSNIKOWE 


WZMACNIACZE 


Do nagtasniania sal szkolnych 
pomieszczert biurowych Itp. 


VDSMB2W 
2*40W RMS 
Kolor bialy 

160 zl 


VPA2100M 2x100W RMS 

1000 zl 

VPA2700MB 2x700W RMS 

2100 zl 

VPA2200MB2X200W RMS 

1200 zl 

VPA2350MB 2x350W RMS 

1500 zl 


VDSMB1BK 
2*40W RMS 
Kolor czarny 
170 zl 


PROMIX20 

DJ 2 kanaly 
Mikrofon 

275 zl 


Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych 
dostQpny jest w Dziale Handlowym AVT: 

01-939 Warszawa, ul Burleska 9, 
tek/fax: (0-22) 864 64 82, (0-22) 835 66 88, 

{ub w internecie: www.avt.com.pl 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod wav. adresami przyjmujemy zamdwienia 
na powyzsze artykuty. 
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SOUND A LIGHT 


PROMIX400 

DJ 3 kanaty 
+ mikrofon 

1150 zl 


2 x 1mm - 1,30 zl/m 
2x1 ,5mm - 1,50 zl/m 
2 x 2,5mm - 2,40 zl/m 
MIKROFONOWY: 3,00 zl/m 


PROMIX40 

4 kanaly 

500 zt 


PROMIX50 

2 kanaly + 2 mikrofon 

290 zt 


PROMIX8000 

4 kanaly + 4 mikrofon 
poglos, talk over 

2500 zl 


MICPR05 

190 Zl 


PROMIX300 

DJ 2 kanaly 
+ mikrofon 

530 zl 


PROMIX500 

4 kanaly + 3 mikrofon 

1400 zl 


PROMIX400SF 

DJ 4 kanaly + 2 mikrofon 
equalizer, efekty 
poglos, talk over 

1000 zl 


PROMIX30 

DJ 2 kanaly + mikrofon 

330 zt 
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